4 3 Handschranken

4.1 Drehschranken
4.2 Wegeschranken
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Drehbare Gatterschranke

Drehbare Gatterschranke
Horizontal schwenkbare Schranke ohne
Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder
geoffnet mit Steckbolzen, vorgerichtet flr Vor-
hangschloss oder Dreikantverschluss nach
DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.

Drehpfosten: Stahlrohr @ 102 mm
Schrankenbaum: Stahlrohr @ 60 mm
Hohe: ca. 950 mm Uberflur
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zum Einbetonieren, feuerverzinkt

fiir Vorhangschloss Dreikantverschluss Profilzylinderschloss
Gesamtbreite ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
1500 mm 32,0 413.151V 413.151F 413.1517
2000 mm 35,0 413.201V 413.201F 413.2017
2500 mm 38,0 413.251V 413.251F 413.2517
3000 mm 41,0 413.301V 413.301F 413.3017
3500 mm 440 413.351V 413.351F 413.3517

zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiB reflektierenden Ringen

fiir Vorhangschloss Dreikantverschluss Profilzylinderschloss
Gesamtbreite ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
1500 mm 32,0 413.151VB 413.151FB 413.1517B
2000 mm 35,0 413.201VB 413.201FB 413.2017B
2500 mm 38,0 413.251VB 413.251FB 413.2517B
3000 mm 41,0 413.301VB 413.301FB 413.301ZB
3500 mm 440 413.351VB 413.351FB 413.3517B

Optional erhéltlich mit:

Bodenplatte zum Aufdiibeln

360 x 360 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen @ 21 mm fur Ankerschrauben,

Lochabstand 260 x 260 mm, zum AufdUbeln, Artikelnummer mit P erweitern, Aufpreis

950 mm

500 mm




Drehbare Weg

Drehbare Wegesperre
Horizontal schwenkbare Schranke ohne Aufla-
gepfosten. Verriegelung geschlossen oder
gedffnet, mit Bolzen der selbsttatig einrastet
und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°),
vorgerichtet fir Vorhangschloss oder mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw.
Profilzylinderschloss.

‘ Absperrpfosten ‘

Drehpfosten: Stahlrohr @ 102 mm
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm
Hohe: ca. 950 mm Uberflur

Edelstahl

zum Einbetonieren, feuerverzinkt

fiir Vorhangschloss mit Dreikantverschluss mit Profilzylinderschloss

Gesamtbreite ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. ’

1500 mm 32,0 4013.15V 4013.15F 4013.157

2000 mm 35,0 4013.20V 4013.20F 4013.20Z @

2500 mm 38,0 4013.25V 4013.25F 4013.257 IS

3000 mm 41,0 4013.30V 4013.30F 4013.30Z GE)

3500 mm 44,0 4013.35V 4013.35F 4013.357 2
2]
(%)

zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiB beschichtet mit rot reflektierenden Ringen

fiir Vorhangschloss mit Dreikantverschluss mit Profilzylinderschloss
Gesamtbreite ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
1500 mm 32,0 4013.15VB 4013.15FB 4013.15ZB c
2000 mm 35,0 4013.20VB 4013.20FB 4013.20ZB _q\cc)
2500 mm 38,0 4013.25VB 4013.25FB 4013.257B ©
3000 mm 41,0 4013.30VB 4013.30FB 4013.30ZB S
3500 mm 440 4013.35VB 4013.35FB 4013.35ZB @

Optional erhéltlich mit:

Bodenplatte zum Aufdiibeln

360 x 360 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen @ 21 mm fur Ankerschrauben,
Lochabstand 260 x 260 mm, zum AufdUbeln, Art.-Nr. mit P erweitern, Aufpreis
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Drehschranke mit Alu-Schrankenbaum

Drehschranke

Horizontal schwenkbare Schranke mit Seilzugver-
starkung. Verriegelung geschlossen oder

geoffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle
90°), vorgerichtet fur Vorhangschloss oder mit Dreikantver-
schluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.

Drehpfosten: Stahlrohr @ 102 mm, feuerverzinkt
und rot beschichtet
Schrankenbaum: Aluminiumrohr 100 x 50 mm, weif3
beschichtet mit rot refl. Streifen
Hohe: ca. 950 mm Uberflur

zum Einbetonieren

500 mm

500 mm

A Empfohlene Fundamenttiefe: 900 mm

Schrankenbaumlange fiir Vorhangschloss mit Dreikantverschluss
ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr.

1500 mm 32,0 4113.15VB 4113.15FB

2000 mm 35,0 4113.20VB 4113.20FB

2500 mm 38,0 4113.25VB 4113.25FB

3000 mm 41,0 4113.30VB 4113.30FB

3500 mm 44,0 4113.35VB 4113.35FB

Optional erhaltlich mit:
Bodenplatte zum Aufdiibeln

360 x 360 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen @ 21 mm fur Ankerschrauben,
Lochabstand 260 x 260 mm, zum Aufdbeln, Art.-Nr. mit P erweitern, Aufpreis

1y guFpeRndiEs

mit Profilzylinderschloss
Art.-Nr.

4113.15ZB
4113.20ZB
4113.257B
4113.30ZB
4113.35ZB




Drehschranke mit Auflagepfosten

Drehschranke

Horizontal schwenkbare Schranke mit Verstrebungsrohr

und Seilzugverstarkung. Verriegelung am Drehpfosten
geschlossen oder gedffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen
verriegelt (alle 90°), vorgerichtet flir Vorhangschloss oder
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinder-
schloss, inkl. zwei Auflagepfosten

Drehpfosten: Stahlrohr @ 102 mm, feuerverzinkt

und rot beschichtet

Schrankenbaum: Aluminiumrohr 100 x 50 mm, weif3

beschichtet mit rot refl. Streifen
Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt

und rot beschichtet (2 Stiick)
Hohe: ca. 950 mm Uberflur

zum Einbetonieren

Schrankenbaumlédnge

3000 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
6000 mm

Optional erhaltlich mit:

ca.kg

58,0
61,0
65,0
69,0
73,0
78,0
83,0

Bodenplatten zum Aufdiibeln
Bodenplatte Drehpfosten 360 x 360 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen @ 21 mm fiir Ankerschrauben,

Lochabstand 260 x 260 mm.

] - LI =
lichte Weite

€
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fiir Vorhangschloss mit Dreikantverschluss
Art.-Nr. Art.-Nr.
4213.30VB 4213.30FB
4213.35VB 4213.35FB
4213.40VB 4213.40FB
4213.45VB 4213.45FB
4213.50VB 4213.50FB
4213.55VB 4213.55FB
4213.60VB 4213.60FB

A

m' A Empfohlene Fundamenttiefe: 900 mm ‘m‘

2 Bodenplatten Auflagepfosten 220 x 220 x 8 mm, Lochabstand 140 x 140 mm
zum Aufdibeln, Art.-Nr. mit P erweitern, Aufpreis

mit Profilzylinderschloss
Art.-Nr.

4213.30ZB
4213.35ZB
4213.40ZB
4213.457B
4213.50ZB
4213.557B
4213.60ZB
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Wegeschranke

Hauptstiitze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm
Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm
zum Aufdtbeln, inkl. 4 Bohrungen @ 20 mm flr
Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet

Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bo-
denplatte 220 x 220 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen

@ 20 mm fur Anker

Schrankenbaum: starkwandiges @ 80 mm Alu-
miniumrohr mit Gegengewicht, unbeschichtet

S -
. . . . ; ; ) & '] i
mit wei/rot reflektierenden Streifen - - - 7 P l’.,.- - .-‘ 1 4I >
-~ i P ' I
Verschluss: an der Auflagestltze Arretierung, "‘,. o e i v i } 1 i
bei gedffneter Schranke mit Steckbolzen ander = & = & > I
Hauptstitze
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm
Héhe: ca. 950 mm Uberflur
fiir Vorhangschloss Dreikantverschluss
lichte Weite ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr.
3000 mm 50,0 411.30VPB 411.30FPB
4000 mm 70,0 411.40VPB 411.40FPB
5000 mm 90,0 411.50VPB 411.50FPB
6000 mm 110,0 411.60VPB 411.60FPB
7000 mm 125,0 411.70VPB 411.70FPB
ca.kg  Art.-Nr.
Befestigungsschraubensatz Typ 3, fir Dubelbefestigung 470.73
Satz-Bodenhiilsen mit Befestigungsplatte
fur Haupt- und Auflagestiitze, zum Einbetonieren,
feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16 16,0 411.92
Seilzugverstarkung 411.95

A Empfohlene Fundamentmale:
Hauptsttitze

Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm
Auflagestiitze
Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

Profilzylinderschloss
Art.-Nr.

411.30ZPB
411.40ZPB
411.50ZPB
411.60ZPB
411.70ZPB

950 mm




We

Wegeschranke
Hauptstiitze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm
Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm
zum Aufdtbeln, inkl. 4 Bohrungen @ 20 mm flr
Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet

Schrankenbaum: starkwandiges @ 80 mm Alu-
miniumrohr mit Gegengewicht, unbeschichtet
mit weil/rot reflektierenden Streifen

Pendelstiitze: Aluminiumrohr mit AusgleichsfuB
Verschluss: an der Hauptstltze mit Steckbol-
zen, Arretierung bei gedffneter und geschlosse-

ner Schranke

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm

Héhe: ca. 950 mm Uberflur
fiir Vorhangschloss

lichte Weite ca.kg Art.-Nr.

3000 mm 45,0 411.31VPB
4000 mm 65,0 411.41VPB
5000 mm 85,0 411.51VPB
6000 mm 105,0 411.61VPB
7000 mm 122,0 411.71VPB

Befestigungsschraubensatz Typ 2, fir Dibelbefestigung
Bodenhiilse mit Befestigungsplatte fir
HauptstUtze, zum Einbetonieren,

feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16

Seilzugverstarkung

900 mm

ca.kg

12,0

lichte Weite

Dreikantverschluss

Profilzylinderschloss

Art.-Nr. Art.-Nr.

411.31FPB 411.317PB
411.41FPB 411.417PB
411.51FPB 411.517PB
411.61FPB 411.617PB
411.71FPB 411.717PB

Art.-Nr.

470.72

41191

41195

—
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Empfohlene Fundamentmale:
Hauptsttitze
Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm

950 mm

‘ Freiraumausstattung

95

‘ Absperrpfosten ‘

Edelstahl

Sperrelemente ‘

=
(O]
X
=
©
—
=
O
w

Werkschutz

Y



Handschranke mit Gasdruckfeder

Handschranke
mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten

Hauptstiitze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm
Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8
mm zum Aufdbeln, inkl. 4 Bohrungen @ 20
mm fur Anker, feuerverzinkt und rot pulverbe-
schichtet, Arretierung durch Bolzen bei getffne-
ter und geschlossener Schranke

‘ Absperrpfosten ‘

Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bo-
denplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen
@ 20 mm fir Anker

Schrankenbaum: starkwandiges @ 80 mm
Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot
refl. Streifen

Verschluss am Auflagepfosten

Edelstahl

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm
’ Héhe: ca. 950 mm Uberflur
fiir Vorhangschloss Dreikantverschluss
lichte Weite  ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr.
%—) 3000 mm 45,0 415.30VPB 415.30FPB
= 4000 mm 48,0 415.40VPB 415.40FPB
2 5000 mm 51,0 415.50VPB 415.50FPB
qt) 6000 mm 54,0 415.60VPB 415.60FPB
c% 7000 mm 58,0 415.70VPB 415.70FPB

Dreikantverschluss und
Profilzylinderschloss Profilzylinderschloss
an der Hauptstiitze

3000 mm 45,0 415.30ZPB 415.30FZPB
S 4000 mm 48,0 415.40ZPB 415.40FZPB
= 5000 mm 51,0 415.50ZPB 415.50FZPB
© 6000 mm 54,0 415.60ZPB 415.60FZPB
S 7000 mm 58,0 415.70ZPB 415.70FZPB
n

ca.kg Art.-Nr.

Befestigungsschraubensatz Typ 3, fur Dubelbefestigung 470.73

Satz-Bodenhiilsen mit Befestigungsplatte

o)

S fur Haupt- und Auflagestiitze, zum Einbetonieren,

% feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16 16,0 41592

2

= Seilzugverstirkung 415.95

&
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o
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lichte Weite
g :
€
(@]
]
é Empfohlene Fundamentmale:

N e Hauptstttze 1

E’ (s =[] E Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm

3 i Auflagestiitze

—;f) — Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

= 380 mm
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Handschranke mit Gasdruckfeder

Handschranke
mit Gasdruckfeder und Pendelstiitze

Hauptstiitze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm
Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8
mm zum Aufdbeln, inkl. 4 Bohrungen @ 20
mm fur Anker, feuerverzinkt und rot pulverbe-
schichtet, Arretierung durch Bolzen bei getffne-
ter und geschlossener Schranke

Pendelstiitze: Aluminiumrohr mit AusgleichsfuB

Schrankenbaum: starkwandiges @ 80 mm
Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot
refl. Streifen

Verschluss an der Hauptstiitze

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm
fiir Vorhangschloss Dreikantverschluss
lichte Weite  ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr.
3000 mm 41,0 415.31VPB 415.31FPB
4000 mm 44.0 415.41VPB 415.41FPB
5000 mm 47,0 415.51VPB 415.51FPB
6000 mm 50,0 415.61VPB 415.61FPB
7000 mm 54,0 415.71VPB 415.71FPB
Dreikantverschluss und
Profilzylinderschloss Profilzylinderschloss

3000 mm 41,0 415.31ZPB 415.31FZPB
4000 mm 440 415.417PB 415.41FZPB
5000 mm 47,0 415.51ZPB 415.51FZPB
6000 mm 50,0 415.61ZPB 415.61FZPB
7000 mm 54,0 415.71ZPB 415.71FZPB

ca.kg Art.-Nr.
Befestigungsschraubensatz Typ 2, fir Dubelbefestigung 470.72
Bodenhiilse mit Befestigungsplatte fir
Hauptstltze, zum Einbetonieren,
feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16 12,0 41591
Profilzylinderschloss mit ZwangsschlieBung 415.96
Seilzugverstarkung 415.95

lichte Weite

é Empfohlene Fundamentmale:
Hauptstiitze !

I8

Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm —
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900 mm

Drehschranke

Drehschranke
Horizontal schwenkbare Schranke mit zwei
Auflagepfosten. Verriegelung der gedffneten
und geschlossenen Schranke am jeweiligen
Auflagepfosten, Verriegelungsmaglichkeit far
Vorhangschloss, Dreikantverschluss nach
DIN 3223 oder Profilzylinderschloss.

Drehpfosten: Stahlrohr @ 102 mm
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm
Auflagepfosten:  Stahlrohr 70 x 70 mm

Hohe: ca. 950 mm Uberflur
# _.l'
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zum Einbetonieren, feuerverzinkt

fiir Vorhangschloss Dreikantverschluss Profilzylinderschloss
lichte Weite ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
2500 mm 39,0 413.250V 413.250F 413.250Z
3000 mm 43,0 413.300V 413.300F 413.300Z
3500 mm 47,0 413.350V 413.350F 413.350Z
4000 mm 49,0 413.400V 413.400F 413.400Z
4500 mm 51,0 413.450V 413.450F 413.4507

zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiB reflektierenden Ringen

fiir Vorhangschloss Dreikantverschluss Profilzylinderschloss
lichte Weite ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
2500 mm 39,0 413.250VB 413.250FB 413.250ZB
3000 mm 43,0 413.300VB 413.300FB 413.300ZB
3500 mm 47,0 413.350VB 413.350FB 413.350ZB
4000 mm 49,0 413.400VB 413.400FB 413.400ZB
4500 mm 51,0 413.450VB 413.450FB 413.4507B

Bodenplatten zum Aufdiibeln

Bodenplatte Hauptstiitze 360 x 360 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen @ 21 mm fur Ankerschrauben,
Lochabstand 260 x 260 mm

2 Bodenplatten Auflagepfosten 220 x 220 x 8 mm, Lochabstand 140 x 140 mm,

zum Aufdibeln. Art.-Nr. mit P erweitern, Aufpreis

T

Lichte Weite

e -
.......... i HHHHH ——— Lichte Weite ———

300 x 300 mm 500 x 500 mm





