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 A B C D E F G H 

Größe in  
mm (HxØ) 

500 x 

220  
700 x 

220 
500 x 115 

500 x 210  
700 x 210 

500 x 115  
700 x 200 

700 x 220 
600 x 275 

800 x 275 800 x 

275 
1200 x 

330 

Anpralllast 
montage

­ 
abhängig 

5.000 J 10.000 J 6.000 J 10.500 J 20.000 J 730.000 

J 
1.778.00

0 

Bruchlast 
montage

­ 
abhängig 

30.000 J 60.000 J 60.000 J 150.000 J 250.000 

J k.A. k.A. 

Ausfahrzeit feststehen

d k.A. k.A. 7 Sek/ 9 Sek 
9 Sek 5 Sek/ 

6,5 Sek 4,5 Sek. 5,3 Sek/ 

2,5 Sek 

Betriebsart feststehen

d von Hand von Hand elektromechanis

ch 
elektromechanis

ch 
Hydraulisc

h 
Hydraulisc

h 
Hydraulisc

h 
max. 

Tageszyklen fest Dauerbetri

eb 
Dauerbetri

eb 500 1.500 5.000 2.000 2.000 
Leistungsaufnah

me – – – 250 W 300 W 500 W 550 W 1,55 KW 
Schutzgrad – – – IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 
         


