
  ca.kg Art.-Nr.

 mit Kugelkopf 31,0 4025.10B
 mit Flachkopf 31,0 4025.20B

  ca.kg Art.-Nr.

  43,0 4025.70PB  
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6. Werkschutz

6.1 Sperrpfosten   152 - 160
6.2 Flexible Kunststoffpfosten  161
6.3 Sperrbügel    162 - 168  
6.4 Schutzgeländer   169 - 171
6.5 Anfahrschutz   172 - 175
6.6 Kettenständer / Zubehör  176 - 177
6.7 Warn- und Schutzprofile  178 



ortsfest, zum Einbetonieren Durchmesser in mm Ø 60 Ø 76 

mit Erdanker ca. kg 4,5 6,0 
 
 feuerverzinkt und gelb beschichtet Art.-Nr.  460BG 476BG
 mit drei schwarzen Streifen     
 
 

   
ortsfest, für Dübelbefestigung Durchmesser in mm Ø 60 Ø 76 
  

mit Bodenplatte 100 x 150 mm
Gesamtlänge: 900 mm ca. kg 4,5 5,5  
  
 feuerverzinkt und gelb beschichtet Art.-Nr. 460PBG 476PBG 
 mit drei schwarzen Streifen 
    
  
Befestigungsschraubensatz Typ 1 Art.-Nr. 470.71

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 mm, Ø 76 mm 
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
feuerverzinkt und gelb beschichtet 
mit schwarzen Streifen
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Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 60, 76 mm



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 89 mm, 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur, 
feuerverzinkt und gelb beschichtet 
mit schwarzen Streifen

 

ortsfest, zum Einbetonieren Durchmesser in mm Ø 89 70 x 70

mit Erdanker ca. kg 9,0 7,5 
 
 feuerverzinkt und gelb beschichtet Art.-Nr.  489BG 470BG
 mit drei schwarzen Streifen    

   
ortsfest, für Dübelbefestigung Durchmesser in mm Ø 89 70 x 70  

mit Bodenplatte 100 x 150 mm
Gesamtlänge: 900 mm ca. kg 7,5 6,5 
  
 feuerverzinkt und gelb beschichtet Art.-Nr. 489PBG 470PBG
 mit drei schwarzen Streifen 
      
 
Befestigungsschraubensatz Typ 1 Art.-Nr. 470.71 

Durchmesser in mm Ø 89 70 x 70  
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Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 89, 70 x 70 mm



Anfahrsicher – Neigbar!

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm 
mit aufgeschweißter Stahlkappe, 
ca. 1000 mm Überflur
feuerverzinkt und gelb beschichtet  
mit schwarzen Streifen

ortsfest, allseitig neigbar	 Durchmesser in mm	 Ø 76	  Ø 89	 70 x 70 mm
mit Bodenplatte 220 x 220 mm	
zum Aufdübeln, ohne Abdeckkappe	 ca. kg	 8,0	 9,0	 9,0

	 feuerverzinkt und gelb beschichtet	 Art.-Nr.	 476NPBG	 489NPBG	 470NPBG
	 mit drei schwarzen Streifen			 
				  
			 
Abdeckkappe Ø 200 mm für Absperrpfosten neigbar		  Art.-Nr.	 477.10BG	

Befestigungsschraubensatz Typ 2		  Art.-Nr.	  470.72	
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Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 76, 89, 70 x 70 mm



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
ca. 1000 mm Überflur
feuerverzinkt und gelb beschichtet 
mit schwarzen Streifen

476APBG 470APBG

Abnehmbar!

lösbar, abnehmbar, für Dübelbefestigung Durchmesser in mm Ø 76  Ø 89 70 x 70 mm

mit Einschubplatte 150 x 180 mm
Verriegelung mit einer Innensechskantschraube ca. kg 8,0 9,0 9,0

 feuerverzinkt und gelb beschichtet Art.-Nr. 476APBG 489APBG 470APBG
 mit drei schwarzen Streifen 

Befestigungsschraubensatz Typ 1 Art.-Nr. 470.71 
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Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 76, 89, 70 x 70 mm



Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm ortsfest, zum Einbetonieren
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1200 1500 2000 

   ca. kg 15,0 17,0 23,0 
 feuerverzinkt Art.-Nr. 40150 40151 40152 
 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet 
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40150BG 40151BG 40152BG 
 
 

  
   
 

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm  zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 220 x 220 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1000

 feuerverzinkt  ca. kg 14,0
  Art.-Nr. 40153 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40153BG

40153BG

40151BG

Befestigungsschraubensatz siehe Seite 55.
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Stahlkappe zum Anschrauben Art.-Nr. mit L erweitern
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe.

Stahlkappe mit Betonanker Art.-Nr. mit A erweitern
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe. 

156

Stahlrohrpoller Ø 152 mm



Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm ortsfest, zum Einbetonieren
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1200 1500 2000 

   ca. kg 15,0 17,0 23,0 
 feuerverzinkt Art.-Nr. 40150 40151 40152 
 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet 
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40150BG 40151BG 40152BG 
 
 

  
   
 

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm  zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 220 x 220 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1000

 feuerverzinkt  ca. kg 14,0
  Art.-Nr. 40153 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40153BG

40151FBG

40151HBG

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm 
mit aufgeschweißter Stahlkappe, 
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40151.10  herausnehmbar, ohne Verschluss
ca. 500 mm Unterflur 
  Gesamtlänge in mm 1500 2000

   ca. kg  26,0 32,0 
 feuerverzinkt Art.-Nr. 40151H 40152H
    
 feuerverzinkt und gelb beschichtet 
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40151HBG 40152HBG  
 

  
   
 

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm 
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
Höhe Überflur 1000 mm 
inkl. Bodenhülse Art.-Nr.470.10 
ca. 500 mm Unterflur herausnehmbar, mit Dreikantverschluss 

 feuerverzinkt  ca. kg  26,0
  Art.-Nr. 40151F 
   
 feuerverzinkt und gelbbeschichtet
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40151FBG

Elastischer
Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm  zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe 
  Gesamtlänge in mm 1000

 feuerverzinkt  ca. kg 18,0
  Art.-Nr. 40153NP 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40153NPBG

40153NPBG
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Stahlrohrpoller Ø 152 mm



40191BG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm ortsfest, zum Einbetonieren
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1200 1500 2000 

   ca. kg 22,0 25,0 34,5 
 feuerverzinkt Art.-Nr. 40190 40191 40192  
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet 
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40190BG 40191BG 40192BG  
 

  
   
 

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm  zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1000

 feuerverzinkt  ca. kg 25,0
  Art.-Nr. 40193 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40193BG

40193BG

Diese schweren Poller sind als Anfahrschutz 
einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, 
Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dach-
überstände zu sichern oder als Leitpoller vor 
Rampen, Toren etc.

Stahlrohrpoller Ø 152 mmStahlrohrpoller Ø 193 mm

Befestigungsschraubensatz siehe Seite 55.
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Stahlkappe zum Anschrauben Art.-Nr. mit L erweitern
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe.

Stahlkappe mit Betonanker Art.-Nr. mit A erweitern
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe. 
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Stahlrohrpoller Ø 193 mm



Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm ortsfest, zum Einbetonieren
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1200 1500 2000 

   ca. kg 22,0 25,0 34,5 
 feuerverzinkt Art.-Nr. 40190 40191 40192  
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet 
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40190BG 40191BG 40192BG  
 

  
   
 

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm  zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1000

 feuerverzinkt  ca. kg 25,0
  Art.-Nr. 40193 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40193BG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm 
mit aufgeschweißter Stahlkappe, herausnehmbar, ohne Verschluss  
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40191.10  
ca. 500 mm Unterflur Gesamtlänge in mm 1500 2000

   ca. kg 32,0 42,0 
 feuerverzinkt Art.-Nr. 40191H 40192H  
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet 
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40191HBG 40192HBG  
 

  
   
 

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm  
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
Höhe Überflur 1000 mm 
inkl. Bodenhülse Art.-Nr.470.10  
ca. 500 mm Unterflur herausnehmbar mit Dreikantverschluss  

 feuerverzinkt  ca. kg 32,0
  Art.-Nr. 40191F 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40191FBG

40191HBG

40191FBG

Stahlrohrpoller 
herausnehmbar
für vorübergehendes Entfernen
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Stahlrohrpoller Ø 193 mm



Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm ortsfest, zum Einbetonieren
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1500 2000  

   ca. kg 50,0 68,0  
 feuerverzinkt Art.-Nr. 40271 40272   
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet 
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40271BG 40272BG   
 

  
   
 

Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm  zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1500

 feuerverzinkt  ca. kg 60,0
  Art.-Nr. 40273 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40273BG

40273BG

40271
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Befestigungsschraubensatz siehe Seite 55.

Stahlkappe mit Betonanker Art.-Nr. mit A erweitern
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe. 
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Stahlrohrpoller Ø 273 mm



Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm ortsfest, zum Einbetonieren
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1500 2000  

   ca. kg 50,0 68,0  
 feuerverzinkt Art.-Nr. 40271 40272   
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet 
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40271BG 40272BG   
 

  
   
 

Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm  zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1500

 feuerverzinkt  ca. kg 60,0
  Art.-Nr. 40273 
   
 feuerverzinkt und gelb beschichtet
 mit drei schwarzen Streifen Art.-Nr. 40273BG

Flexipfosten schwarz
Ø 80 mm, PUR,
gelbe reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel
    
Höhe in mm  1000 750 450  300
ca. kg  1,48 1,32 0,93 0,69 
Art.Nr   412221BG  412222BG  412284BG 412282BG

Flexipfosten gelb
Ø 80 mm, PUR,
schwarze Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel
    
Höhe in mm  1000 750 450  300
ca. kg  1,48 1,32 0,93 0,69 
Art.Nr   412441BG  412442BG  412444BG 412445BG

Selbstaufrichtender Sperr-
pfosten; nachgiebig, aber 
extrem robust. Schützt 
Menschen und schont die 
Fahrzeuge.

A
bs

pe
rr

pf
os

te
n

Ed
el

st
ah

l
Sp

er
re

le
m

en
te

Sc
hr

an
ke

n
Fr

ei
ra

um
au

ss
ta

ttu
ng

W
er

ks
ch

ut
z

Auch in rot / weiß und in weiß / rot lieferbar. Größere Mengen auf Anfrage. 161

Flexible Kunststoffpfosten



    zum Einbetonieren zum Aufdübeln
Gesamtbreite Höhe Überflur ca.kg Art.-Nr. Art.-Nr 

   1000 mm 1000 mm   12,0 448.32BG 448.62BG
 1500 mm 1000 mm 15,0 448.33BG 448.63BG
 2000 mm 1000 mm 17,0 448.34BG 448.64BG

   1000 mm 1000 mm  465.32BG   465.62BG
 1500 mm 1000 mm  465.33BG 465.63BG
 2000 mm 1000 mm  465.34BG 465.64BG

Sicherheitsschutz für Gefahrenzonen
(Eingänge, Rampen, Abtrennungen, etc.)
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit
schwarzen Warnstreifen

 

Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm

 

Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5 mm

 

Andere Maße auf Anfrage. Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen. 
Kein Storno, keine Rücknahme.
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Sperrbügel



Sicherheitsschutz speziell für 
Rampen

feuerverzinkt 

Gesamtbreite Höhe Überflur ca.kg Art.-Nr.  

  700 mm 1000 mm   11,5 448.21W 
 1000 mm 1000 mm 13,5 448.22W 
 1200 mm 1000 mm 14,5 448.23W
 

feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Gesamtbreite Höhe Überflur ca.kg Art.-Nr.  

  700 mm 1000 mm   11,5 448.21WBG 
 1000 mm 1000 mm 13,5 448.22WBG 
 1200 mm 1000 mm 14,5 448.23WBG

feuerverzinkt 

Gesamtbreite Höhe Überflur ca.kg Art.-Nr.  

  700 mm 1000 mm   14,5 465.21W 
 1000 mm 1000 mm 16,5 465.22W 
 1200 mm 1000 mm 18,0 465.23W
 

feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Gesamtbreite Höhe Überflur ca.kg Art.-Nr.  

  700 mm 1000 mm   14,5 465.21WBG 
 1000 mm 1000 mm 16,5 465.22WBG 
 1200 mm 1000 mm 18,0 465.23WBG

Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm
für Wandmontage mit zwei Rohrhülsen 
Typ 443.15W zum Andübeln, herausnehmbar, 
ohne Verschluss
 

Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5 mm
für Wandmontage mit zwei Rohrhülsen 
Typ 460.15W zum Andübeln, herausnehmbar, 
ohne Verschluss
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Sperrbügel



 zum Einbetonieren 

Gesamtbreite Höhe Überflur  ca.kg Art.-Nr.

 400 mm 250 mm  4,0 477.01BG
 750 mm 250 mm  6,0 477.02BG
 1000 mm 250 mm  7,0 477.03BG

 400 mm 650 mm  8,0 477.04BG
 750 mm 650 mm  10,0 477.05BG
 1000 mm 650 mm  11,0 477.06BG

 400 mm 1150 mm  13,0 477.07BG
 750 mm 1150 mm  15,0 477.08BG
 1000 mm 1150 mm  16,0 477.09BG

zum Aufdübeln

 400 mm 250 mm  4,0 477.01PBG
 750 mm 250 mm  6,0 477.02PBG
 1000 mm 250 mm  7,0 477.03PBG

 400 mm 650 mm  8,0 477.04PBG
 750 mm 650 mm  10,0 477.05PBG
 1000 mm 650 mm  11,0 477.06PBG

 400 mm 1150 mm  13,0 477.07PBG
 750 mm 1150 mm  15,0 477.08PBG
 1000 mm 1150 mm  16,0 477.09PBG

Rammschutzbügel
Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen 
Warnstreifen

 

 750 mm 250 mm  6,0 477.02PBG
 1000 mm 250 mm  7,0 477.03PBG

 400 mm 650 mm  8,0 477.04PBG
 750 mm 650 mm  10,0 477.05PBG
 1000 mm 650 mm  11,0 477.06PBG

 400 mm 250 mm  4,0 477.01BG
 750 mm 250 mm  6,0 477.02BG
 1000 mm 250 mm  7,0 477.03BG

 400 mm 650 mm  8,0 477.04BG
 750 mm 650 mm  10,0 477.05BG
 1000 mm 650 mm  11,0 477.06BG

 400 mm 1150 mm  13,0 477.07BG
 750 mm 1150 mm  15,0 477.08BG
 1000 mm 1150 mm  16,0 477.09BG

Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und 
Außenbereich, für Lager und Produktion. Arbeits-
bereiche und Verkehrswege sichern, Maschinen, 
Säulen und Regale schützen. 
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Rammschutzbügel Ø 76 mm



 zum Aufdübeln 

Gesamtbreite Höhe Überflur  ca.kg Art.-Nr.

 400 mm 650 mm  12,0 477.04NPBG
 750 mm 650 mm  15,0 477.05NPBG
 1000 mm 650 mm  17,0 477.06NPBG

 400 mm 1150 mm  12,0 477.07NPBG
 750 mm 1150 mm  15,0 477.08NPBG
 1000 mm 1150 mm  17,0 477.09NPBG

zum Aufdübeln

 400 mm 650 mm  12,0 477.04APBG
 750 mm 650 mm  15,0 477.05APBG
 1000 mm 650 mm  17,0 477.06APBG

 400 mm 1150 mm  12,0 477.07APBG
 750 mm 1150 mm  15,0 477.08APBG
 1000 mm 1150 mm  17,0 477.09APBG

Zum Schutz des Hallenbodens 
(bei Stoß kein Herausreißen der 
Befestigung)
 

Für vorübergehende Öffnung / Sperrung von 
Zugängen. Der Schutzbügel wird aus den aufge-
dübelten Einschubplatten entnommen und bei 
Bedarf wieder eingeschoben und mit Innensechs-
kantschrauben verriegelt

Rammschutzbügel
abnehmbar
Stahlrohr Ø 76 mm
mit Bodenplatten 160 x 180 mm, feuerverzinkt 
und gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen
 

Gesamtbreite Höhe Überflur  ca.kg Art.-Nr.

 400 mm 650 mm  12,0 477.04NPBG
 750 mm 650 mm  15,0 477.05NPBG
 1000 mm 650 mm  17,0 477.06NPBG

 400 mm 1150 mm  12,0 477.07NPBG

elastisch

      neigbar

abnehmbar

Rammschutzbügel
elastisch, neigbar
Stahlrohr Ø 76 mm 
Bügel mit Bodenplatten 220 x 220 mm,
feuerverzinkt und gelb beschichtet 
mit schwarzen Warnstreifen
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Rammschutzbügel Ø 76 mm



 zum Einbetonieren 

Gesamtbreite Höhe Überflur   ca.kg Art.-Nr.

 350 mm 650 mm   13,0 477.30BG
 350 mm 1150 mm   19,0 477.31BG
 600 mm 650 mm   16,0 477.60BG
 600 mm 1150 mm   22,0 477.61BG
 

zum Aufdübeln

 350 mm 650 mm   13,0 477.30PBG
 350 mm 1150 mm   19,0 477.31PBG
 600 mm 650 mm   16,0 477.60PBG
 600 mm 1150 mm   22,0 477.61PBG

zum Einbetonieren 

Gesamtbreite Gesamttiefe Höhe Überflur  ca.kg Art.-Nr.

 750 mm 400 mm 650 mm  18,0 477.68BG
 750 mm 400 mm 1150 mm  26,5 477.69BG
 1000 mm 400 mm 650 mm  19,0 477.70BG
 1000 mm 400 mm 1150 mm  29,5 477.71BG
 

zum Aufdübeln

 350 mm 650 mm 650 mm  18,0 477.68PBG
 350 mm 1150 mm 1150 mm  26,5 477.69PBG
 600 mm 650 mm 650 mm  19,0 477.70PBG
 600 mm 1150 mm 1150 mm  29,5 477.71PBG

Rammschutzbügel 90°
gleichschenkelig
Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb 
beschichtet mit schwarzen 
Warnstreifen

 

Rammschutzbügel
Doppelbügel
Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb beschichtet 
mit schwarzen Warnstreifen

 

 350 mm 1150 mm 1150 mm  26,5 477.69PBG
 600 mm 650 mm 650 mm  19,0 477.70PBG
 600 mm 1150 mm 1150 mm  29,5 477.71PBG

 zum Einbetonieren 

Gesamtbreite Höhe Überflur   ca.kg Art.-Nr.

 350 mm 650 mm   13,0 477.30BG
 350 mm 1150 mm   19,0 477.31BG
 600 mm 650 mm   16,0 477.60BG
 600 mm 1150 mm   22,0 477.61BG

zum Aufdübeln

 350 mm 1150 mm   19,0 477.31PBG
 600 mm 650 mm   16,0 477.60PBG
 600 mm 1150 mm   22,0 477.61PBG
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Rammschutzbügel Ø 76 mm



Rammschutzbügel 90°
einseitige vertiefte Ausführung
Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen 
Warnstreifen

 
zum Einbetonieren 

Gesamtbreite  Gesamttiefe Höhe Überflur  ca.kg Art.-Nr.

 einseitig rechts
 600 mm 350 mm 650 mm  10,5 477.76BG
 600 mm 350 mm 1150 mm  15,0 477.77BG
  

zum Aufdübeln

einseitig rechts 
 600 mm 350 mm 650 mm  10,5 477.76PBG
 600 mm 350 mm 1150 mm  15,0 477.77PBG

zum Einbetonieren 

 einseitig links
 600 mm 350 mm 650 mm  10,5 477.78BG
 600 mm 350 mm 1150 mm  15,0 477.79BG
  

zum Aufdübeln

 einseitig links
 600 mm 350 mm 650 mm  10,5 477.78PBG
 600 mm 350 mm 1150 mm  15,0 477.79PBG

zum Einbetonieren 

Gesamtbreite  Gesamttiefe Höhe Überflur  ca.kg Art.-Nr.

 750 mm 350 mm 650 mm  11,0 477.72BG
 1000 mm 350 mm 650 mm  12,0 477.73BG
 750 mm 350 mm 1150 mm  15,5 477.74BG
 1000 mm 350 mm 1150 mm  16,5 477.75BG

zum Aufdübeln

 750 mm 350 mm 650 mm  11,0 477.72PBG
 1000 mm 350 mm 650 mm  12,0 477.73PBG
 750 mm 350 mm 1150 mm  15,5 477.74PBG
 1000 mm 350 mm 1150 mm  16,5 477.75PBG

Rammschutzbügel
doppelseitige vertiefte Ausführung
Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb beschichtet 
mit schwarzen Warnstreifen

zum Aufdübelnzum Aufdübeln

750 mm 350 mm 650 mm  11,0 477.72PBG
 1000 mm 350 mm 650 mm  12,0 477.73PBG 1000 mm 350 mm 650 mm  12,0 477.73PBG
 750 mm 350 mm 1150 mm  15,5 477.74PBG
 1000 mm 350 mm 1150 mm  16,5 477.75PBG
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Rammschutzbügel Ø 76 mm



Schutzbügel, Stahlrohr Ø 76 mm  
zum Aufdübeln, mit Bodenplatten 100 x 150 mm,
feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
 
zum Aufdübeln	

Gesamtbreite		  Höhe Überflur	 ca.kg	 Art.-Nr.

	 750 mm		  650 mm	 12,0	 477.32BG
	 1000 mm		  650 mm	 16,5	 477.33BG

Sicherheitsschutz für Säulen, Pfeiler, Masten etc.

Schutzbügel für Säulen
Stahlrohrkonstruktion aus zwei Rohrbügeln Ø 60 mm mit 
angeschweißten Querholmen Ø 48 mm zum Ineinander-
stecken, zum Aufdübeln, mit Bodenplatten 100 x 150 mm, 
feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen 
Warnstreifen
	

Schutzbügel mit Unterfahrschutz
verhindert das Unterfahren mit Hubwagen und 
schützt vor Staplergabeln
	

 

zum Aufdübeln
					   
Gesamtbreite	 Gesamttiefe	 Höhe Überflur	 ca.kg	 Art.-Nr.

	 600 mm	 600 mm	 650 mm	 20,5	 465.066PBG
	 800 mm	 800 mm	 800 mm	 22,5	 465.068PBG
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Anfahrschutz



Schutzgeländer
Stahlrohr Ø 48 mm 
variabel steckbar, zum Aufdübeln, 
Bodenplatte 100 x 150 mm,
Höhe 1000 mm, feuerverzinkt,
gelb pulverbeschichtet mit schwarzen 
Warnstreifen

   ca.kg  Art.-Nr.

 Endpfosten  3,5  448.80PBG
 Mittelpfosten 4,0  448.81PBG
 Eckpfosten  4,0  448.815PBG

   ca. kg  Art.-Nr.

 Länge 500 mm 1,5  448.42BG
 Länge 1000 mm 3,0  448.43BG
 Länge 1500 mm 4,5  448.44BG 
 

Querholm
Stahlrohr Ø 48 mm 
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen

500 mm

   

Endpfosten  3,5  448.80PBG
 Mittelpfosten 4,0  448.81PBG
 Eckpfosten  4,0  448.815PBG

   

 Mittelpfosten 4,0  448.81PBG
 Eckpfosten  4,0  448.815PBG

Geländersystem zum universellem Einsatz, 
z.B. als innerbetriebliches Schutzgeländer 
zum Trennen von Fahrwegen oder zum 
Schützen von Schaltkästen, Verteilerschrän-
ken, Maschinen etc. Die Montage ist denk-
bar einfach: zusammenstecken, aufdübeln, 
fertig!

250 mm
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Befestigungsschraubensatz siehe Seite 55.
Schutzgeländer werden auftragsbezogen hergestellt. Kein Storno, keine Rücknahme. 169

Schutzgeländer



Schutzgeländer 
zum Aufdübeln
Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und 
Knieholm Stahlrohr 60 x 40 mm, 
Höhe ca. 1000 mm, verschraubbar

Standpfosten zum Aufdübeln 
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

     feuerverzinkt und gelb beschichtet 
     mit schwarzen Streifen
    ca.kg Art.-Nr.

Endpfosten für Ober- und Knieholm   6,5 4270PBG
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm 7,0 4271PBG
Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90° 7,0 4273PBG

Rohrlänge Rastermaß ca. kg Art.-Nr. 

 800 mm 1000 mm 3,0 4208BG
 1300 mm 1500 mm 5,0 4213BG
 1800 mm 2000 mm 7,0 4218BG
 2300 mm 2500 mm 8,5 4223BG

4270PBG 4271PBG 4273PBG

Rammschutzgeländer als Sicherheits-
geländer für Arbeitswege vor Maschi-
nen, Robotern, Regalen usw.. 
Das Geländersystem ist zum festen 
Aufdübeln oder zum Aufdübeln mit 
Bodenplatte, abnehmbar oder 
auch neigbar bis 30° lieferbar

Querholm
Stahlrohr 60 x 40 mm,
feuerverzinkt, gelb beschichtet mit 
schwarzen Warnstreifen,
inkl. Befestigungsschrauben

     feuerverzinkt und gelb beschichtet      feuerverzinkt und gelb beschichtet 
     mit schwarzen Streifen     mit schwarzen Streifen
     feuerverzinkt und gelb beschichtet 
     mit schwarzen Streifen4271PBG 4273PBG4273PBG     mit schwarzen Streifen4273PBG     mit schwarzen Streifen     mit schwarzen Streifen4273PBG     mit schwarzen Streifen
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Die Querholme werden einfach in die Aufnahmelaschen der Standpfosten eingelegt und mittels 
Schrauben fixiert. (Ohne Verschraubung auch als temporäre Absicherung nutzbar). Auch in 
weiß / rot lieferbar; siehe Sperrelemente170

Schutzgeländer



    ca.kg Art.-Nr.

Endpfosten für Ober- und Knieholm   9,5 4270NPBG
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm 10,0 4271NPBG

    ca.kg Art.-Nr.

Endpfosten für Ober- und Knieholm   9,5 4270APBG
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm 10,0 4271APBG
Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90° 10,0 4273APBG

Standpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm, 
mit Bodenplatte 220 x 220 mm, 
feuerverzinkt, gelb beschichtet 
mit schwarzen Warnstreifen,
Höhe Überflur 1000 mm

Schutzgeländersystem neigbar, elas-
tisch. Stöße werden abgefangen und 
das herausreißen aus dem Betonboden 
vermieden

Schutzgeländer zum Aufdübeln
abnehmbar für vorübergehende Öffnung 
von Zugängen

Standpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm, 
mit Einschubplatte 150 x 180 mm, 
feuerverzinkt, gelb beschichtet 
mit schwarzen Warnstreifen,
Höhe Überflur 1000 mm

Querholm
Stahlrohr 60 x 40 mm,
feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen,
inkl. Befestigungsschrauben
siehe Seite 170.

Schutzgeländer zum Aufdübeln
elastisch, neigbar, mit Ober- und Knieholm

4270NPBG 4271NPBG

4270APBG 4271APBG 4273APBG

    

Endpfosten für Ober- und Knieholm   9,5 4270APBG
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm 10,0 4271APBG
Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90° 10,0 4273APBG
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Schutzgeländer 



Anfahrschutzwinkel
gemäß BGR234
Für den individuellen Einsatz
(Lagereinrichtungen, 
Regalstützen, etc.)

 Anfahrschutz, elastisch
 Stahlblech 5 mm stark, gelb
 pulverbeschichtet mit 
 schwarzen Streifen, 
 zum Aufdübeln,
 Höhe 400 mm,
 Schenkellänge 160 mm,
 Neigungswinkel 15°

 Stöße von Staplern werden abgefangen. Das Herausreißen von 
 Ankerschrauben aus dem Hallenboden wird vermieden.

   ca. kg Art.-Nr.
 
   6,0 477.89BG  

   ca. kg Art.-Nr.

Höhe 200 mm   3,5 477.84B
Höhe 400 mm   4,5 477.85B
Höhe 800 mm   9,0 477.86B
Höhe 1200 mm   14,0 477.87B

Anfahrschutzwinkel
Stahlblech 5 mm stark, gelb
pulverbeschichtet mit schwarzen
Streifen (lose beigelegt), zum Auf-
dübeln, Schenkellänge 160 mm

elastisch neigbarZur Sicherung von Stützrahmen für Regale. Der neue 
Anfahrschutz besitzt eine Neigbarkeit bis 15°. 
Somit werden Stöße von Staplern oder sonstigen Fahr-
zeugen abgefangen und die Dübelschraubverbindungen
aus dem Beton im Hallenboden nicht herausgerissen oder 
beschädigt (Druck bis 400Nm)A
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Anfahrschutz



Anfahrschutzwinkel 
mit verstärkten Kanten 
aus Stahlblech 6 mm, gelb
pulverbeschichtet mit 
aufgebrachten schwarzen 
Streifen, zum Aufdübeln,
Schenkellänge 160 mm

  ca. kg Art.-Nr.

Höhe  400 mm 6,0 477.90B
Höhe  800 mm 11,0 477.96B
Höhe  1200 mm 17,0 477.97B

Höhe 400 mm 11,5 477.91B

´

Anfahrschutz U-Profil
mit verstärkten Kanten 
aus Stahlblech 6 mm,
gelb pulverbeschichtet mit 
aufgebrachten schwarzen Streifen,
zum Aufdübeln,
U-Profil 160 x 160 mm
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Anfahrschutz



Rammschutz-Balken 
Stahlrundrohr Ø 76 mm, 
zum Aufdübeln 
mit abgeschrägten Enden,  
Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm, 
gelb pulverbeschichtet mit 
schwarzen Streifen

Gesamtbreite  Höhe Überflur ca. kg Art.-Nr.
 
 400 mm 86 mm 4,5 477.40BG
 800 mm 86 mm 6,5 477.41BG
 1000 mm 86 mm 7,5 477.42BG
 1200 mm 86 mm 9,5 477.43BG

Gesamtbreite  Höhe Überflur ca. kg Art.-Nr.

700 x 700 mm 86 mm 11,0 477.50BG

Gesamtbreite  Höhe Überflur ca. kg Art.-Nr.

 400 mm 115 mm 3,0 477.34BG
 1000 mm 115 mm 5,5 477.35BG
 1500 mm 115 mm 6,5 477.36BG
 2000 mm 115 mm 7,5 477.37BG

Eck-Rammschutz-Balken
Stahlrundrohr Ø 76 mm, 
zum Aufdübeln 
Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm, 
gelb pulverbeschichtet mit 
schwarzen Streifen

Rammschutz-Bügel 
Stahlrundrohr Ø 60 mm, zum 
Aufdübeln 
Bodenplatten 100 x 150 mm, 
gelb pulverbeschichtet mit 
schwarzen Streifen 

Verkehrswege sichern.
Stoppt und schützt!
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Rammschutz



Schrammbord 
Stahlwinkel 100 x 150 x 10 mm, 
zum Aufdübeln 
mit Gehrung 45°, gelb pulver-
beschichtet, Anfahrschutz für 
Gabelstapler, Hubwagen, etc.

 Gesamtlänge Höhe ca. kg Art.-Nr.

 400 mm 150 mm 7,0 477.44BG
 800 mm 150 mm 14,0 477.45BG
 1000mm 150 mm 18,0 477.46BG
 1200 mm 150 mm 21,5 477.47BG
 1500 mm 150 mm 27,0 477.48BG

Bügel in U-Form
mit Halteplatten 100 x 150 mm
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen

 Höhe Tiefe ca. kg Art.-Nr.

 1200 mm 250 mm 5,5 477.801BG 
 2000 mm 250 mm  7,5 477.802BG

Sicherheitsgriffe 
Stahlrohr Ø 48 mm,
für Öffungen im Wand- und 
Treppenbereich

250 mm
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Rammschutz



Transportabler Kettenständer zur vorübergehenden Absperrung, mit hoher Standfestigkeit bei  
wechselnder Aufstellung. Für außen und innen geeignet. Pfosten von Fußplatte leicht trennbar.  
Einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung.
 
Kettenständer, schwer	 ca.kg	 Art.-Nr.
aus Ø 60 mm Stahlrohr mit aufgeschweißter  
Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der  
Kette, Höhe ca. 900 mm
feuerverzinkt und gelb beschichtet  
mit drei schwarzen Streifen,  
Fußplatte aus Recycling 
400 x 400 x 100 mm, schwarz, abnehmbar	 15,0	 460KBS	

Kettenständer aus Kunststoff
Leichter Kettenständer aus Kunststoff  
für schnelle Absperrungen inkl. 
Kunststoff-Fuß dreieckig, Seitenlänge 300 mm, 
mit Beton gefüllt, Kunststoffrohr Ø 40 mm,  
Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten 
Kettenaufnahmen	

	 gelb / schwarz	 3,0	 4040KBS
	

Kettenständer aus Kunststoff
mit kundenseits befüllbarem Fuß Ø 300 mm, 
Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm,  
mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen		

	 gelb / schwarz	 2,0	 4041KBS
	

Kettenständer-Set
Ausführung: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm. Mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen,  
10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsgliedern		
mit Beton gefülltem dreieckigen Fuß aus Kunststoff, 
Seitenlänge 300 mm 

	 gelb / schwarz	 20,0	 4040KBSSET
	

Kettenständer-Set
mit befüllbarem runden Fuß aus Kunststoff, Ø 300 mm
sonst wie Art.-Nr. 4040KBSET

	 gelb / schwarz	 14,0	 4041KBSSET

460KBS

4040KBS

Für Innen- u. Außenbereich

4041KBS
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Auch in rot / weiß lieferbar; siehe Absperrpfosten/ Absperrketten Seite 46.176

Kettenständer



   
Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt
Drahtstärke 7 mm, Pack.- Einheit 10 m  
   ca.kg/m Art.-Nr.
 feuerverzinkt  0,9 430.10
 verzinkt und gelb / schwarz beschichtet   0,9 430.20B

S-Haken
 verzinkt   430.11
 verzinkt und gelb beschichtet   430.11BG
 verzinkt und schwarz beschichtet   430.11BS

Verbindungsglied
 verzinkt   430.09
 verzinkt und gelb beschichtet   430.09BG
 verzinkt und schwarz beschichtet   430.09BS

Schäkel
 verzinkt   430.12
 verzinkt und gelb beschichtet   430.12BG
 verzinkt und schwarz beschichtet   430.12BS

Absperrkette aus Kunststoff
6 mm stark, Pack.- Einheit 25 m 
   ca.kg/VPE
 gelb / schwarz  2,0 430.06

Verbindungsglied aus Kunststoff

 gelb, 6 mm stark   430.07G
 schwarz, 6 mm stark   430.07S

Hakenglied aus Kunststoff

 gelb, 6 mm stark   430.08G
 schwarz, 6 mm stark   430.08S

Absperrkette aus Kunststoff
8 mm stark, Pack.- Einheit 25 m 
   ca.kg/VPE
 gelb / schwarz  2,5 430.30

Verbindungsglied aus Kunststoff

 gelb, 8 mm stark   430.16G
 schwarz, 8 mm stark   430.16S

Hakenglied aus Kunststoff

 gelb, 8 mm stark   430.17G
 schwarz, 8 mm stark   430.17S
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Preise für größere Mengen auf Anfrage.Weitere Ketten und Zubehör siehe Seite 46. 177

Ketten / Zubehör
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Eckschutz Typ A

Kantenschutz Typ B

Flächenschutz Typ C

Flächenschutz Typ D

Eckschutz Typ E

Flächenschutz Typ F

Kantenschutz Typ G

Eckschutz Typ H

Rohrschutz Typ R30 
Innenmaß 30 mm

Warn- und Schutzprofile 
Profilkörper: 	 recyclebarer Polyurethanschaum, FCKW - frei		   
Oberfläche: 	 fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, 
	 kein außenliegender Farbauftrag		   
Kleber: 	 Acrylatkleber Klebkraft 21 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: 	 von -40°C bis +100°C für Innen und Außeneinsatz
Brandprüfung: 	 DIN 4102 B2

Alle Profile werden mit stark haftendem Klebeband geliefert (Ausnahme Typ B).

Die flexiblen Warn- und Schutzprofile warnen durch ihre gelb / schwarze
Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und 
Hindernissen. Gleichzeitig absorbieren sie harte Stöße und vermeiden dadurch
auch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden.			 

Warn- und Schutzprofile gelb / schwarz – 1000 mm / 5000 mm 

Artikel	 Art.-Nr.		  Art.-Nr.	
		  1000 mm		  5000 mm

Typ A	 4110		  4510	
				  
Typ B	 4111		  4511

Typ C	 4112		  4512

Typ D	 4113		  4513

Typ E	 4115		  4515

Typ F	 4116		  4516

Typ G	 4119		  4519

Typ H	 4120		  4520

Typ R30	 4117		

Typ R50	 4114		

Schutzecken für Warn- und Schutzprofile schwarz 

	 Artikel			   Art.-Nr.			 

	 Typ A zweidimensional		  410810
	 Typ A dreidimensional		  410811
	 Typ E zweidimensional		  410812
	 Typ E dreidimensional		  410813
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Warn- und Schutzprofile
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Notizen




