
la Chaleur contemporaine

Design



Odyssée
Bienvenue dans l’univers chaleureux d’odyssée ou design, fiabilité, robustesse 
et rendement élevé se côtoient. 

Issue de plus de 30 années d’expertise sur le marché Germanique dans la 
commercialisation de poêles à bois, la sélection Odyssée saura sans doute 
vous séduire. 

Cette année encore, Odyssée innove et vous propose un panel de nouveauté. 
Nouveau poêle, choix multiple de support pour poêles, nouvelle gamme de 
foyer bois étanche. 

Nous nous efforçons toujours de vous offrir un choix cohérent qui correspond 
aux tendances actuelles en termes de technicité, de puissance et de design. 
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NEWTON 80 LNEWTON 80L

Puissance nominale :	 7 kw

Rendement : 	 75,4 %

Ø fumée : 	 180 mm

Poids : 	 140 kg

Dim. (mm) :	  L800 x H587 x P450

60 cm
DC

Retrouvez toutes les caratériques p.	Retrouvez toutes les caractéristiques p. 36	

A +
Classe énergétique
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



 





Bûches de 60 cm

Intérieur brique réfractaire garantie 10 ans

Vitre sérigraphiée

Baguettes de finition chromées 

6 bancs en option

Les  +  

N
EW

TO
N

  80 L

En option : 6 bancs bois ou métal. 
Voir p.9

Intérieur brique garantie 10 ans

Finition baguettes chromées
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Puissance nominale :	 8 kw

Rendement : 	 75,4 %

Ø fumée : 	 200 mm

Poids : 	 140 kg

Dim. (mm) :	  L1000 x H587 x P450

80 cm
DC

NEWTON 100 XL

A +
Classe énergétique

Retrouvez toutes les caractéristiques p. 36	
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N
EW

TO
N

 100 XL





 





Bûches de 80 cm

Intérieur brique réfractaire garantie 10 ans

Vitre sérigraphiée

Baguettes de finition chromées

 4 bancs en option

Les  +  

En option : 4 bancs bois ou métal. 
 Voir p. 9

Intérieur brique garantie 10 ans

Finition baguettes chromées
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BANC BOIS & ACIER�
BANCS BOIS & METAL
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NEWTON 80 L
80 cm

NEWTON 100 XL
100 cm



 

 



 

 

BANCS BOIS

Banc bois 82 cm

Banc bois 102 cm

Banc bois 145 cm

Banc acier 82 cm

Banc acier 102 cm

Banc acier 145 cm

BANCS METAL

BA
N

C
S BO

IS &
 M

ETA
L

Compatibilités des bancs Bois & Métal

Retrouvez toutes les caractéristiques détaillées p. 44-45	

99
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EPSILON

30 cm
DC

Puissance nominale :	 6 kw

Rendement : 	 80 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 125 kg

Dim. (mm) :	  L508 x H1148 x P508

A +
Classe énergétique

Retrouvez toutes les caractéristiques p. 37	
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Les  +  




 



Fermeture automatique de porte

Cotés ouvrables pour le nettoyage

Livré avec porte basse bûcher

Vitré sur 3 faces

EPSILO
N

Côtés ouvrables pour le nettoyage

Porte basse bûcher
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OMEGA

Puissance nominale :	 7,4 kw

Rendement : 	 80,6 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 142 kg

Dim. (mm) :	  L508 x H1600 x P508

A +
Classe énergétique

Retrouvez toutes les caractéristiques p. 37	

30 cm
DC

Option : Bloc accumulation
(uniquement avec sortie de fumées supérieure)

Porte basse bûcher

Poignée froide
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O
M

EG
A

Les  +  
Poignée froide

Bloc accumulalateur de chaleur (en option)

Livré avec porte basse bûcher

Fermeture 3 points





 


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Puissance nominale :	 7 kw

Rendement : 	 78,4 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 215 kg

Dim. (mm) :	  L606 x H1375 x P441.5

33 cm
DC

ALPHA

Retrouvez toutes les caratériques p.	Retrouvez toutes les caractéristiques p. 38	

A +
Classe énergétique
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Les  +  




 





Belle vision du feu (foyer à 80 cm du sol)

Habillage pierre ollaire

Livré avec porte basse bûcher

Fermeture 3 points

Poignée froide

A
LPHA

Finition ollaire

Porte basse bûcher

Poignée froide

1515
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DELTA

Puissance nominale :	 6 kw

Rendement : 	 81,4 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 140 kg

Dim. (mm) :	  L556x H1092x P410

Retrouvez toutes les caratériques p.	Retrouvez toutes les caractéristiques p. 38	

A +
Classe énergétique

33 cm
DC
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Les  +  





Livré avec porte basse bûcher

Fermeture 3 points

D
ELTA

Porte basse bûcher



18

Puissance nominale :	 7 kw

Rendement : 	 80 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 128 kg

*Dans le cas d’un montage en système pivotant, il est impératif d’installer 
un raccordement droit sans coudes, en acier 2 mm de préférence.

Puissance nominale :	 7 kw

Rendement : 	 80 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 128 kg

Dim. (mm) :	  L598 x H1111 x P438

Retrouvez toutes les caratériques p.	Retrouvez toutes les caractéristiques p. 39	

KAPPA

A +
Classe énergétique

DC

Intérieur béton réfractaire

Porte basse bûcher

33 cm
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Puissance nominale :	 7 kw

Rendement : 	 80 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 128 kg

Les  +  



 







Poignée froide

Vitre sérigraphiée

Livré avec porte basse bûcher

Poêle pivotant à 360° sur son socle

Intérieur Béton réfractaire

KA
PPA
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SIGMASIGMA

Puissance nominale :	 6 kw

Rendement : 	 81,4 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 140 kg

Dim. (mm) :	  L556 x H1076 x P410

33 cm
DC

Retrouvez toutes les caratériques p.	Retrouvez toutes les caractéristiques p. 39	

A +
Classe énergétique
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Les  +  
Pied central

Existe en finition céramique couleur

SIG
M

A

 





Pied central

Existe en version céramique
voir p. 22
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SIGMA CERAMIQUE

Puissance nominale :	 6 kw

Rendement : 	 81,4 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 160 kg

Dim. (mm) :	  L556 x H1114 x P410

33 cm
DC

Retrouvez toutes les caractéristiques p. 40	

A +
Classe énergétique
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Finition céramique noire

Finition céramique rouge

Finition céramique blanche

Les  +  
Poignée froide

Pied central

Finition céramique couleur au choix

Produit 2 en 1 Livré en finition acier et Habillage céramique

 





 

SIG
M

A
 C

ERA
M

IQ
UE
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Puissance nominale :	 7,8 kw

Rendement : 	 81,4 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 140 kg

Dim. (mm) :	  L762 x H1059 x P448

Retrouvez toutes les caractéristiques p. 40	

A +
Classe énergétique

50 cm
DC

GAMMA Acier

24
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GAMMA Acier

25

G
A

M
M

A
  A

cier 

25

Existe en finition ollaire
Voir p. 26

Porte basse bûcher

Intérieur en béton réfractaire

Les  +  
Bûches de 50 cm

Existe en fintion Acier ou Ollaire

Intérieur béton réfractaire

 




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GAMMA Ollaire

Puissance nominale :	 7,8 kw

Rendement : 	 81,4 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 140 kg

Dim. (mm) :	  L762 x H1095 x P448

Retrouvez toutes les caractéristiques p. 40	

A +
Classe énergétique

50 cm
DC
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G
A

M
M

A
 O

llaire

Finition ollaire

Porte basse bûcher

Intérieur en béton réfractaire

Les  +  
Bûches de 50 cm

Existe en fintion Ollaire ou Acier

Intérieur béton réfractaire

 





 



28

Inserts KAIROS

Elaborés avec des matériaux actuels et durables, les Foyers Inserts Kairos s’installent aussi 
bien dans du neuf qu’en rénovation. 

Existe en deux versions ventilée ou non ventilée (ventilation à 2 vitesses débrayable)

Finition brique réfractaire garantie 10 ans

Livré avec un cadre de finition 4 côtés démontable (20 mm recouvrement)

Buse démontable de l’intérieur pour faciliter le raccordement

Poignée et commande Chromées

Les  +  
 





 



28
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KAIROS 650 Ventilé ou Non Ventilé

Puissance nominale :	 7 kw

Rendement : 	 75,4 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 150 Kg

Intérieur brique garantie 10 ans

Livré avec cadre de finition

KAIROS 750 Ventilé ou Non Ventilé

50 cm
DC

Poignée et commande chromées

Deux versions disponibles :
Ventilée ou non ventilée

A +
Classe énergétique

cm55
DC

KA
IRO

S

Puissance nominale :	 4,9 kw

Rendement : 	 75,4 %

Ø fumée : 	 150 mm

Poids : 	 140 kg

29

Retrouvez toutes les dimensions et caractéristiques p. 41	

A +
Classe énergétique

Retrouvez toutes les dimensions et caractéristiques p. 41	
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KALEO

3030
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KA
LEO

Foyers  KALEO

Une nouvelle gamme de Foyers 
Les Foyers Kaléo se déclinent en trois largeurs : 80 cm, 100cm ou 120cm.

Ces Foyers allient une finition esthétique irréprochable et un niveau de performance élevé.

Parfaitements étanches, ils sont également dotés de la double combustion.

 





 





Foyer avec faible profondeur (497 mm)

Faible diamètre d’évacuation de fumées 180 ou 200 mm

Existe en 3 largeurs (80, 100 et 120 cm)

Foyer étanche, RT 2012, compatible efficience

Intérieur briques réfractaires garanti 10 ans

En option : 2 types de cadres de finition (recouvrement de18 mm ou 63 mm)

Les  +  

31
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Un rendement optimum
Les deux tuyères présentes dans l’avaloir augmentent de façon significative

l’échange thermique de l’appareil.

Un nettoyage de vitre facile
Le sytéme de porte basculant qui permet un entretien facile de la vitre

, 

Fermeture relevable étanche
Le systéme relevable assure une fermeture étanche grâce à son rail de guidage en 

inox. La courbure de ce rail vient plaquer parfaitement la porte contre l’appareil.

32



3333Présentation cadre C68-  4 côtés

Cadres de finition
 Optez pour une finition élégante

KALEO 80 KALEO 100 KALEO 120

Puissance nominale : 7 kw 10 kw 12 kw

Rendement : 76,6 % 76,6 % 76,6 %

Ø fumée : 180 mm 200 mm 200 mm

Poids : 200 Kg 250 Kg 300 Kg

Bûches 50 cm 70 cm 90 cm

DC

Foyers  KALEO

Deux types de cadres s’adaptent parfaitement aux 
foyers Kaléo, avec un recouvrement de 18 ou 63 mm. 
Ils sont disponibles en version 3 ou 4 côtés

Rentrant 100 mm

Cadre C68

Rentrant 100 mm

Cadre C18

Recouvrement 63 mm Recouvrement 18 mm

KA
LEO

3333

Retrouvez toutes les dimensions et caractéristiques p. 41	A +
Classe énergétique



Cheminée
de jardin 
/ barbecue
• Cheminée de jardin / barbecue 

fabriquée en tôle émaillée des 
deux côtés, avec certaines parties 
en acier inoxydable

• Foyer enduit d’un matériau 
ininflammable jusqu’à 1.250 °C, 
résistant aux hautes températures

• Cette cheminée de jardin / 
barbecue peut, grâce à sa 
fabrication et sa composition, 
être exposée à tous les éléments 
(pluie, neige, etc.)

NOUVEAU

SBARBECUE

34
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 Acier émaillé intérieur/extérieur 

 Corps de chauffe en Thermobéton 1250°C

 Grille de cuisson Inox Diam 42 , pivoante et réglable en hauteur

 Espace rangement bûches et étagère

 Cendrier amovible

 Mobile sur 4 roulettes freins

 75 kg

 Bois/charbon

590

76
2
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0
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20
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0

BA
RBEC

UE

Grille de cuisson inox
diam. 42 cm

Grille de cuisson inox
réglable en hauteur

SUNNY
BA

RBEC
UE

590

76
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En option : plateau pivotant

590

76
2
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20
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0

1.80 ml
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NEWTON 80 L 

Tailles des bûches :	 60 cm
Poids : 	 150 kg
Chambre de combustion : 	 Briques réfractaires

INFOS PRODUIT

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 7 kw
Plage de puissance : 	 3-9 kw
Rendement : 	 75,4 %
Emissions particules : 	 < 30 mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.10 %
Indice IPEE : 	 <1
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Non

Ø fumée : 	 180 mm
Ø arrivée air : 	 60 mm
Position arrivée air : 	 Arrière
T° des fumées P. nominale :	  297°c
Distance sécurité Facade : 	 120 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20 cm
Distance sécurité latérale : 	 20*/50 cm

PERFORMANCES

Caractéristiques détaillées

NEWTON 100 XL

Tailles des bûches :	 80 cm
Poids : 	 180 kg
Chambre de combustion : 	 Briques réfractaires

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 8 kw
Plage de puissance : 	 4-10 kw
Rendement : 	 75,4 %
Emissions particules : 	 < 40 mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.17 %
Indice IPEE : 	 <1
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Non

Ø fumée : 	 200 mm
Ø arrivée air : 	 60 mm
Position arrivée air : 	 Arrière
T° des fumées P. nominale :	  297°c
Distance sécurité Facade : 	 120 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20 cm
Distance sécurité latérale : 	 20*/50 cm

*incombustible

*incombustible
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Caractéristiques détaillées
EPSILON

Tailles des bûches :	 30 cm
Poids : 	 125 kg
Chambre de combustion : 	 Vermiculite

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 6 kw
Plage de puissance : 	 3-8 kw
Rendement : 	 80 %
Emissions particules : 	 22mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.08 %
Indice IPEE : 	 0.69
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Oui

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 100 mm
Position arrivée air : 	 Arrière et dessous
T° des fumées P. nominale :	  291°c
Distance sécurité Facade : 	 150/150 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20 cm
Distance sécurité latérale : 	 30*/50 cm
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OMEGA

Tailles des bûches :	 30 cm
Poids : 	 142 kg
Chambre de combustion : 	 Vermiculite

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 7.4 kw
Plage de puissance : 	 3-9 kw
Rendement : 	 80.6 %
Emissions particules : 	 14mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.14 %
Indice IPEE : 	 0.88
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Oui

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 100 mm
Position arrivée air : 	 Arrière et dessous
T° des fumées P. nominale :	  360°c
Distance sécurité Facade : 	 150/150 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20 cm
Distance sécurité latérale : 	 20*/50 cm

OPTION

Bloc accumulateur 60 kg
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Caractéristiques détaillées
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*incombustible

*incombustible
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DELTA

Tailles des bûches :	 33 cm
 Poids : 	 140 kg
Chambre de combustion : 	 Vermiculite

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 6 kw
Plage de puissance : 	 3-8 kw
Rendement : 	 81,4 %
Emissions particules : 	 28mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.08 %
Indice IPEE : 	 0.55
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Non

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 100 mm
Position arrivée air : 	 Arrière
T° des fumées P. nominale :	  320°c
Distance sécurité Facade : 	 150/150 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20 cm
Distance sécurité latérale : 	 20*/50 cm
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ALPHA

Tailles des bûches :	 33 cm
Poids : 	 215 kg
Chambre de combustion : 	 Vermiculite

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 7 kw
Plage de puissance : 	 3-9 kw
Rendement : 	 78,4 %
Emissions particules : 	 24mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.09 %
Indice IPEE : 	 0.62
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Non

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 100 mm
Position arrivée air : 	 Arrière et dessous
T° des fumées P. nominale :	  270°c
Distance sécurité Facade : 	 150/150 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20 cm
Distance sécurité latérale : 	 20*/50 cm
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KAPPA

Tailles des bûches :	 33 cm
Poids : 	 128 kg
Chambre de combustion : 	 Béton réfractaire

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 7 kw
Plage de puissance : 	 3-9 kw
Rendement : 	 80 %
Emissions particules : 	 22mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.08 %
Indice IPEE : 	 0.66
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Oui

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 100 mm
Position arrivée air : 	 Arrière
T° des fumées P. nominale :	  288°c
Distance sécurité Facade : 	 150/150 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20 cm
Distance sécurité latérale : 	 20*/50 cm
*incombustible 
Dans le cas d’une isntallation pivotante, les distances de sécurité de la 
façade s’appliqueront sur les côtés
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SIGMA 

Tailles des bûches :	 33 cm
 Poids : 	 140 kg
Chambre de combustion : 	 Vermiculite

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 6 kw
Plage de puissance : 	 3-8 kw
Rendement : 	 81,4 %
Emissions particules : 	 22mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.08 %
Indice IPEE : 	 0.55
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Non

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 100 mm
Position arrivée air : 	 Arrière
T° des fumées P. nominale :	  330°c
Distance sécurité Facade  : 	 150/150 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20cm
Distance sécurité latérale : 	 20*/50 cm

*incombustible

*Version ollaire 
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GAMMA / GAMMA Ollaire

Tailles des bûches :	 50 cm
Poids : 	 205/230* kg
Chambre de combustion : 	 Béton réfractaire

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 7.8 kw
Plage de puissance : 	 4-10 kw
Rendement : 	 81 %
Emissions particules : 	 14mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.08 %
Indice IPEE : 	 0.60
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Oui

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 100 mm
Position arrivée air : 	 Arrière et dessous
T° des fumées P. nominale :	  295°c
Distance sécurité Facade : 	 150/150 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20 cm
Distance sécurité latérale : 	 20*/50 cm
*incombustible

*Version ollaire 
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SIGMA céramique

Tailles des bûches :	 33 cm
Poids : 	 160 kg
Chambre de combustion : 	 Vermiculite
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INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 6 kw
Plage de puissance : 	 3-8 kw
Rendement : 	 81,4 %
Emissions particules : 	 22mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.08 %
Indice IPEE : 	 0.55
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Non

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 100 mm
Position arrivée air : 	 Arrière
T° des fumées P. nominale :	  330°c
Distance sécurité Facade : 	 150/150 cm
Distance sécurité Arrière : 	 10*/20 cm
Distance sécurité latérale : 	 20*/50 cm
*incombustible
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KAIROS 650

Tailles des bûches :	 50 cm
Ouverture de porte : 	 Latérale
Poids : 	 140 kg
Chambre de combustion : 	 Briques réfractaires

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 4.9 kw
Plage de puissance : 	 3-7 kw
Rendement : 	 75.4 %
Emissions particules : 	 30mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.10 %
Indice IPEE : 	 0.74
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Non

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 60 mm
Position arrivée air : 	 Arrière gauche
T° des fumées P. nominale :	  297°c

KAIROS 750

Tailles des bûches :	 55 cm
Ouverture de porte : 	 Latérale
Poids : 	 150 kg
Chambre de combustion : 	 Briques réfractaires

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 7 kw
Plage de puissance : 	 5-9 kw
Rendement : 	 75.4 %
Emissions particules : 	 30mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.10 %
Indice IPEE : 	 0.74
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Non

Ø fumée : 	 150 mm
Ø arrivée air : 	 60 mm
Position arrivée air : 	 Arrière gauche

Caractéristiques détaillées Caractéristiques détaillées
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KALEO 80

Tailles des bûches :	 50 cm
Poids : 	 200 kg
Chambre de combustion : 	 Briques réfractaires
Ouverture de porte : 	 Relevable

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 7 kw
Plage de puissance : 	 4-9 kw
Rendement : 	 76.6 %
Emissions particules : 	 26.3mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.11%
Indice IPEE : 	 0.59
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Oui

Ø fumée : 	 180 mm
Ø arrivée air : 	 125 mm
Position arrivée air : 	 Arrière et dessous
T° des fumées P. nominale :	  292°c

KALEO 100

Tailles des bûches :	 70 cm
 Poids : 	 250 kg
Chambre de combustion : 	 Brique réfractaire
Ouverture de porte : 	 Relevable

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 10 kw
Plage de puissance : 	 6-12 kw
Rendement : 	 76.6 %
Emissions particules : 	 35.45 mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.10 %
Indice IPEE : 	 0.62
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Oui

Ø fumée : 	 200 mm
Ø arrivée air : 	 125 mm
Position arrivée air : 	 Arrière et dessous
T° des fumées P. nominale :	  274°c

Caractéristiques détaillées
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KALEO 120

Tailles des bûches :	 90 cm
Poids : 	 300 kg
Chambre de combustion : 	 Brique réfractaire
Ouverture de porte : 	 Relevable

INFOS PRODUIT

PERFORMANCES

DONNEES INSTALLATIONS

Puissance nominale :	 12 kw
Plage de puissance : 	 7-15- kw
Rendement : 	 76.6 %
Emissions particules : 	 35.45 mg/Nm3
Taux de CO : 	 0.10 %
Indice IPEE : 	 0.62
Double combustion : 	 Oui
RT 2012 : 	 Oui

Ø fumée : 	 200 mm
Ø arrivée air : 	 125 mm
Position arrivée air : 	 Arrière et dessous
T° des fumées P. nominale :	  274°c

Caractéristiques détaillées Caractéristiques détaillées
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BANC BOIS 82 cm

BANC BOIS 102 cm

BANC BOIS 145 cm

Matériaux  : Epicéa teinté chêne clair
Type lamellé collé GL24H

900 mm

820 mm

90 mm

1020mm

1100 mm

90 mm

450 mm

240 mm

Caractéristiques détaillées

Matériaux  : Epicéa teinté chêne clair
Type lamellé collé GL24H

Matériaux  : Epicéa teinté chêne clair
Type lamellé collé GL24H

1450mm

90 mm

240 mm

240 mm
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BANC METAL 82 cm

BANC METAL 102 cm

BANC METAL 145 cm

Matériaux  : Acier peint noir mat

Matériaux  : Acier peint noir mat

Caractéristiques détaillées Caractéristiques détaillées

820 mm
450 mm

250 mm

70 mm

180 mm

1020 mm
450 mm

250 mm

70 mm

180 mm

1450 mm
450 mm

70 mm

180 mm

250 mm

Matériaux  : Acier peint noir mat
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Dotés des meilleures technologies, les produits Odyssée bénéficient d’une double com-
bustion. Elle garantit un rendement elevé, plus respectueux de l’environnement et assure 
une consommation de bois économique.

Afin d’optimiser la combustion et votre confort d’utilisation, tous les produits Odyssée sont 
équipés d’une arrivée d’air frais direct. Elle évite l’installation d’une grille dans la pièce. 
L’air de combustion est donc directement canalisé de l’extérieur à votre poêle.

Grâce à leur rendement élevé et aux faibles émissions de CO et de poussières dans l’at-
mosphère, tous les poêles Odyssée bénéficient du crédit d’impôts (selon loi de finances 
en vigueur)

La règlementation thermique a récemment évolué dans la construction de maisons 
neuves. Une enveloppe étanche à l’air est créée pour tout le volume habitable. Cette 
réglementation exige par conséquent, une étanchéité parfaite du poêle à bois. Cette 
identification précisera la compatibilité du poêle dans une maison neuve RT 2012.

La vermiculite est un minéral naturel employé dans la chambre de combustion pour ses 
caractéristiques d’isolation, de resistance, d’esthétique et de poids. Nous assurons une 
garantie de 1 an sur ce revêtement intérieur.

Avec une conception rigoureuse et un retour d’expérience de plus de 30 années de 
fabrication de poêles à bois, nous sommes en mesure d’assurer une garantie de 5 ans sur 
les corps de chauffe de toute la gamme Odyssée. (10 ans pour les intérieurs en briques 
réfractaires)

Les briques réfractaires sont garanties 10 ans.

Caractéristiques techniques
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Les poêles doivent être installés conformément à la legislation en vigueur. 

Consulter les DTU 24-2 et 24-1 ainsi que les notices jointes à chaque appareil.

Documentation non contractuelle, des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression peuvent intervenir.

La pierre naturelle utilisée, peut varier d’aspect et de nuance et ne peut en aucun cas donner lieu à des réclamations.

Afin d’améliorer ses produits, le fabricant se réserve le droit à toutes modifications.

Caractéristiques techniques
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