- DSG ALE)XOR

WS4904P
e Détecteur infrarouge radio 12 x 12m
* Comptage d'impulsion
* Traitement numérique des SIgnaux
[ ]
* Autoprotégé (ouverture et anachement)
¢ Totalement supervisé
¢ 1 pile de type «CR123» fournie

- WS4975W

* Contact d’ouverture radio
5 g

e Totalement supervisé
e 1 pile bouton de type «CR2032» fournie

WS4945W

e Contact d’ouverture radio

e Emetteur universel intégré via entrée pour contact NF
e Autoprotégé (ouverture)

® Totalement supervisé

® 1 pile de type «CR2» fournie

- WLS912L
e Détecteur de bris de vitre radio a traitement numérique
e Sensibilité adaptable a plusieurs types de verres
* Autoprotégé (ouverture)
¢ Totalement supervisé
e 2 piles de type «CR123» fournies

WS4985
® Détecteur d’inondation radio
* Autoprotégé (ouverture et arrachement)
e Cable de 1,80m compris
* Totalement supervisé
e 1 pile de type «CRZ» fournie

_ WLS4916
» Détecteur opthue de fumee radio
{ ]
e LED et avertisseur sonore BSdB intégrés
e Totalement supervisé v
e 2 piles de type «C_R1_23>_: fournies

WSs4913
e Détecteur de monoxyde de carbone radio
» Totalement supervisé :
e 2 piles de type «CR123» fournies

WSEWALL -DTK
* Portée de détection rideau 3 m
e Détection double technologie (IRP + Hyperfréquence)
¢ Piles lithium incluses
e Emetteur W54945W pour liaison avec centrale PC9155 inclus
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L FTN-R

e Idéal pour petites surfaces (balcons, terrasses etc.)
® Portée réglable a 2m ou 5m

* Haute immunité aux animaux

s Hauteur d’installation jusqu’a 1,2m

® Rotule réglable a 190°

® Prévoir piles et émetteur WS4945W pour liaison centrale PC9155

ue VXI-R
e Portée réglable a 2,5m, 3,5m, 6m, 8,5m ou 12m
e Hauteur d’installation entre 0,8m et 1,2m
e Réglage de sensibilité
e Prévoir piles et émetteur WS4945W pour liaison centrale PC9155
o - e (VXI-RDAM)

, HX-40RAM
® Portée réglable a 4m, 5,5m, 9m ou 12m
° 2,5m/ 3t
* Ajustement automatique de la sensibilité
¢ Rotule réglable a 180° / pare-soleil
e Prévoir piles et émetteur WS4945W pour liaison centrale PC9155

ur DIRVE-KDT

® Portée de détection volumétrique 18 m (80°)

e Lentille pour détection rideau incluse

e Hauteur d’installation jusqu’a 2,5 m

e Piles lithium incluses

® Prévoir émetteur WS4945W pour liaison avec centrale PC9155

. aire lon BX-80NR
e Portée réglable a 4m, 10m, 16m ou 24m

o : ion (2 zones de chaque coté)
¢ Hauteur d’lnstallatlon jusqu’a 1,2m

¢ Prévoir piles et émetteur WS4945W pour Ilalson centrale PC9155

- AX-100-TFR / AX-200-TFR
e Portée 30m (AX 100 TFR) et 60m (AX 200 TFR)
e Sorties discriminateur de brouillard, sorties selectionnables NO/NF
e Alarme réglable en fonction du temps de coupure des faisceaux
® Prévoir piles et émetteur WS4945W pour liaison centrale PC9155

DsC ALLXOR




» WT5500
® Clavier radio bidirectionnel
¢ Ecran LCD rétroéclairé (2 lignes de 16 caractéres) /&
» Autoprotégeé (ouverture et arrachement) J
* Multiples sonneries de carillon de porte
s Capteur d’éclairage ambiant
’ » Affichage de la température extérieure
l
|
|

PC9155
e Centrale radio bidirectionnelle
e 32 zones radio et 16 télécommandes
L] K Nt
L] [
® 16 codes d’utilisateur, 1 code maitre, 1 code maintenance
e Enrélement rapide des périphériques
e Transmission et interactivité SMS via GS2065 (!
e Secours de transmission RTC par GSM via GS3120BA )
e 2 entrées/sorties programmables
* Accepte jusqu’a 4 claviers (WT5500/WT5500P)
® Accepte jusqu’a 4 sirénes (intérieures/extérieures)
e Autoprotégée (ouverture et arrachement)
* Alimentation de secours de 24 h (prévoir batterie au plomb 12V/2,2Ah

{(via sirene extérieure)
» Totalement supervisé
e 4 piles de type «AA» fournies

i Clay D + lectet : X = WT5500P
29 e [dem WT5500 avec lecteur de proxnmlte
i * Armement/désarmement par badge PT4

ALEXORKIT JUNIOR
Kit Alexor comprenant les fondamentaux :
® 1 centrale PC9155 /
e 1 clavier WT5500
® 1 détecteur IRP WS4904P
® 1 contact d’ouverture WS4975W

| Badge de proximité PT4 /¢
I » Badge de proximité pour WT5500P
. . » Armement/désarmement de la centrale

B

i Alimei ‘ WT5500XEU
| o * Alimentation optionnelle pour WT5500 et WT5500P
iE * Tension d’alimentation 4,5V

ALEXORKIT
Kit Alexor hautes performances ;
e 1 centrale PC9155
e 1 clavier WT5500P
» 2 détecteurs IRP WS4904P
e 1 contact d’ouverture WS54975W
e 1 télécommande WT4989
e 1 badge de proximite PT4

WT4989

. Telecommande porte clé bidirectionnelle
® Ecran LCD a icones rétroéclairé

® Confirmation visuelle et sonore des

i : mises en /mises hors service

e 4 boutons de fonction programrnables i

1 s Jlusqu’a 6 fonctions programmables .

| o 2 fonctions a combinaison de 2 boutons

i ¢ Indication du statut de 'installation

_)1' * 2 piles bouton de type «CR2032» fournies

j WS4920
* Pour perlphérlques radlo unldirectionnels (références WS/WLS)
L ] .
L ] 4 aFzlf
= Test d’emplacement tient compte du bruit et de Finterférence
¢ Enrélement rapide des périphérigues radio
e Voyants d'état de Falimentation, de la batterie et du brouillage RF
* Autoprotégé (ouvert t arrachement)
e Pile incluse pout_‘--é'l_imenj_: h de secours 24 heures
® Alimentation 230 Vca '

WLS4939

* 4 touches programmables
~ *2piles bouton detype «CR2025» fournies

I . Telecommande porte cle
|
i}
|

DLSV
® Programmation locale ou a distance via modem de telechargement mD-12V L Telec ande WS4938 ;
PC-LINK-SCW et PC-LINKSWP + Télécommande porte clé .

* 1 touche «agression »: i : _ :
* Totalement supervisé - . N, P 1
°2 p:les bouton de type «CR2025» fourmes g

‘”Produntuendu separemment : | e . . .
DSC ALEXOR g ._ | _ DSC ALE)XOR

° Programmahon via PC des centrales radio et filaires DSC
. Programmatlon via PC du transmetteur GSM GS2065 (PC-LINKSWP uniquement)




