BFTB

FILTERTECHNIK - BROCKMANN




BFTB

FILTERTECHNIK - BROCKMANN

KOMPAKTFILTER M6-H13

EN //9:2012

Kompakifilter werden in allen Arten von Liftungs- und Klimo-

anlagen vor allem bei erschwerten Bedingungen wie
erhshten Strémungsgeschwindigkeiten, mehrfachen Last-
wechseln und Abschaltungen oder bei hoher Lufifeuchtigkeit
eingesetzt. Kompakifilter sind sehr stabil und beidseitig

anstréombar.

Im Gegensatz zu Taschenfiliern ist ihre Einbaulage variabel.
Sie kénnen sowohl horizontal als auch vertikal installiert

werden.

Der neu entwickelte 3V-Kompakffilter erreicht durch seine

Stabile Bauweise

hohe Filterflache
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Abstandshalter aus
Schmelzkleber

Bauart

Anwendungen
Filtermedium

Rahmen

Abstandhalter
Vergussmasse

Dichtung

Griffschutz
Temperaturbesténdigkeit
Feuchtigkeitsbestéandigkeit

Empf. Volumenstrom

- Volumenstréome bis 4000 m3/h
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhdlinis
- Geringe Druckdifferenz

- Héchste Wirtschaftlichkeit

- Stabile Bauweise und geringes Gewicht

optimierten Strmungseigenschaften deutlich geringere
Druckdifferenzen, eine optimale Ausnitzung der gesamten
Filtlerflache und damit langere Standzeiten bei héchster
Energieeffizienz.

Als Filtermedium wird ein feuchtigkeitsbesténdiges Glasfaser-
papier verwendet. Durch das Mini-Pleat Design kénnen sehr
enge Faltenabstande redlisiert und damit eine sehr hohe
Filtlerflache erzeugt werden.

Kompakifilter mit Kunststoffrahmen, innovatives 3V Design, Rahmen
aus strdmungsoptimierten Profilen

‘ Feinstaubfilter fur Vor- oder Haupffiliration fir alle RLT-Anlagen
‘ Clasfaserpapier - wasserabweisend, feuchtebestandig

‘ Kunststoffrahmen - Polystyrol, halogenfrei recycled

‘ thermoplastischer Schmelzkleber intermittierend aufgetragen
‘ Polyurethan

‘ Option: geschgumte Polyurethan Endlosdichtung

‘ keiner

‘ max. 80 °C

‘ 100 % rel. Luftfeuchte

‘ Nennvolumenstrom + 20 %

Enddruckdifferenz ‘ empfohlen 450 Pa
Veraschbar ‘ ja
Verpackung ‘ Karfon
* Kompakifilier mit weniger Filterfléache und Nennvolumenstrom auf Anfrage.
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KOMPAKTFILTER
M6 /F6 - HI13 - EN 779:2012

Filterklasse

EN 779:2012
M6 (Fo)
M6 (F6)
M6 (F6)

F7
F7
k7

F8
F8
F8

Fo
Fo
Fo

E10
E10
E10

HI13
HI13
HI13

Abmessungen

B x H x T(mm)
592x592x292
592x490x292
592x287x292

592x592x292
592x490x292
5902x287x292

592x592x292
502x490x292
5902x287x292

502x592x292
5902x490x292
5902x287x292

502x592x292
592x490x292
5902x287x292

592x592x292
5902x490x292
5902x287x292

Filterflache

(m2)
18,70
15,30
8,50

18,70
15,30
8,50

18,70
15,30
8,50

18,70
15,30
8,50

18,80
12,30
8,50

24,00
15,90
10,90

mittlerer

Wirkungsgrad
(%)

>60%

>60%

>60%

>80%
>80%
>80%

>90%
>Q0%
>00%

>05%
>05%
>05%

>85%
>85%
>85%

>09,95%
>09.95%
>09095%
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Nennvolumenstrom (NV)

(m%/h)
4.250
3.500
2.100

4.250
3.500
2.100

4.250
3.500
2.100

4.250
3.500
2.100

4.000
2.600
1.800

2.500
1.600
1.150

Druck-
differenz

+10% (Pa)
100
100
100

130
130
130

145
145
145

190
190
190

250
250
250

Energie-
klasse

* Kompakifilter mit weniger Filterfléche und Nennvolumenstrom auf Anfrage

* Ausfohrung mit synthetischem Material auf Anfrage, Rahmen in Kunststoff
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