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FILTERMATTEN
GLASFASERMATTEN
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Synthetik Filtermatten bestehen aus einem progressiv auf
gebauten faserbasierenden Polyester Filtermedium.

Die einzelnen Fasern sind durch Thermobonding und/oder 
Vernadeln verfestigt. Chemische Bindemittel, welche häufig 
den Nährboden für Mikroorganismen bilden, werden  
nicht eingesetzt. Das Filtermedium ist progressiv aufgebaut, 
was für Tiefenfiltration und damit einer langen Standzeit  
bei geringem Druckverlust sorgt.

Grobstaub Filtermatten (Coarse) sind für eine mehrfache 
Anwendung vorgesehen. Die Regenerierung kann durch 
mechanische Reinigung oder durch Auswaschen erfolgen.
Feinstaub Filtermatten (ePM) sind für eine einmalige An
wendung vorgesehen. Eine Regenerierung ist nicht möglich. 

Bauart 
Vliesstoff, thermisch und mechanisch verfestigt, ohne Bindemittel, 
progressiver Aufbau

Anwendungen Vor oder Hauptfiltration für alle RLT Anlagen

Filtermedium Synthetik

Rahmen synthetisch, 100 % PET (Polyesterfaser)

Temperaturbeständigkeit siehe Tabelle 

Feuchtigkeitsbeständigkeit 100 % rel. Luftfeuchte

Enddruckdifferenz empfohlen 250 Pa

Regenerierbarkeit ja / bedingt

Veraschbar  ja

Brandklasse DIN 53438 F1 / F1 / K1

Farbe weiß / blauweiß

Qualität ohne chemische Bindemittel

• Synthetisches Polyester Filtermedium

• Progressiver Aufbau

• Hohe Staubspeicherfähigkeit

• Niedriger Druckverlust

• Hohe Wirtschaftlichkeit

FILTERMATTEN SYNTHETIK  
ISO 16890
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SYNTHETIK-FILTERMATTEN   
ISO 16890

Bezeichnung Filterklasse Abmessungen Dicke Flächen-
gewicht

Druck- 
differenz

Temperatur-
beständigkeit

Nennvolumen-
strom (NV)

ISO 16890 B    x    H   (mm) (mm) (g/m²) ± 10 % (Pa) (°C) (m³/h)

FTB60 Coarse >40%/60

Coarse >40%/60

Rolle 2.000 x 150.000

Zuschnitt ab 0,10 m2

3–4 60 16 100 5.400 m³/h 
(1,5 m/s)

FTB100 Coarse >40%/100

Coarse >40%/100

Rolle 2.000 x 100.000

Zuschnitt ab 0,10 m2

3,5–5,5 100 24 100 5.400 m³/h 
(1,5 m/s)

FTB150 Coarse >50%/150

Coarse >50%/150

Rolle 2.000 x 40.000

Zuschnitt ab 0,10 m2

8 150 35 100 5.400 m³/h 
(1,5 m/s)

FTB200 Coarse >60%

Coarse >60%

Rolle 2.000 x 20.000

Zuschnitt ab 0,10 m2

16–18 200 39 100 5.400 m³/h 
(1,5 m/s)

FTB220 Coarse >65%

Coarse >65%

Rolle 2.000 x 20.000

Zuschnitt ab 0,10 m2

18–20 220 45 100 5.400 m³/h 
(1,5 m/s)

FTB15/400 Coarse >65%

Coarse >65%

Rolle 2.000 x 20.000

Zuschnitt ab 0,10 m2

20–24 380 90 100 5.400 m³/h 
(1,5 m/s)

FTB300 ePM10  >70% Rolle 2.000 x 20.000

Zuschnitt ab 0,10 m2

20 250 40 100 900 m³/h 
(0,25 m/s)

FTB600G** ePM10  >70% Rolle 2.000 x 20.000

Zuschnitt ab 0,10 m2

24–26 600 40 100 900 m³/h 
(0,25 m/s)

FTBPaint Stop 
2“ und 3“

Glasfaser  
(G3/G4 EN779
2012)

Rolle-/Rollenzuschnitt 
Breite nach Wahl/Längen: 
20, 25, 80 oder 91 Meter

FTBPaint Stop 
2“ und 3“

Glasfaser  
(G3/G4 EN779
2012)

Zuschnitte  
ab 0,20 m² (kleinere 
Zuschnitt auf Anfrage)

FTBPaint Stop 
4“

Glasfaser  
(G3/G4 EN779
2012)

Rolle-/Rollenzuschnitt  
Breite nach Wahl/Längen: 
20 und 25 Meter

FTBPaint Stop 
4“

Glasfaser  
(G3/G4 EN779
2012)

Zuschnitte
ab 0,20 m² (kleinere 
Zuschnitt auf Anfrage)

** (G) Deckenfiltermedium für Lackierkabinen mit PolyesterStützgewebe auf Reinluftseite. Medium zusätzlich mit Staubbindemittel behandelt. 
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Glasfaser Filtermatten bestehen aus einem Glasfasergespinst 
aus regellos gelagerten Glasfasern in formelastischer 
Faserstruktur. Sie zeichnen sich durch ein optimales Verhältnis 
von Faseraufbau, Faserdurchmesser und Flächengewicht aus.

Glasfasermatten sind progressiv aufgebaut. Die gesamte Tiefe 
des Filtermediums steht zur Verfügung. Eine niedrige Kompres
sibilität verhindert das Zusammendrücken der Filtermatte im 
beaufschlagten Zustand. 

DustStopFiltermatten speziell zur Abscheidung von trockenen 
Stäuben. Die Filtermatten sind mit einem anti bakteriellen 
Staubbindemittel ausgerüstet.

Bauart 
GlasfaserFiltermatten, silikonfrei und acetonbeständig,  
progressiver Aufbau

Anwendungen Abscheidung trockener Stäube

Filtermedium Glasfaser mit antibakteriellem Staubbindemittel

Temperaturbeständigkeit max. 80 °C  

Enddruckdifferenz empfohlen 250 Pa

Brandklasse DIN 4102 unbrennbar

Farbe  gelb / violett

FILTERMATTEN GLASFASER

GLASFASER FILTERMATTEN

Bezeichnung Filterklasse Dicke Rollen länge Flächengewicht Nennvolumenstrom (NV) Anfangsdruckdifferenz

EN 779:2012 (mm) (m) (m²) (m³/h) ± 10 % PA

FTBDustStop 1 G2 25 20 110 9.000–10.800 35

FTBDustStop 2 G3 50 20 120 9.000–10.800 50

FTBDustStop 4 G4 100 20 360 9.000–10.800 60

DustStopFiltermatten

• Glasfaser Filtermedium

•  Zur Abscheidung von trockenen  
Stäuben

•  frei von Silikon und  
lackschädigenden Substanzen

• progressiver Aufbau
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Glasfaser Filtermatten bestehen aus einem Glasfasergespinst 
aus regellos gelagerten Glasfasern in formelastischer 
Faserstruktur. Sie zeichnen sich durch ein optimales Verhältnis 
von Faseraufbau, Faserdurchmesser und Flächengewicht  
aus. Glasfasermatten sind progressiv aufgebaut. Die gesamte 
Tiefe des Filtermediums steht zur Verfügung. Eine niedrige 
Kompressibilität verhindert das Zusammendrücken der 
Filtermatte im beaufschlagten Zustand. 
PaintStopFiltermatten speziell zur Abscheidung von Farbne
beln – silikonfrei. PaintStopFiltermatten dienen zum Schutz vor 
Farbablagerungen in Lüftungskanälen sowie  
an Motoren und Ventilatoren. 
Alle Filtermatten haben die Freigabe für die Automobil
industrie. 

NO GLASSPAINT FILTER
Reizstofffreies Filtermedium

PAINT  FILTERMATTEN  
(LACKIERBEREICH)

PAINT - FILTERMATTEN

Bezeichnung Filterklasse Dicke Rollen - 
länge

Flächen-
gewicht 

mittlerer  
Abscheidegrad

Nennvolumenstrom
(NV)

Temperatur-
beständigkeit

Anfangsdruck- 
differenz

EN 779:2012 (mm) (m) (g/m²) von Farbnebel (%) (m³/h) (°C) 10 % PA

FTBPaint-Stop 2 Glasfaser 50 20 210 90–95 2.500–6.300 180 6–30

FTBPaint-Stop 3 Glasfaser 70 20 240 93–97 2.500–6.300 180 7–40

FTBPaint-Stop 4 Glasfaser 100 20 350 98–99 2.500– 6.300 180 14–60

FTB180G Glasfaser 19 60 180 40–60 2.300 150 150

FTBNoGlass 40 Synthetik 40 20 400  1,5 m/s 80 28

• Zur Abscheidung von Farbnebeln

•  frei von Silikon und lackschädigenden 
Substanzen

• progressiver Aufbau

PaintStopFiltermatten Einblaskanal

Deckenfilter

Gitterrost

Bodenfilter

Abluftfilter

Bauart 
Filtermatten, silikonfrei und aceton 
beständig, progressiver Aufbau

Anwendungen
Zur Farbnebelabscheidung in Lackier 
anlagen und Farb spritzständen

Filtermedium siehe Tabelle

Temperaturbeständigkeit siehe Tabelle

Enddruckdifferenz empfohlen 250 Pa

Brandklasse DIN 53438-3 F1 / F2

Farbe  grün / violett

Taschenfilter für Zu und Abluftfiltration finden
Sie auf der Seite 15–21.

• geeignet für industrielle 
Trocken und Nassan 
wendungen

• hochstrapazierfähig
• maximale Lebensdauer
• hohe Staub und Farb 

speicherfähigkeit
• senkt Energieverbrauch  

und Kosten
• als Einzel oder Doppe 

llagenausführung lieferbar
• geeignet für ISO 16890

• ohne die gesundheits 
schädlichen Gefahren von 
Trockenvliesglasfasern

• modernste, vollsynthetische 
Fasern aus 100% Polyester

• sichere Handhabung
• schneller und einfacher 

Filterwechsel
• kein Ablösungsrisiko von 

Fasern
• ab Lager lieferbar


	Inhaltsverzeichnis
	Seite 103
	KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG
	PROZESSFILTRATION
	PRÜFVERFAHREN / ENERGIE-EFFIZIENZ
	EN 779:2012
	ENERGIEEFFIZIENZ UND WIRTSCHAFTLICHKEIT VON LUFTFILTERN
	ISO 16890 – Warum brauchen wir eine neue Norm?
	ISO 16890 – Wie es funktioniert
	EN 1822:2009
	VDI 6022

	TASCHENFILTER
	FILTERZELLEN
Z-LINE
	PANELFILTER
	KOMPAKTFILTER
	FILTERMATTEN
	GLASFASERMATTEN
	SCHWEBSTOFFFILTER
	HEPAFILTER
	HYDRAULIK
	FILTERKONFEKTION
	PAPIERFALTFILTER
	PROZESSFILTRATION
	KONTROLLIERTE
	WOHNRAUMLÜFTUNG

	zum IHV 29: 
	zum IHV 16: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 

	zum IHV 15: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 



