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FILTERZELLEN & Z-LINE-FILTER

Filterzellen

Filterzellen stellen eine Alternative zu Filtermatten und in 
manchen Fällen zu Grobstaub-Taschenfiltern dar. Als Filterme-
dium werden Glasfaser- oder Synthetikmedien verwendet. 
Außerdem können verschiedene Rahmenmaterialien, wie 
feuchtigkeitsbeständiger Karton, verzinktes Metall oder 
Kunststoff eingesetzt werden. 

Z-Line

Z-Line Filterzellen unterscheiden sich von Panel-Filterzellen 
durch ihr plissiertes Filtermedium.

Um eine größere Filtrationsfläche und damit eine größere 
Staubspeicherfähigkeit mit gleicher Bautiefe zu erreichen,  
wird das Filtermedium Z-förmig gefaltet. Die Falten werden mit 
vorbestimmten Radien erzeugt und in einem definierten 
Abstand gehalten. Dadurch wird eine gleichmäßige Verteilung 
des Luftstroms über die gesamte Anströmfläche gewährleistet. 
Durch diese Plissierung wird die Filterfläche um den Faktor 2,5 
erhöht.

•	 Synthetik Filtermedium

•	 Mehrere Rahmentypen erhältlich 

•	 Einfache Montage und Handhabung 

•	 Wartungsfreundlich

Bauart 
Filtermedium, V-fömig gefaltet, eigenstabile Konstruktion, 
Faltendistanzierung durch Schmelzkleberabstandshalter, 
Vervielfachung der Filterfläche

Anwendungen
Vorfiltration für Klima- und Lüftungsgeräte bzw. Anlagen,  
Hocheffizient bei Grobstäuben

Filtermedium synthetisch, 100 % PET (Polyesterfaser)

Rahmen 
feuchtigkeitsbeständiger Karton (P), Vliesstoff (V), Metall (M),  
Kunststoff (K)

Temperaturbeständigkeit max. 100 °C

Feuchtigkeitsbeständigkeit 100 % rel. Luftfeuchte / 90 % Kartonrahmen

Empf. Volumenstrom 
Nennvolumenstrom ± 25 % Enddruckdifferenz empfohlen 200 Pa 
max. 250 Pa

Veraschbar ja, ausgenommen Metallrahmen

Farbe weiß
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Funktionsweise des FTB-Z-Line-Filters:

Jeder Filter arbeitet nach dem Sieb-Filterungsprinzip. Die 
speziell konstruierten, radialen Falten werden nach vorbe-
stimmten Zentren geformt und auf geregelten Abstand 
gehalten. Dieser Abstand fördert die Verteilung des Luftdrucks 
über die gesamte faltenförmige Oberfläche. Die Verun
einigungspartikel werden am Boden der Falte herausgefiltert, 
da dort der zunächst geringste Widerstand ist. Der Wider-
stand am Filterboden erhöht sich, wenn sich die Verun
reinigungspartikel sammeln und der Filter gefüllt wird. Der 
Luftstrom bewegt sich an den Faltenwänden graduell herauf. 
Die Ausnutzung des gesamten verfügbaren Filtermaterials  
ist somit gewährleistet.

Luftstrom

Luftstrom

Staubaufbau

Staubaufbau

Filtermedium

Aufgrund von Geschwindigkeit und Trägheitskräften sind 
große Verunreinigungspartikel nicht in der Lage, im Luftstrom 
ihre Richtung zu ändern, wenn sich der Luftstrom an den 
Faltenwänden heraufbewegt. Sie lagern sich deshalb am 
Boden der Falte ab. Feinere, mikroskopische kleine Partikel 
bleiben an den Seitenwänden hängen.

Durch einen zunehmenden Staubaufbau wird die Luft durch 
die Faltenseiten gelenkt. Das Resultat ist ein gesteigerter 
Wirkungsgrad.

Funktionsweise des FTB-Z-Line-Filters
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Filterklasse Abmessungen Filterfläche mittlerer 
Abscheidegrad

Nennvolumenstrom (NV) Druck- 
differenz

EN 779:2012 B  x  H  x  T (mm) (m²) (%) (m³/h) ± 10 % (Pa)

G2 292 x 596 x 24 0,17 > 80 % 850 35

G2 393 x 495 x 24 0,19 > 80 % 1.000 35

G2 393 x 622 x 24 0,24 > 80 % 1.250 35

G2 495 x 495 x 24 0,25 > 80 % 1.250 35

G2 495 x 622 x 24 0,31 > 80 % 1.570 35

G2 596 x 596 x 24 0,36 > 80 % 1.800 35

Filterklasse Abmessungen Filterfläche mittlerer 
Abscheidegrad

Nennvolumenstrom (NV) Druck- 
differenz

EN 779:2012 B  x  H  x  T (mm) (m²) (%) (m³/h) ± 10 % (Pa)

G4 285 x 285 x 46 0,30 > 90 % 720 40

G4 285 x 592 x 46 0,60 > 90 % 1.440 40

G4 395 x 492 x 46 0,70 > 90 % 1.680 40

G4 395 x 622 x 46 0,85 > 90 % 2.040 40

G4 492 x 492 x 46 0,85 > 90 % 2.040 40

G4 492 x 592 x 46 1,00 > 90 % 2.400 40

G4 492 x 622 x 46 1,10 > 90 % 2.640 40

G4 592 x 592 x 46 1,25 > 90 % 3.000 40

G4 285 x 285 x 96 0,50 > 90 % 790 40

G4 285 x 592 x 96 1,00 > 90 % 1.580 40

G4 395 x 492 x 96 1,20 > 90 % 1.900 40

G4 395 x 622 x 96 1,55 > 90 % 2.450 40

G4 492 x 492 x 96 1,50 > 90 % 2.370 40

G4 492 x 592 x 96 1,80 > 90 % 2.850 40

G4 492 x 622 x 96 1,90 > 90 % 3.000 40

G4 592 x 592 x 96 2,15 > 90 % 3.400 40

FILTERZELLEN
G2 – EN 779:2012

FILTERZELLEN Z-LINE
G4 – EN 779:2012
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Filterklasse Abmessungen Filterfläche mittlerer 

Abscheidegrad
Nennvolumenstrom  
(NV)

Druckdifferenz

EN 779:2012 B  x  H  x  T (mm) (m²) (%) (m³/h) ± 10 % (Pa)

M5 (F5) 285 x 285 x 46 0,30 > 40 % 480 35

M5 (F5) 285 x 592 x 46 0,60 > 40 % 960 35

M5 (F5) 395 x 492 x 46 0,70 > 40 % 1.120 35

M5 (F5) 395 x 622 x 46 0,85 > 40 % 1.360 35

M5 (F5) 492 x 492 x 46 0,85 > 40 % 1.360 35

M5 (F5) 492 x 592 x 46 1,00 > 40 % 1.600 35

M5 (F5) 492 x 622 x 46 1,10 > 40 % 1.760 35

M5 (F5) 592 x 592 x 46 1,25 > 40 % 2.000 35

M5 (F5) 285 x 285 x 96 0,50 > 40 % 700 45

M5 (F5) 285 x 592 x 96 1,00 > 40 % 1.400 45

M5 (F5) 395 x 492 x 96 1,20 > 40 % 1.670 45

M5 (F5) 395 x 622 x 96 1,55 > 40 % 2.160 45

M5 (F5) 492 x 492 x 96 1,50 > 40 % 2.090 45

M5 (F5) 492 x 592 x 96 1,80 > 40 % 2.510 45

M5 (F5) 492 x 622 x 96 1,90 > 40 % 2.650 45

M5 (F5) 592 x 592 x 96 2,15 > 40 % 3.000 45

Filterklasse Abmessungen Filterfläche mittlerer 
Abscheidegrad

Nennvolumenstrom  
(NV)

Druckdifferenz

EN 779:2012 B  x  H  x  T (mm) (m²) (%) (m³/h) ± 10 % (Pa)

F7 285 x 285 x 46 0,30 > 80 % 240 70

F7 285 x 592 x 46 0,60 > 80 % 480 70

F7 395 x 492 x 46 0,70 > 80 % 560 70

F7 395 x 622 x 46 0,85 > 80 % 680 70

F7 492 x 492 x 46 0,85 > 80 % 680 70

F7 492 x 592 x 46 1,00 > 80 % 800 70

F7 492 x 622 x 46 1,10 > 80 % 880 70

F7 592 x 592 x 46 1,25 > 80 % 1.000 70

F7 285 x 285 x 96 0,50 > 80 % 470 85

F7 285 x 592 x 96 1,00 > 80 % 930 85

F7 395 x 492 x 96 1,20 > 80 % 1.120 85

F7 395 x 622 x 96 1,55 > 80 % 1.440 85

F7 492 x 492 x 96 1,50 > 80 % 1.400 85

F7 492 x 592 x 96 1,80 > 80 % 1.670 85

F7 492 x 622 x 96 1,90 > 80 % 1.770 85

F7 592 x 592 x 96 2,15 > 80 % 2.000 85

FILTERZELLEN Z-LINE
F7 – EN 779:2012

FILTERZELLEN Z-LINE
M5 (F5) – EN 779:2012
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WIR BAUEN DEN  
KATALOG AUS!
STUFE FÜR STUFE –  
KAPITEL FÜR KAPITEL –  
KOMMEN WIR DEM  
ZIEL NÄHER!

Bei Fragen stehen wir  
Ihnen gerne persönlich  
zur Verfügung.

Fon 0931/99130-0
info@ftb-filtertechnik.de



FTB - Filtertechnik Brockmann GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 19

97209 Veitshöchheim
Deutschland

T +49 (0) 931 991 30-0
F +49 (0) 931 991 30-10

info@ftb-filtertechnik.de

www.ftb-filtertechnik.de
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KAPITEL FÜR KAPITEL –  
KOMMEN WIR DEM  
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Bei Fragen stehen wir  
Ihnen gerne persönlich  
zur Verfügung.

Fon 0931/99130-0
info@ftb-filtertechnik.de

KLIMA / LÜFTUNG

ENTSTAUBUNG

HYDRAULIK

PROZESSFILTER

DRUCKLUFT / KONDENSATTECHNIK

KONTROLLIERTE WOHNRAUMBELÜFTUNG
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