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1GROBSTAUB COARSE
ISO 16890

Optimale Durchströmung der gesamten Filterfläche durch Einzelrahmenkonstruktion

• Synthetisches Filtermedium 

• Volumenströme bis 4250 m³/h 

• Hohe Staubspeicherfähigkeit 

• Hohe Wirtschaftlichkeit

• Einfache Montage und Handhabung

Taschenfilter aus Synthetikfiltermedien werden als Grob- und 
Feinstaubfilter in allen Arten von Raumluft-Technischen Anlagen 
(RLT-Anlagen) verwendet. Je nach Anforderung werden sie 
dabei sowohl als Vor- oder als Hauptfilter eingesetzt.

Durch den Einsatz von progressiv aufgebauten Tiefenfilter-
medien werden hervorragende Filtrationseigenschaften  
erzielt – hohe Staubspeicherfähigkeit und niedrige Druck-
verluste und somit hohe Wirtschaftlichkeit.

Bauart 
Taschenfilter mit Metall-/Kunststoffrahmen, Einzeltaschen in 
Einzelrahmenkonstruktion leckfrei verbaut

Anwendungen
Vor- oder Hauptfiltration für Klima- und Lüftungsgeräte bzw. 
Anlagen, Hocheffizient bei Grobstäuben,  
Vorfilter für Lüftungsanlagen

Rahmen 
Metallrahmen – Stahl verzinkt (TF)  Kunststoffrahmen –  
recyceltes Polystyrol (TFK) 
25 mm Rahmentiefe (20 mm optional)

Filtermedium Polyester Tiefenspeichermedium mit progressivem Aufbau

Einzeltaschen konisch geschweißte Einzeltaschen

Dichtung
Option: PP Flachdichtung  
(F1, F2, F12)

Temperaturbeständigkeit max. 80 °C

Feuchtigkeitsbeständigkeit 100 % rel. Luftfeuchte

Empf. Volumenstrom Nennvolumenstrom  ± 25 %

Enddruckdifferenz empfohlen 250 Pa (max. 350 Pa)

Verpackung Karton

Veraschbar nur Kunststoffrahmen

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Metallrahmen

Kunststoffrahmen

Hohe Stabilität

Tailliert geschweißte  
Einzeltaschen
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Filterklasse Filterklasse Abmessungen Einzeltaschen Filterfläche Nennvolumenstrom (NV) Druckdifferenz

ISO 16890 EN 779:2012 B  x  H  x  T (mm) (m²) (m³/h) ± 10 % (Pa)

70 % G4 592 x 592 x 360 6 2,50 3.400 35

70 % G4 490 x 592 x 360 5 2,10 2.850 35

70 % G4 287 x 592 x 360 3 1,20 1.700 35

70 % G4 287 x 287 x 360 3 0,60 850 35

70 % G4 592 x 287 x 360 6 1,20 1.700 35

70 % G4 592 x 490 x 360 6 2,10 2.850 35

70 % G4 592 x 892 x 360 6 3,70 5.100 35

70 % G4 287 x 892 x 360 3 1,90 2600 35

70 % G4 592 x 592 x 600 6 4,20 3.400 30

70 % G4 490 x 592 x 600 5 3,50 2.850 30

70 % G4 287 x 592 x 600 3 2,10 1.700 30

70 % G4 287 x 287 x 600 3 1,10 850 30

70 % G4 592 x 287 x 600 6 2,10 1.700 30

70 % G4 592 x 490 x 600 6 3,50 2.850 30

70 % G4 592 x 892 x 600 6 6,30 5.100 30

70 % G4 287 x 892 x 600 3 3,20 2.600 30

TASCHENFILTER COARSE
ISO 16890



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

19
FTBGESAMTKATALOG | TASCHENFILTER

1FEINSTAUB ePM
ISO 16890

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
Optimale Durchströmung der gesamten Filterfläche durch Einzelrahmenkonstruktion

• Synthetisches Meltblownfiltermedium

• Top Preis-/Leistungsverhältnis 

• Hohe Staubspeicherfähigkeit 

• Niedriger Druckverlust

• Einfache Montage und Handhabung

FTB Feinstaub-Taschenfilter aus mehrlagigen Polypropylen 
Meltblown Synthetikfiltermedien oder Glasfasermedium 
werden sowohl als Vorfilter als auch Endfilter in allen Arten 
von Reinluft-Technischen Anlagen (RLT) verwendet. Der Einsatz 
hochwertiger Filtermedien und modernstes Produktions-  
Know-how garantieren eine hohe Wirtschaftlichkeit. Durch 
den Einsatz von progressiv aufgebauten Tiefenfiltermedien 
werden hervorragende Filtrationseigenschaften erzielt.  

Alle Filter werden mit Metall- oder Kunststoffrahmen angebo-
ten und verfügen über eine Einzelrahmenkonstruktion mit 
tailliert und v-förmig verschweißten Einzeltaschen. Für die 
Produktion der Einzeltaschen wird modernste Schweißtechnik 
eingesetzt. Konische Abstandshalter garantieren eine 
gleichmäßige V-Form der Einzeltaschen. Es steht damit die 
gesamte Taschenfläche als effektive Filterfläche zur Verfügung.

Bauart 
Taschenfilter mit Metall-/ Kunststoffrahmen, Einzeltaschen in 
Einzelrahmenkonstruktion leckfrei verbaut

Anwendungen Vor- oder Hauptfiltration für Klima- und Lüftungsanlagen

Rahmen 
Metallrahmen – Stahl verzinkt (TS) Kunststoffrahmen –  
recyceltes Polystyrol (TSK) 

25mm Rahmentiefe (20mm 
optional) Filtermedium

Mehrlagiges Polypropylen Meltblownmedium Einzeltaschen
Tailiert

Dichtung Option: PP Flachdichtung (F1, F2, F12)

Temperaturbeständigkeit max. 80 °C

Feuchtigkeitsbeständigkeit 100 % rel. Luftfeuchte

Empf. Volumenstrom 
Nennvolumenstrom  ± 15 Enddruckdifferenz empfohlen 250 Pa 
(max. 450 Pa)

Verpackung Karton

Veraschbar nur Kunststoffrahmen

Metallrahmen

Kunststoffrahmen

Hohe Stabilität

Tailliert geschweißte Einzeltaschen
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Filterklasse Filterklasse Abmessungen Einzeltaschen Filterfläche Nennvolumenstrom (NV) Druckdifferenz

ISO 16890 EN 779:2012 B  x  H  x  T (mm) (m²) (m³/h) ± 10 % (Pa)

80 % M5 592 x 592 x 360 6 2,50 3.400 60

80 % M5 490 x 592 x 360 5 2,10 2.850 60

80 % M5 287 x 592 x 360 3 1,20 1.700 60

80 % M5 287 x 287 x 360 3 0,60 850 60

80 % M5 592 x 287 x 360 6 1,20 1.700 60

80 % M5 592 x 490 x 360 6 2,10 2.850 60

80 % M5 592 x 892 x 360 6 3,70 5.100 60

80 % M5 287 x 892 x 360 3 1,90 2.600 60

80 % M5 592 x 592 x 600 6 4,20 3.400 50

80 % M5 490 x 592 x 600 5 3,50 2.850 50

80 % M5 287 x 592 x 600 3 2,10 1.700 50

80 % M5 287 x 287 x 600 3 1,10 850 50

80 % M5 592 x 287 x 600 6 2,10 1.700 50

80 % M5 592 x 490 x 600 6 3,50 2.850 50

80 % M5 592 x 892 x 600 6 6,30 5.100 50

80 % M5 287 x 892 x 600 3 3,20 2.600 50

TASCHENFILTER COARSE
ISO 16890

TASCHENFILTER ePM 10
ISO 16890 

Filterklasse Filterklasse Abmessungen Einzeltaschen Filterfläche Nennvolumenstrom (NV) Druckdifferenz

ISO 16890 EN 779:2012 B  x  H  x  T (mm) (m²) (m³/h) ± 10 % (Pa)

65 % M5 592 x 592 x 600 6 4,20 3400 75

65 % M5 592 x 592 x 600 8 5,60 3.400 65

65 % M5 490 x 592 x 600 5 3,50 2.850 75

65 % M5 490 x 592 x 600 6 4,20 2.850 65

65 % M5 287 x 592 x 600 3 2,10 1.700 75

65 % M5 287 x 592 x 600 4 2,80 1.700 65

65 % M5 287 x 287 x 600 3 1,10 900 75

65 % M5 287 x 287 x 600 4 1,40 900 65

65 % M5 592 x 287 x 600 6 2,10 1.700 75

65 % M5 592 x 287 x 600 8 2,80 1.700 65

65 % M5 592 x 490 x 600 6 3,50 2.850 75

65 % M5 592 x 490 x 600 8 4,70 2.850 65

65 % M5 287 x 892 x 600 3 3,20 2.600 75

65 % M5 287 x 892 x 600 4 4,20 2.600 65

65 % M5 592 x 892 x 600 6 6,30 5.100 75

65 % M5 592 x 892 x 600 8 8,40 5.100 65
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1

Filterklasse Filterklasse Abmessungen Einzeltaschen Filterfläche Nennvolumenstrom (NV) Druckdifferenz

ISO 16890 EN 779:2012 B  x  H  x  T (mm) (m²) (m³/h) ± 10 % (Pa)

80 % F9 592 x 592 x 600 8 5,60 3.400 150

80 % F9 592 x 592 x 600 10 7,00 3.400 140

80 % F9 490 x 592 x 600 6 4,20 2.850 150

80 % F9 490 x 592 x 600 8 5,60 2.850 140

80 % F9 287 x 592 x 600 4 2,80 1.700 150

80 % F9 287 x 592 x 600 5 3,50 1.700 140

80 % F9 287 x 287 x 600 4 1,40 900 150

80 % F9 287 x 287 x 600 5 1,80 900 140

80 % F9 592 x 287 x 600 8 2,80 1.700 150

80 % F9 592 x 287 x 600 10 3,50 1.700 140

80 % F9 592 x 490 x 600 8 4,70 2.850 150

80 % F9 592 x 490 x 600 10 5,90 2.850 140

80 % F9 287 x 892 x 600 4 4,20 2.600 150

80 % F9 287 x 892 x 600 5 5,30 2.600 140

80 % F9 592 x 892 x 600 8 8,40 5.100 150

80 % F9 592 x 892 x 600 10 10,50 5.100 140

TASCHENFILTER ePM1
ISO 16890

TASCHENFILTER ePM1
ISO 16890 

Filterklasse Filterklasse Abmessungen Einzeltaschen Filterfläche Nennvolumenstrom (NV) Druckdifferenz

ISO 16890 EN 779:2012 B  x  H  x  T (mm) (m²) (m³/h) ± 10 % (Pa)

50 % F7 592 x 592 x 600 8  5,60 3.400 110

50 % F7 592 x 592 x 600 10  7,00 3.400 100

50 % F7 490 x 592 x 600 6  4,20 2.850 110

50 % F7 490 x 592 x 600 8  5,60 2.850 100

50 % F7 287 x 592 x 600 4  2,80 1.700 110

50 % F7 287 x 592 x 600 5  3,50 1.700 100

50 % F7 287 x 287 x 600 4  1,40 900 110

50 % F7 287 x 287 x 600 5  1,80 900 100

50 % F7 592 x 287 x 600 8  2,80 1.700 110

50 % F7 592 x 287 x 600 10  3,50 1.700 100

50 % F7 592 x 490 x 600 8  4,70 2.850 110

50 % F7 592 x 490 x 600 10  5,90 2.850 100

50 % F7 287 x 892 x 600 4  4,20 2.600 110

50 % F7 287 x 892 x 600 5  5,30 2.600 100

50 % F7 592 x 892 x 600 8  8,40 5.100 110

50 % F7 592 x 892 x 600 10 10,50 5.100 100
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