
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

AQ-7 

AUTOMATISCHE UMREIFUNGSMASCHINE 

 

 mit bürstenlosem DC-
Motor 

 mit bürstenlosem DC-Motor 
 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

 

Abmessungen 

Breite Höhe Tiefe Gewicht 

1252mm 1403mm 610mm 180kg 

Tischhöhe 795mm 

Bogengröße B 650 x H 500mm 

Paketgröße M

a

x 

B 620 x H 480mm 

M

i

n 

B 80 X H 30mm 

Verbindungsstelle / 

Band / Spule 

Heißsiegel / Polypropylen / 

ID 200 x AD 450 x B 200mm 

Breite des 

Umreifungsbandes 

5, 6, 9, 12mm 

Bandspannung bis zu 784N (80kgf), 80mm Hub 

Stromversorgung 200, 220, 240, 380, 400, 415 V  

Dreiphasenstrom 50 / 60Hz 0,85 KVA 

 
Abmessungen und Spezifikationen können ohne vorherige  
Ankündigung geändert werden 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

www.kaeppner-automation.de 

Ermöglicht das Umreifen von 
Paketen in handelsüblichen Größen 

 

OPTIONEN 

 

HOCHGESCHWINDIGKEIT - 2,2 SEKUNDEN / 
ZYKLUS 

Mindestens 27 Zyklen pro Minute (je nach 
Paketgröße). 

SCHNELLE AUFWÄRMUNG DES HEIZGERÄTS 

Nur 2,5 Sekunden benötigt, um Betriebstemperatur zu 
erreichen, 
Bereitschaftslampe reduziert Bandabfallmenge. 

EINFACHE BANDSPANNUNGSREGELUNG 

Die Spannung ist über einen bequem positionierten 
Wahlschalter einstellbar. 
Stufenlose Bandspannung von 0 bis 70kg (80mm 
Hub) ist dank eines Spannarmsystems möglich. 

ENERGIEEINSPARUNG 

Die Stromversorgung beträgt 200/220/240 / 3A0I 400 
/ 415V3, PH. 
Motoren laufen nur, wenn nötig, 

 

ÖLFREIER MECHANISMUS 

Der Schweißkopf benötigt niemals Schmierung, 
spart Zeit für Wartung und Reinigung der Bauteile. 

KOMPAKT 

Maschinenkörper ist klein und leicht zu 
manövrieren 

NEUES BOGENSYSTEM 

Der neu gestaltete Bogen sorgt für eine präzisere 
Bandpositionierung und reduziert die 
Bandverdrehung. Bogenvariationen verfügbar. 


