
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Kenndaten 
 

STANDARDSPEZIFIKATION 
 

Abmessungen 
 

Breite 
1707 mm (883 mit eingeklappten Bajonett) 

 

Höhe 1420 mm 

Tiefe 506 mm 

Gewicht ca. 130kg 

Bajonetthöhe 10 oder 35mm 

Paketgröße Höhe 390mm - frei 

Verbindungsstelle / Band / 
Spule 

Heißsiegel / PP, PET 
ID 200 X AD 450 X B 200 mm oder ID 400 X 

AD 600 X B 150mm 

Breite des Umreifungsbandes 9, 12, 15,5mm 

Bandspannung max. 690N (70kgf) 

Stromversorgung 
100, 110, 120, 200, 220, 230, 240 V 

Einphasenstrom 50 / 60 Hz 0.65 KVA 

 

Abmessungen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden 
 
 
 
 

AQ-7PLT 
 Automatische Palletten-

Umreifungsmaschine  
 

Automations- und Verpackungssysteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPTIONEN 

PET / PP AUSWAHL 
Entweder PET – oder Polypropylen Band ohne 
Veränderung von Anbauteilen verwendbar 

NIEDRIGE SCHWEIßUNG FÜR KLEINE 
PALETTEN 
Schweißpunkt befindet sich nur 326mm oder 351mm 
oberhalb des Bodens, so dass niedrige Paletten 
ebenfalls umreift werden können. 

BEWEGLICH 
Hochleistungs-Metallrollen erlauben eine schnelle 
Aufstellung oder Bewegung der Maschine und den 
Anschluss an eine Ein-Phasen-Stromversorgung. 
Das Bajonett faltet sich für eine einfache und sichere 
Lagerung. 

VARIABLE BANDSPANNUNG 
Dem Bediener steht eine große Auswahl an 
Bandspannungsoptionen mit einem einzigen 
Wahlschalter zur Verfügung. Die Leistungsfähigkeit 
beträgt bis zu 70 kg. 

www.kaeppner-automation.de 

Ermöglich das Umreifen von 
handelsüblichen Paletten  

 

 


