
CS-300 Kartonverschließer 

 

KENNDATEN 
 

LEISTUNGSKRITERIEN  

Durchsatzgeschwindigkeit 30 Kartons/Minute  

Minimale Kartongröße (Außenmaße)  

200 L x 120 B x 120 C (Höhe mit senkrechten Laschen) in mm   
(7 7/8" L x 4 3/4" W x 4 3/4" C)  

Maximale Kartongröße (Außenmaße) 

650 L x 510 B x 600 C (Höhe mit senkrechten Laschen) in mm    
(25 5/8" L x 20 1/8" W x 23 5/8" C)  

VERSCHLUß UNTEN  

Verschluss Methode Klebeband 

Rechtwinklige Kartons ohne Staus 
 

 

 
 
Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Optionen 

FÖRDERBANDHÖHE (OBERKANTE) 
Die Förderbandhöhe kann von 50mm-Schritten bis 
auf 850mm erhöht werden. 

LEUCHTSTELE 
Farbige Warnlampen zeigen den Maschinenstatus 
und den Vorrat vom Verbrauchsmaterial. 

HALTERUNG FÜR KLEBEBANDKOPF 
Zur Lagerung von einem Ersatz-Klebeband-Kopf. 

KOMMUNIKATION 
Es gibt verschiedene 
Kommunikationskonfigurationen.  

.  

 

ANSCHLÜSSE  

Luftzufuhr 6 Bar (80 Psi)  

Stromversorgung - US 230V, 3ph, 60Hz, Wye w/Ground  

Stromversorgung - EU 3L-PE-400V-50 Hz-Neutral (230V, 
3-ph, 60 Hz, Wye w/Ground)  

MASCHINENDATEN  

Gewicht 325 kg (716 lbs)  

Abmessungen  

1830 L x 885 W x 1800 H  
(72" L x 35 3/10" W x 70 7/8" H)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

www.kaeppner-automation.de 

 

 

 

 

 

 

AKUSTISCHES SIGNAL 
Bei Fehlern wird ein Alarm abgegeben. 

TRANSPORTFÄHIG 
Einfacher Transport durch den geschweißten 
Stahlrahmen und Hochleistungs-Laufrollen. 

MODUL ZUR VEREINZELUNG MIT 
EINLAUFFÜHRUNG 
Seitenstopper im Einlauf sorgen für einen 
Minimalabstand von 350 mm zwischen den 
Kartons 

 

Automations- und Verpackungssysteme 

 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7     
        90579 Langenzenn 


