
CS-Random High-Speed 

 

KENNDATEN 
 
LEISTUNGSKRITERIEN 

 
GeschwindigkeitMax. 25 Kartons/Minute Optionen und 
Anwendungen können die Geschwindigkeit ändern 
 
Minimale Kartongröße (Außenmaße) 
200 L x 150 B x 120 H 
(7 7/8” L x 5 15/16” W x 4 3/4” H) 
 
Maximale Kartongröße (Außenmaße) 
620 L x 510 B x 500 H 
(24 2/5” L x 20 1/8” W x 19 11/16” H 

KARTONKRITERIEN 

 
Kartontypen RSC, HSC, FEFCO 0200/0201 
Wellentypen B, C, E 
Wandaufbau Ein- und zweiwellig  
(Prüfung bei mehrwelligen Kartons) 

VERSCHLUSS UNTEN 

 
KlebebandLantech® TH-Series Tape Head 
 

Rechtwinklige Kartons ohne Staus 
 

 

Tel.: 09101 4789650       Käppner Gmbh 
Fax: 09101 4789655       Automations- und Verpackungssysteme 
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                 90579 Langenzenn 
 

Optionen 

FÖRDERBANDHÖHE (OBERKANTE) 
Die Förderbandhöhe kann in 50mm-Schritten bis auf 
850mm erhöht werden. 

HALTERUNG FÜR KLEBEBANDKOPF 
Zur Lagerung von einem Ersatz-Klebeband-Kopf. 

AUßERGEWÖHNLICHE KARTONABMESSUNGEN 
Die Maschine kann an eine Vielzahl von 
Kartonabmessungen angepasst werden.  

KOMMUNIKATION 

Es gibt verschiedene Kommunikationskonfigurationen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANSCHLÜSSE 

 
Pneumatik6 Bar (80 PSI) 
Stromversorgung - US3L-PE-400V-50Hz-Neutral 230V, 3-ph, 
60Hz, Wye w/Masse 

 
MASCHINENDATEN 

 
Gewicht ±575 kg (±1265lb) 
 
Abmessungen 
3200 L x 1100 B x 2100 H 
(126” L x 43 5/8” W x 82 3/8” H) 
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EDELSTAHLRAHMEN ODER -KOMPONENTEN 

75mm VERSCHLUSSEINHEIT 
Für 75 mm breite Klebebänder. Ersetzt die Standard-
50-mm-Verschlusseinheit. 

MAßGESCHNEIDERTE OPTIONEN 
Die Maschine ist mit vielen Optionen für Kartontypen 
und -abmessungen, Verschlussarten, 
Maschinenrahmen und Magazin und Leistungsdaten 
und Kommunikationsoptionen erhältlich.  

AKUSTISCHES SIGNAL 
Bei Fehlern ertönt ein Alarm. 

STATUS-LAMPEN 
Farbige Warnlampen zeigen den Maschinenstatus 
und den Vorrat des Verbrauchsmaterials an. 
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