
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Compacta 
Manuell gesteuerte Spiral-Wickelmaschine 

Ermöglicht durch manuelle Steuerung, das 
spiralförmige Umwickeln von Produkten mit 
Stretchfolie. 

PRODUKTVORTEILE 

o Zeitersparnis 

o Erhöhte Bedieneffizienz 

o Kostengünstige Verpackung 

o Kleiner Fußabdruck 

o Flexibel im Einsatz 

OPTIONEN 

DESIGN 

Robuster und kompakter Monoblock-
Aufbau. Ideal für die Installation auf 
engstem Raum 

HANDHABUNG 

Aktivierung des Wickel-Zyklus per Pedal 

SICHERHEIT 

Automatisches Greifer- und Schneidsystem 
der Folie bietet absolute Sicherheit 

 

 
Kenndaten 

STANDARDSPEZIFIKATION 
 

Maschinen – Typ Compacta 4 Compacta 6 Compacta 9 Compacta 12 

Folienbreite [mm] 125 125 125 / 250 125 / 250 

Max. Drehzahl 

[U/min] 
150 120 75 / 60 58 

Drehaggregat mit Riemen 

– Mitnehmer 
Standard 

Pneumatisches Zangen- 

und Kaltschnittaggregat 
Standard 

Rollenhalter mit ge-

bremster Umkehrrolle 
Standard 

Versorgungsspannung 230V 1Ph+N 50/60Hz 400 V 3Ph+N 50/60 Hz 

Leistung [kW] 0,55 0,75 0,75 1,5 

Betriebsdruck 

[bar] 
6±1 6±1 6±1 6±1 

Ab-

messungen 

[mm] 

Länge 1010 1010 1400 2385 

Weite 1250 1450 1950 2300 

Höhe 1340 1550 1850 2175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 


