
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Ecowrap Plus XL 
Halbautomatische Dreharm-

Wickelmaschine 

Ermöglicht das Umwickeln vertikaler 
Produkte mit Stretchfolie, zur Stabilisierung 
instabiler und schwerer Lasten. 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Maschinen-Typ Ecowrap Plus XL 

Abmessungen ( L x B x H ) L 2293 x B 2450 x H 2573 

Max. Produkthöhe 2200 mm 

Max. 

Palettenabmessungen 

( L x B ) 

1200 x 1200 mm 

Drehzahl des Arms 7 – 11 U/min 

Hebe- / 

Senkgeschwindigkeit des 

Schlittens 

2,6 – 6 m/min 

Schlittentyp FRD 

Folienspannung Manuell 

Versorgungsspannung 230 V 1 Ph 50/60 Hz 

Max. Spulenabmessungen 

( H x Ø ) 
500 x 275 mm 

Max. Gewicht Folienrolle 8 kg 

Folienstärke 7 – 35 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 

OPTIONEN 

FRD SCHLITTEN 

Schlitten mit manuell regulierbarer mechanischer 
Bremse, die eine Einstellung der 
Umwicklungsspannung ermöglicht. Ein-
/Auskuppelvorrichtung der Bremse zum 
einfacheren Anlegen der Folie an der 
Palettenbasis. 
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PRODUKTVORTEILE 

BEDIENERFREUNDLICHKEIT 

intuitive Oberfläche mit mehr Funktionen 

ZUVERLÄSSIGKEIT UND ROBUSTHEIT 

Dank der Komponenten, die nach den 
strengsten Sicherheits- und Qualitätsprotokollen 
entwickelt und gebaut wurden 

EINFACH WARTUNG 

USB-Anschluss zum Aktualisieren und 
Herunterladen von Daten und Software der 
Maschine auf einfache und schnelle Weise 

GERINGE INVESTITION 

Für hohe Zeit- und Folieneinsparung 

 

INDUSTRIE 4.0 

Möglichkeit der Installation des R-Connect-
Systems 

 


