
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Masterplat Plus 
Halbautomatische Umwicklungsmaschine 

mit Drehtisch 

Masterplat ist eine Baureihe von Drehtisch-
Maschinen, welche das Umwickeln vertikaler 
Produkte mit Stretchfolie ermöglichen. 

Erhältlich in verschiedene Konfigurationen für 
jeden Bedarf. 

Kenndaten 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Tellerdurchmesser 
1650 mm (std.) 

1800 mm (opt.) 

Max. Tragfähigkeit 
2000 kg (std.) 

2500 kg (opt.) 

Tellerdrehzahl 5 – 12 U/min 

Hebe- / 

Senkgeschwindigkeit des 

Schlittens 

1,4 – 4 m/min 

Max. 

Palettenabmessungen 

( L x B ) 

1000 x 1200 mm (std.) 

1200 x 1200 mm (opt.) 

Max. Produkthöhe 

2200 mm (std.) 

2400 mm / 2800 mm / 3100 mm 

(opt.) 

Schlittentyp FRD PGS 

Folienvordehnung n.A. 
Feststehend 

250% 

Versorgungsspannung 230 V 1 Ph 50/60 Hz 

Leistung [ kW ] 1,5 1,9 

Max. Gewicht Folienrolle 20 kg 

Folienstärke 7 – 35 µm 

Max. Spulenabmessungen 

( H x Ø ) 
500 x 300 mm 

Gabellademöglichkeit Vorne und hinten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 

OPTIONEN 

MASTERPLAT PLUS 

• Hervorragender Kompromiss zwischen 
Einsparung und Leistung 

• Palettenstabilisierung 

• Leicht anwendbar dank des 
Bedienerfreundlichen Bedienfelds 

MASTERPLAT PLUS INOX 

Wickelmaschine mit Drehteller in der Version 
Edelstahl, geeignet für die Verwendung im 
Lebensmittelbereich und in Außenbereichen mit 
hoher Feuchtigkeit. 

MASTERPLAT PLUS FREEZER 

Wickelmaschine mit Drehteller in der Version 
Freezer, geeignet für die Verwendung im 
Lebensmittelbereich und im Tieftemperaturbereichen. 

 

 
 

OPTIONEN 

FRD SCHLITTEN 

Schlitten mit manuell regulierbarer 
mechanischer Bremse, die eine Einstellung 
der Umwicklungsspannung ermöglicht. Ein-
/Auskuppelvorrichtung der Bremse zum 
einfacheren Anlegen der Folie an der 
Palettenbasis. 

PGS SCHLITTEN 

Der PGS Vordehnschlitten verfügt über eine 
motorbetriebene Vordehnfunktion mit festen 
Übersetzungsverhältnissen (250%) mit von 
Hand untereinander austauschbaren 
Zahnrädern. 

3,5 ZOLL FARBGRAFIKDISPLAY 

Parameterauswahl Jog: Programmierung der 
Zyklen auf einfache und intuitive Weise 

 
 


