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Automations- und Verpackungssysteme

Masterwrap HD Plus XL

Halbautomatische Dreharm-
Wickelmaschine

Kenndaten

STANDARDSPEZIFIKATION

Ermdglicht das halbautomatische Umwickeln Master- | Master- | Master-
vertikaler Produkte mit Stretchfolie, zur Maschinen-Typ wrap plus | wrap plus | wrap plus
Stabilisierung instabiler und schwerer Lasten. XLFRD | XLFR | XL PGS

Abmessungen (L x B x H) L 3000 x B 2500 x H 2869
2200 mm (std.)
2400 mm (opt.)

Max. Produkthéhe

Drehzahl des Arms 7 — 11 U/min
Hebe- /
Senkgeschwindigkeit des 2,6 —6 m/min
Schlittens
Schlittentyp FRD FR PGS
. Uber Be- | Uber Be-
Folienspannung Manuell | .
dienpanel | dienpanel
Festste-
Folienvordehnung n.A. n.A. hend
250%
Versorgungsspannung 100 - 240 V 1 Ph 50/60 Hz
Max. Gewicht Folienrolle 20 kg
Folienstarke 7 —35pum
Max. Spul(e:ib;)essungen 500 x 300 mm
OPTIONEN PRODUKTVORTEILE
FRD_ SCHL_ITTEN ] ) ] e Perfekt fur instabile oder
S_chhttc_—zn mit manuell regu_herbarer mechanischer Bremse,_ die unregelmaRige Paletten
eine Einstellung der Umwicklungsspannung ermdglicht. Ein-
/Auskuppelvorrichtung der Bremse zum einfacheren Anlegen e Robust und zuverlassig mit Spulen
der Folie an der Palettenbasis. bis 20 kg
FR SCHLITTEN o Einfache Bedienbarkeit dank der

intuitiven Farb-Bedienoberflache und
dem innovativen System zum
Einfachen einlegen der Folie

Der FR Schlitten ist mit einer Foliendehnvorrichtung
ausgestattet, die Uber das Bedienpanel gesteuert werden kann.

PGS SCHLITTEN

Der PGS Vordehnschlitten verfugt Uber eine motorbetriebene *  Breites Sortiment, drei Schiitten sind

Vordehnfunktion mit festen Ubersetzungsverhéltnissen (250%) Verfugbar
X . - — FRD, FR und PGS
mit von Hand untereinander austauschbaren Zahnradern.
Der Bereich der Vordehnungswerte kann durch den Einsatz * Industrie 4.0 — Méglichkeit der
von Zahnréadern mit 150 — 200% erweitert werden. Installation des R-Connect-Systems
3,5 ZOLL FARBGRAFIKDISPLAY e Ideal fur Logisitksysteme
Parameterauswahl Jog: Programmierung der Zyklen auf
einfache und intuitive Weise
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