
Automations- und Verpackungssysteme 

 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 

        D-90579 Langenzenn 

Orbit R 
Rotierende Ringwickelmaschine mit 

horizontaler Achse 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Ermöglicht das automatische, spiralförmige 
Verpacken von Produkten mit Stretchfolie. 

PRODUKTVORTEILE 

LEISTUNG 

Bis zu +25% Produktionsleistung und zwei Spulen an 
der gesamten Baureihe 

NACHHALTIGKEIT 

Weniger Folienverbrauch dank der Vordehnoption an 

der gesamten Baureihe 

BENUTZERFREUNDLICHKEIT 

Bessere Zugänglichkeit und Ergonomie dank dem 
neuen Design der Maschinen 

VIELSEITIGKEIT 

Dank den am Produkt orientierten Ringabmessungen 

ROBUSTHEIT 

Weniger Lärmbelastung und Schwingungen dank der 
robusten Stützstruktur 

ZUBEHÖR 

Spezifische Optionen für die unterschiedlichsten 
Arbeitsansprüche und perfekten Verpackungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  

 

Maschinen – Typ Orbit R 5 Orbit R 9 Orbit R 13 

Spule 
125 

(Einzeln) 

250 

(Einzeln) 

250 

(Doppelt) 

125 

(Einzeln) 

250 

(Einzeln) 

250 

(Doppelt) 
250 (Einzeln) 250 (Doppelt) 

Innendurchmesser des 

Drehrings 
515 mm 920 mm 1330 mm 

Über Inverter variable 

Vorschub-

geschwindigkeit 

5 - 20 
m/min 

8 – 35 
m/min 

15 - 70 
m/min 

4 – 15 
m/min 

5 – 25 
m/min 

10 – 50 
m/min 

4 – 20 m/min 8 – 40 m/min 

Versorgungsspannung 400V 3Ph +N 50/60 Hz 

Leistung 1,7 kW 1,7 kW 2,6 kW 

Gesamtgewicht 

Maschine 
380 kg 400 kg 415 kg 625 kg 650 kg 670 kg 850 kg 870 kg 

Greiferaggregat / pneu-

matisch gesteuerter 

Kaltschnitt 

Standard 

Greiferaggregat mit 

Heißdrahtschnitt 
Optional 

Spulenhalter mit fester 

Vordehnung 
Optional 

Abmaße Spule Ø x H Ø 230 x 250 mm Ø 250 x 250 mm Ø 250 x 250 mm 

Folienstärke 17 – 35 µm 17 – 35 µm 17 – 35 µm 

 


