
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

 

Abmessungen 

Breite 1252 mm 

Höhe 1403 mm 

Tiefe 611 mm 

Gewicht 230 kg 

 

Packetgröße 

Max. B 550 mm x H 430 mm 

Min. 
B 170 mm x H 100 mm x L 

230 mm 

Bogengröße 
Breite 650 mm 

Höhe 500mm 

  Schweißung / Band Heißsiegel / Polypropylen 

Breite des Umreifungsbandes 
5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 

mm, 15,5 mm 

Strap Tension Max. 784 N (80 kgf) 

Stromversorgung 
230 V, 240 V, 400 V, 415 V - 

Dreiphasenstrom - 50/60Hz - 0,83 kVA 

 
Abmessungen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 

Ermöglicht das Umreifen von 
Paketen in handelsüblichen Größen 

 

RQ-8A 

Vollautomatische Umreifungsmaschine 
mit Fördertechnik 

 
 

 

OPTIONEN 

FLEXIBEL EINSETZBAR 
Als Tischmaschine mit 2, 3, 4, 5, und 6 
Förderbändern erhältlich, womit verschiedene 
Packungsgrößen verarbeitet werden können 
 

TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT 
→ Einstellbar auf bis zu 29,4 m / min 
→ Umsetzsystem sorgt für sichere und 

einfache Einstellung der 
Bandgeschwindigkeit 

EINFACHER BANDWECHSEL 
Kein aufwendiges Einfädeln notwendig. 
 
 

 

BETRIEBSBEREITSCHAFT 
Die Maschine ist in weniger als 25 Sekunden 
betriebsbereit, was zu einer höheren Effizienz 
der Verpackungslinie beiträgt. 

INTERNE ÜBERWACHUNG 
Selbstkorrigierende Technologien, wie die bis 
zu dreifache automatische 
Zuführungswiederholung, 
Bandschlaufenauswurf und ein integriertes 
Selbstdiagnose- und Überwachungssystem 
gewährleisten vollautomatischen Betrieb. 
 

GESTIEGENE PRODUKTIVITÄT 
Durch die hohe Zyklusgeschwindigkeit eignet 
sich dieses Modell ideal für hohe Volumen, 
Bedienerloser Verpackungslinien. 
 


