
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Variante RQ-8LD RQ-8LS 

 

Abmessungen 

Breite 1863 mm 1411 + 750 mm 

Höhe 1547 mm 1141 mm 

Tiefe 609 mm 609 mm 

Tischhöhe 432 mm 

Paketgröße Min. B 80 mm x H 30 mm 

Umreifungsgeschwindigkeit 1,8 sec / Umreifung 

  Schweißung / Band Heißsiegel / Polypropylen ID 200 X OD 450 X W 200 mm 

Breite des Umreifungsbandes 5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15,5 mm 

Strap Tension Max. 784 N (80 kgf) 

Stromversorgung 100-120, 200-240 V 1 Phase 50 / 60 Hz 0.65 KVA 

 
Abmessungen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OPTIONEN 

 

NIEDRIGE BAUFORM 
→ Gehäusebauhöhe liegt bei 432mm 
→  Packstück muss nicht verschoben 

werden, da Versiegelungskopf unten 
angeordnet ist. Dies ermöglicht das 
Umreifen von schweren Packstücken 

FLEXIBEL EINSETZBAR 
Bei Produkten, welche eine Länge von 914 
mm überschreiten, wird das Umreifen durch 
ein zusätzliches, angetriebenes Förderband 
ermöglicht 

Bei kurzen Packstücken wird Förder- und 
Automatisierungstechnik der RQ-8 
verwendet 
 
 

RQ-8LD / RQ-8LS 
Niedrigtisch-Model mit Förder- und 

Automatisierungstechnik 

www.kaeppner-automation.de 

Ermöglicht das Umreifen von 
Paketen in handelsüblichen Größen 

 


