
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

RQ-8Y 
Seitlich verschweißende 

Bogenumreifungsmaschine 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Abmessungen 
Breite Höhe Tiefe 

1500 mm 1722 mm 610 mm 

Rahmengröße 
Min. H 650 X B 500 mm 

Max. H 1850 X B 800 mm 

Paketgröße Min. B 30 X H 80 mm 

Verbindungsstelle / Band Heißsiegel / Polypropylen  

Breite des Umreifungsbandes 5, 6, 9, 12, 15,5 mm 

Umreifungsgeschwindigkeit 1,8 sec. / Umreifung 

Bandspannung bis zu 784N (80kgf) 

Stromversorgung 
230 V 1PH + PE / 50 Hz 

0,65 KVA 

 
Abmessungen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

INTEGRATION IN FÖRDERANLAGEN 
→ einfache Integration in bestehende, 
automatisierte Förderband-Packsysteme 

→ kompaktes Design erfordert lediglich 76mm 
Zwischenraum in der Förderanlage 

→ mehrere Auswahlmöglichkeiten, die die 
Integration erleichtern 

→ eignet sich besonders für schwere Produkte, 
deren Gewicht auf der Förderanlage lastet 

→ In schmutzigen und staubigen 
Arbeitsumgebungen ist der seitlich angebrachte 
Versiegelungskopf ebenfalls von Vorteil 

 

INSTANDHALTUNG 
→ Im Falle einer Instandhaltung, lässt sich die 
Umreifungsmaschine aus dem Fördersystem 
herausnehmen 
 
→ Warnanzeigen signalisieren dem Bediener 
Fehlfunktionen der Umreifungsmaschine 
 

www.kaeppner-automation.de 

Ermöglicht das Umreifen von schweren 
Produkten auf Förderanlagen 

 


