
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

RQ-8YRS 
Seitlich verschweißende 

Bogenumreifungsmaschine 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Abmessungen 

Breite Höhe Tiefe Gewicht 

1411 mm 1732 mm 610 mm 220kg 

Höhe Schweißung 547 mm 

Bogengröße B 600 x H 650 mm 

Verbindungsstelle / Band / Spule 
Heißsiegel / Polypropylen / 

ID 200 x AD 450 x B 200mm 

Breite des Umreifungsbandes 5, 6, 9, 12, 15,5 mm 

Bandspannung bis zu 784N (80kgf), 80mm Hub 

Stromversorgung 
200 – 240,380 – 480 V 

Dreiphasenstrom 50 / 60Hz 0,65 KVA 

 
Abmessungen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
FUNKTIONSWEISE 
 
 

➢ Die RQ-8YRS ist eine seitlich 
verschweißende, offen/geschlossene 
Bogenumreifungsmaschine. 

 
➢ Bei Betätigung des Schalters, senkt 

sich der Bogen und bringt die 
Umreifung an. 

 
➢ Die RQ-8YRS eignet sich besonders 

für die Umreifung von Reifenstapeln, 
Coils oder Kabeln. 

www.kaeppner-automation.de 

Ermöglicht das Umreifen von Holz, 
Rohren und kreisförmigen Produkten 

 


