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Robot Master Plus

Selbstfahrender Roboter

Robot Master Plus ist eine Baureihe von
Selbstfahrenden Robotern, welche das
Umwickeln vertikaler Produkte mit Stretchfolie
ermoglichen.

ROBOPAC &'

OPTIONEN
FRD SCHLITTEN

Schlitten mit manuell regulierbarer mechanischer
Bremse, die eine Einstellung der
Umwicklungsspannung ermaéglicht. Ein-
/Auskuppelvorrichtung der Bremse zum einfacheren
Anlegen der Folie an der Palettenbasis.

FR SCHLITTEN

Der FR Schlitten ist mit einer Foliendehnvorrichtung
ausgestattet, die Uber das Bedienpanel gesteuert
werden kann.

PDS SCHLITTEN

Der Schlitten ist mit einer auf 250% festgelegten
Vordehnfunktikon ausgestattet. Der Schlitten kann
automatisch auf die variable Vordehnung geschaltet
werden

3,5 Z0LL FARBGRAFIKDISPLAY

Parameterauswahl Jog: Programmierung der Zyklen
auf einfache und intuitive Weise

Kenndaten
STANDARDSPEZIFIKATION
Maschinen-Typ M80 M110
St 12V 75 Ah (CS)| 12V 110 Ah
AGV (CS) Pb/Acid
Anzahl Paletten pro 150 5250
Ladung
Maschinendrehzahl 35-65 m/min
Hebe- /
Senkgeschwindigkeit des 1,5-4,6 m/min
Schlittens
Verarbeitbare
Mindestabmessungen 600 x 600 mm

(L x B)

Max. Produkthohe

2200 mm (std.)
2400 mm (opt.)

Schlittentyp FRD, FR FRD, FR, PDS
. Feststehend
Folienvordehnung n.A. 250%
Versorgungsspannung 100 - 240 V 1 Ph 50/60 Hz
Leistung [ kW] 0,3
Max. Gewicht Folienrolle 20 kg
Folienstarke 7 —35pum
Max. Spulenabmessungen
500 x 300
(Hx2) X mm
Gabellademdglichkeit hinten

PRODUKTVORTEILE

KONNEKTIVITAT

Durch R-Connect-System (Industrie 4.0)

FLEXIBILITAT

Maximale logistische Flexibilitdt und Lagerverwaltung
Geeignet fur Produkte jeder Form, GréRe und Gewicht

ERGONOMIE

Leichte Bewegung dank Bewegungsruder

LEISTUNG

Palette pro Ladung >150 — M80
Palette pro Ladung >250 — M110
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