
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Rotary 
Halbautomatische Dreharm-Wickelmaschine 

Ermöglicht das halbautomatische Umwickeln 
vertikaler, besonders instabiler Produkte mit 
Stretchfolie.  
Liefert die Möglichkeit, durch Drehen des Dreharms 
die Produkte zu stabilisieren 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION 
  

Maschine 
Rotary 308 

FR 

Rotary 508 

PDS 

Rotary 708 

PVS 

Abmessungen ( L x B x H ) L 4270 x B 3207 x H 3366 

Max. Produkthöhe 
2000 mm (std.) 

2400 mm / 2750 mm (opt.) 

Palettenabmessung 

(L x B) 

Max. 1400 x 1400 mm 

Min. 400 x 400 mm 

Drehzahl des Arms 7 – 12 U/min 

Hebe- / 
Senkgeschwindigkeit des 

Schlittens 
1,5 – 5,5 m/min 

Max. Tragkraft 
2000 kg (std.) 
2500 kg (opt.) 

Schlittentyp FR PDS PVS 

Folienvordehnung n.A. 
Festste-

hend 
250% 

Veränder-
lich 150 – 

400% 

Max. Palettenabmessung 
(L x B) 

1000 x 1200 (std.) 
1200 x 1200 (opt.) 

Versorgungsspannung 230 V 1 Ph 50/60 Hz 

Max. Gewicht Folienrolle 20 kg 

Folienstärke 7 – 35 µm 

Max. Spulenabmessungen 
( H x Ø ) 

500 x 300 mm 
700 x 300 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 

OPTIONEN 

FR SCHLITTEN 

Der FR Schlitten ist mit einer 
Foliendehnvorrichtung ausgestatten, die aus 
einer elektromagnetischen Pulverbremse 
besteht, die über das Bedienpanel gesteuert 
werden kann. 

PDS SCHLITTEN 

Der Schlitten ist mit einer 250% festgelegtem 
Vordehnfunktion ausgestattet.  

Durch Drücken der Steuerung „Stretch Control“ 
kann der Schlitten automatisch auf die variable 
Vordehnung geschaltet werden. 

PVS SCHLITTEN 

Vordehnschlitten mit unabhängigen doppelten 
Motorantrieb und Regulierung des 
Vordehnverhältnisses über Bedienpanel von 
150 bis 400 % 

 
 

PRODUKTVORTEILE 
• 7“ Touch Screen mit Multilevel Control 

• Wandkonfiguration 

• Wenig stabile und/oder unregelmäßige 
Paletten 

• Ideal für Logistiksystem 

• Umwicklungsmöglichkeiten mit Abmessungen 
bis 1400x1400 mm 

• Je nach Palettengröße regulierbarer Dreharm 

 
 
 


