
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Rotoplat 300 HD 
Automatische Drehteller Maschine 

Ermöglicht das vollautomatische Verpacken von 
Packstücken auf Paletten mit Stretchfolie in 
Bereichen, in denen hohe Produktionsleistungen 
erforderlich sind 

Kenndaten 
 

STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Abmessungen Palette [mm] 
Min. 600 x 800 

Max.  1000 x 1200 

Palettenhöhe [mm] 
Min. 500 

Max.  2000 

Maximales Palettengewicht 2000 kg 

Drehteller Höhe 500 mm 

Produktionsleistung 35 – 40 pallet / h 

Vordehnschlitten 
Einfach angtriebener PGSM Schlitten (std) 

Zweifach angetriebener PGSA Schlitten (opt.) 

Versorgungsspannung 380 - 415 V 3Ph 50 Hz 

Luftdruck 6 bar 

Folienstärke 17 - 30 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPTIONEN 

MULTI-LEVEL VARIABLE VORDEHNUNG 

• Optimale Folienvordehnung an Ihrem Produkt 

• Optimale Vordehnung aller Folien 

• Optimale Verarbeitung aller Folien 

• 30% bis 55% Folienersparnis 

MULTI-LEVEL VARIABLE ANLESPANNUNG 

• Bietet die optimale Anlegespannung auf jeder 
Ebene 

• Ermöglicht das Erreichen der höchsten 
Vordehnung auf allen Ebenen 

OPTIMALE FOLIENANBRINGUNG 

• Wissenschaftliche Analyse der erforderliche 
Haltekräfte 

• Präzise Ermittlung der Ebenen und deren 
erforderlichen Anlegespannung und 
Vordehnung 

PROAKTIVE KANTENKOMPENSATION 

• Reduziert die Beschädigung an den Ecken 
des Ladeguts 

• Optimale Anlegespannung an den Flachen 
Seiten in jeder Lage 

• Höhere Haltekräfte auf jeder Ebene und bei 
jeder Umdrehung 

 
 
 

www.kaeppner-automation.de 


