
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Rotoplat TP3 
Maschine mit Drehtisch und Drehteller mit 

geformten Teller für Ladung mit 
Palettenhubwagen 

Ermöglicht das Umwickeln vertikaler Produkte mit 
Stretchfolie.  
Der Bediener kann die Maschine durch Auswahl von 
3 verschiedenen Konfigurationen beladen. 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Maschine 
Rotoplat 

LP 308 FR 

Rotoplat 

LP 308 

PDS 

Rotoplat 

LP 308 

PVS 

Abmessungen ( L x B x H ) L 3127 x  B 3207 x H 2837 

Tellerdurchmesser 1650 mm 

Max. Tragkraft 1200 mm 

Tellerdrehzahl 1,5 – 5,5 U/min 

Schlittentyp FR PDS PVS 

Folienvordehnung n.A. 
Festste-

hend 
250% 

Veränder-
lich 150 – 

400% 

Max. 

Palettenabmessungen 

( L x B ) 

1000 x 1200 mm 

Max. Produkthöhe 

2000 mm (std.) 
2400 mm / 2800 mm / 3100 

mm (opt.) 

Versorgungsspannung 230 V 1 Ph 50/60 Hz 

Leistung [ kW ] 1,5 1,9 2,4 

Max. Gewicht Folienrolle 20 kg 

Folienstärke 7 – 35 µm 

Max. Spulenabmessungen 
( H x Ø ) 

500 x 300 mm 

 

PRODUKTVORTEILE 

7“ TOUCH SCREEN MIT MULTILEVEL CONTROL 
BENUTZERFREUNDLICHKEIT 

Für das Laden mit Handgesteuerten 
Palettenhubwagen entwickelt  

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT 

Durch geformten Drehteller ist die Installation für drei 
unterschiedliche Beschickungslinien möglich 

SICHERHEIT 

Ausgestattet mit Rampe mit Sicherheitsfotozelle 

EINFACHES BELADEN 

V-Form für das leichtere Einfahren des 
Palettenhubwagens 

ROBUSTHEIT 

Höhere Festigkeit durch Platten-Rollsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 

OPTIONEN 

FR SCHLITTEN 

Der FR Schlitten ist mit einer 
Foliendehnvorrichtung ausgestatten, die aus 
einer elektromagnetischen Pulverbremse 
besteht, die über das Bedienpanel gesteuert 
werden kann. 

PDS SCHLITTEN 

Der Schlitten ist mit einer 250% festgelegtem 
Vordehnfunktion ausgestattet.  

Durch Drücken der Steuerung „Stretch Control“ 
kann der Schlitten automatisch auf die variable 
Vordehnung geschaltet werden. 

PVS SCHLITTEN 

Vordehnschlitten mit unabhängigen doppelten 
Motorantrieb und Regulierung des 
Vordehnverhältnisses über Bedienpanel von 
150 bis 400 % 

 
 


