
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

SQ-800  

Umreifungsmaschine  
mit bürstenlosem DC-Motor 

 

 mit bürstenlosem DC-
Motor 

 mit bürstenlosem DC-Motor 
 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Abmessungen 
 

Breite 1254mm  

Höhe 1403 bis 1508mm 

Tiefe 609mm 

Gewicht 149kg 

Tischhöhe 794 bis 899mm 

Bajonetthöhe B 650mm x H 500mm 

Paketgröße Max. 620mm x H 480mm 

Min. B 80mm x H 30mm 

Verbindungsstelle / Band  Heißsiegel / Polypropylen 

Breite des Umreifungsbandes 5, 6, 9, 12, 15.5mm 

Bandspannung Max. 450N (46kgf) 

Stromversorgung 220-240V Einphasenstrom 
50/60Hz 0.74kVA 

 
Abmessungen und Spezifikationen können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ermöglicht das Umreifen von Paketen in 
handelsüblichen Größen 

 

www.kaeppner-automation.de 

OPTIONEN 

Umreifungsgeschwindigkeit 
→ bis zu 55 Zyklen pro Minute erreichbar 
→ Betriebsbereit in weniger als 25 Sekunden 
 
Hohe Lebensdauer 
durch Verwendung von bürstenlosem 
Gleichstrommotor und durch geringe Anzahl 
beweglicher Teile, Reibung reduziert und 
Lebensdauer erhöht.  
 
Weniger Staub 
Bei Standarddrehzahl ermöglicht der 
Gleichstrommotor, dass die  
Walzen nur während des Vor- und Rücklaufs laufen. 
Dies reduziert den Bandstaub, was wiederum die 
Ansammlung von Staub reduziert 
 
Leise 
Die Geräuschreduzierung während im Standby-
Modus, verringert übermäßige Lärmbelästigung am 
Arbeitsplatz. 
 
 

 
 

Unterschiedliche Spannungseinstellung 
Die SQ-800 bietet verschiedene 
Spannungssysteme, die je nach den  
Anforderungen ausgewählt werden können.  
Ein großer Spannungsbereich ist über ein digital 
gesteuertes Spannungs-Einstelllrad verfügbar.  
Die Spannungsfestigkeit beträgt bis zu 450 N (46 
kg). Im Gegensatz zu vielen anderen Maschinen 
auf dem Markt beeinträchtigt die Spannung nicht 
die Zyklusgeschwindigkeit. 
 
Standardbetriebsvorteile 
→ Tischhöheneinstellung  
→ Fußleistenschalter  
→ Zykluszähler  
→ Autom. Auswurf der Bandzunge 
 
Weitere Funktionen 
→ einfaches Laden des Bandes 


