
SQ-800Y  

Automatische seitlich verschweißende 
Umreifungsmaschine 

 mit bürstenlosem D-Motor 

 mit bürstenlosem DC-Motor 
 

 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

 

Abmessungen 

Breite 1500 mm 

Höhe 1723 mm 

Tiefe 610 mm 

Gewicht 180 kg 

 

Packetgröße 

Max. B 580 mm x H 820 mm 

Min. B 30 mm x H 80 mm 

Bogengröße 
Breite 600 mm 

Höhe 850mm 

  Schweißung / Band Heißsiegel / Polypropylen 

Breite des Umreifungsbandes 
5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 

mm, 15,5 mm 

Strap Tension Max. 449 N (45,8 kgf) 

Stromversorgung 
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V - 

Einphasenstrom - 50/60Hz - 0,74 kVA 

 
Abmessungen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 

Ermöglicht das Umreifen von 
Paketen in handelsüblichen Größen 

 

OPTIONEN 

MERKMALE NACHEMPFUNDEN DER SQ-800 
→ Selbstladung 
→ Bandnachzug  
→ Schleifenauswurf 
 

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT AN 
VOLLAUTOMATISCHE VERPACKUNGSLINIEN 
Die Maschine passt in jedes vorhandene oder 
vorgeschlagene Fördersystem, passt sich jeder 
Förderhöhe an und erfordert keine spezielle 
Ausrüstung. 

Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, 
um die Integration des SQ-800Y in ein Fördersystem 
zu vereinfachen. Größere Bogengrößen bedeuten 
ein größeres Anwendungsspektrum, insbesondere 
für große und schwere Packstücke. 

 
 
 

 

UMREIFUNGSGESCHWINDIGKEIT 
Die Standard-Umreifungsgeschwindigkeit beträgt 50 
Umreifungen / min, auch wenn Spannung angelegt 
wird. Die Maschine ist in weniger als 25 Sekunden 
betriebsbereit, was zu einer höheren Effizienz der 
Verpackungslinie beiträgt. 

STANDARDVORTEILE FÜR DEN BETRIEB 
Zykluszähler 
 
OPTIONALE FUNKTIONEN 
Erkennung leerer Bandspule, Automatischer Auswurf 
des Bandenstücks, usw. 
 


