
-Kann auf einfache Art und Weise auf die 
unterschiedlichsten Kartongrößen eingestellt werden. 
-Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch. 
-Einfache Wartung und geringe Wartungs- und 
Ersatzteilkosten. 
-Elektro-Zinkstahl. 

T-100 - Kartonverschließer 
für kleine Kartons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Spezifikationen                                  T-100 Mini 3-5-9                                        T-100 5-5-9 

        Kartongröße*                                         

        Max. L x B x H mm                                ∞ x 350 x 505       ∞ x 520 x 505 

        Min. L x B x H mm                               160 x 105 x 110     160 x 90 x 90/130** 

        Klebebandüberlappung:                         

        70 mm                                                                                                                   

        50 mm                                                                                                                          

        Klebebandbreite: 

        25-30 mm                                                                                                                     

        18-50 mm                                                                         

        Seitenantrieb:                                                               

        Höhe 50 mm                                                                            

        Arbeitshöhe max./min.: 

        950-635 mm                                                                        

        700-510 mm                                                                       

        Gewicht kg                                              140    150 

        Kapazität*                                               Max. 30 Kartons/ min. 

        Elektrische Daten 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz.            
                                                                      Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten auf Anfrage 

        Klebebanddurchmesser                        T-100 Mini: max. 360 mm. T-100: max. 370 mm  

        Standard:   Optional:   
       *Variiert ja nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons. **Ohne oder mit Seitenandruckrollen 
        Änderungen Vorbehalten 

www.kaeppner-automation.de 

Mit integriertem ober- und bodenverschluss.   

Die Stärke der Serie T-100 liegt in der 
Kompaktheit, dem niedrigen Preis, der flexiblen 
Einsetzbarkeit beim Versand und der einfachen 
Handhabung im Einzelhandelsvertrieb. Alle 
beweglichen Teile, wie Dispenser, Bandantrieb 
und Oberteil, entsprechen dem bekannten 
hohen Standard von SOCO SYSTEM. 

Der T-100 ist mit einer elektrogalvanisierten 
Oberfläche oder einer Oberfläche aus rostfreiem 
Stahl lieferbar. Bei der Version aus rostfreiem 
Stahl sind sämtliche äußeren Teile - abgesehen 
von Getriebe, Motoren und Aluminiumteilen - 
aus rostfreiem Stahl. Die Maschine lässt sich 
leicht reinigen und ist dampf- und 
feuchtigkeitsbeständig. 

 

 
Käppner GmbH 
Automations- und Verpackungssysteme 
Im Kessel 7 
D-90579 Langenzenn  
 

Automations- und Verpackungssysteme 

 
 
Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 



 


