
 
Käppner GmbH 
Automations- und Verpackungssysteme 
Im Kessel 7 
D-90579 Langenzenn  
 

-Kann auf einfache Art und Weise auf die 
unterschiedlichsten Kartongrößen eingestellt werden. 
-Einfacher Klebeband- und dispenseraustausch. 
-Einfache Wartung und geringe Wartungs- und 
Ersatzteilkosten. 

T-10 - Kartonverschließer 
für die harte Arbeit 

 
 
Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Spezifikationen                                  T-10 Maxi 7-5-7                                         T-10 Maxi 7-8-7 

        Kartongröße*                                        

        Max. L x B x H mm                                ∞ x 725 x 505       ∞ x 725 x 815 

        Min. L x B x H mm                                 140 x 140 x 110/150**     155 x 140 x 110/150** 

        Klebebandüberlappung:                         

        70 mm                                                        

        50 mm                                                                                                                          

        Klebebandbreite: 

        25-30 mm                                                                                                                        

        38-50 mm                                                                                                                     

        50-75 mm                                                                         

        Seitenantrieb:                                                               

        Höhe 50 mm                                                                                                                 

        Höhe 80 mm                                                                                                                    

        Arbeitshöhe max./min.: 

        920-820 mm                                                                                                                  

        820-720 mm                                                                                                                  

        720-620 mm                                                                                                                  

        620-520 mm                                                                                                                  

        520-420 mm                                                                                                                  

        Gewicht kg                                            170    170 

        Kapazität*                                               Max. 30 Kartons/ min. 

        Elektrische Daten 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz.            
                                                                      Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten auf Anfrage 

        Klebebanddurchmesser                        max. 385 mm  

        Standard:   Optional:   
       *Variiert ja nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons. **Ohne oder mit Seitenandruckrollen 
        Änderungen Vorbehalten 

www.kaeppner-automation.de 

Mit integriertem Ober- und Bodenverschluss. 
 
Hierbei handelt es sich um eine sehr robuste Maschine 
für höchste Anforderungen. 
 
Ist auch in einer Ausführung aus rostfreiem Stahl 
beispielsweise für die Lebensmittelindustrie erhältlich, in 
der leicht zu reinigende und zu wartende Maschinen 
erforderlich sind, damit die immer anspruchsvolleren 
Hygienestandards problemlos eingehalten werden 
können. 
 
Grundmodelle T-10 und T-10 Maxi (siehe 
Schemazeichnung). Beide Modelle sind mit erhöhtem 
Ständer lieferbar. Der T-10 Maxi eignet sich 
insbesondere zum Verschließen von Großverpackungen, 
deshalb auch standardmäßig mit 75 mm Dispenser mit 
70 mm Klebebandüberlappung ausgerüstet. 

Automations- und Verpackungssysteme 


