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Automations- und Verpackungssysteme

T-400 KartonverschlielRer mit ] ~
automatischem Klabppnenverschluss 1

Ober- und Bodenverschluss.
Die Maschine ist fir einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausgelegt
mit geringem Serviceeinsatz.

Die geringe Lange der Maschine stellt eine hohe
Produktionskapazitat und eine maximale Ausnutzung des zur
Verfligung stehenden Raums sicher.

Grundmodelle

Die Serie basiert auf drei Grundmodellen (siehe
Schemazeichnung).

Alle drei Maschinen sind mit besonders hohem Stander
lieferbar.

In Kombination mit der Einfilhrungssteuerfunktion ist eine -Kann auf einfache Art und Weise auf die
effiziente Separierung und maximale Ausnutzung der un.terschledllchsten Kartongrden eingestellt werden.
Kapazitat des KartonverschlieRers sichergestellt. -Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch.
Einfache Wartung und geringe Wartungs- und -Kompaktes Design. _
Ersatzteilkosten. -Elektrogalvanisiert oder aus rostfreiem Stahl.
-Umfangreiches Zubehdrprogramm

Spezifikationen T-400 5-5-7 T-400 5-8-7
Kartongro3e*

Max. L x B x H mm 550 x 460 x 470 550 x 460 x 770

Min. L x B X H mm 200 x 120 x 95 200 x 120 x 95
Klebebandiberlappung:

70 mm ® o

50 mm O O

Klebebandbreite:

25-30 mm O O

38-50 mm e ®

50-75 mm O O

Seitenantrieb:

Hbhe 50 mm L [ ]

Hbhe 80 mm O @]

Arbeitshéhe max./min.:

920-820 mm O o

820-720 mm O o

720-620 mm o L

620-520 mm O o

520-420 mm O o

Gewicht kg 175 175

Kapazitat* Max. 18 Kartons/ min.

Elektrische Daten 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz.

Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten auf Anfrage
Klebebanddurchmesser max. 385 mm
Luftverbrauch Max. 0,6 | bei 6 bar pro Karton

Standard: O Optional: @

*Variiert ja nach Ausflihrung und Qualitat des jeweiligen Kartons. **Ohne oder mit Seitenandruckrollen
Anderungen Vorbehalten
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