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        Spezifikationen                                   T-4000 5-5-9                                             T-4000 5-8-9 

        Kartongröße*                                        

        Max. L x B x H mm                               550 x 460 x 470      550 x 460 x 770 

        Min.  L x B x H mm                               200 x 120 x 130      200 x 120 x 130 

        Klebebandüberlappung:                         

        70 mm                                                        

        50 mm                                                                                                                          

        Klebebandbreite: 

        25-30 mm                                                                                                                        

        38-50 mm                                                                                                                     

        50-75 mm                                                                         

        Seitenantrieb:                                                               

        Höhe 50 mm                                                                                                                 

        Höhe 80 mm                                                                                                                    

        Arbeitshöhe max./min.: 

        900-500 mm                                                                                                                  

        Gewicht kg                                            165    168 

        Kapazität*                                              Max. 18 Kartons/ min. 

        Elektrische Daten 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz.            
                                                                      Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten auf Anfrage 

        Klebebanddurchmesser                        max. 385 mm  

        Luftverbrauch                                        Max. 0,6 l bei 6 bar pro Karton 

        Standard:   Optional:   
       *Variiert ja nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.  
        Änderungen Vorbehalten 

www.kaeppner-automation.de 

Ober- und Bodenverschluss. 
Einführungskontrolle mit SOCO SYSTEM Controller 
sichert effiziente Kartontrennung und hohe Leistung. 
 
Besonders gut geeignet für Integration in 
vollautomatische Packlinien mit Einheiten gleicher 
Größe in Serien. 
 
Die kompakte Maschine ist in zwei Grundmodelle 
erhältlich T-4000 und T-4200. 
 
-Die Maschine lässt sich einfach auf die aktuelle 
Einheitsgröße einstellen, und Einstellung kann von 
beiden Seiten der Maschine erfolgen. 
-Einfacher Klebebandwechsel. 
-Kompaktes Design. 
-Einfache und wirtschaftliche Wartung. 
-Umfangreiches Zubehörprogramm, wie z.B. 
Bremsräder, Packtische und Förderer. 

Automations- und Verpackungssysteme 

T-4000 Kartonverschließer mit 

automatischer Klappenfaltung 


