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        Spezifikationen                                   T-2002 5-5-9                                              T-2002 5-8-9 

        Kartongröße*                                        

        Max. L x B x H mm                                ∞ x 500 x 500       ∞ x 500 x 800 

        Min. L x B x H mm                                 140 x 160 x 170     140 x 160 x 170 

        Klebebandüberlappung:                         

        70 mm                                                          

        50 mm                                                                                                                            

        Klebebandbreite: 

        25-30 mm                                                                                                                          

        38-50 mm                                                                                                                       

        50-75 mm                                                                           

        Arbeitshöhe max./min.: 

        900-500 mm                                                                                                                   

        Gewicht kg                                            165    168 

        Kapazität*                                              Max. 30 Kartons/ min. 

        Elektrische Daten 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz.            
                                                                      Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten auf Anfrage 

        Klebebanddurchmesser                        max. 385 mm  

        Standard:   Optional:   
       *Variiert ja nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons. **Ohne oder mit Seitenandruckrollen 
        Änderungen Vorbehalten 

www.kaeppner-automation.de 

- mit Antrieb oben und unten. 
 
Speziell geeignet für überfüllte und hohe, schmale 
oder kurze Kartons. 
 
Grundmodelle 
T-2002 und T-2002 Maxi. 
 
-Einstellung von verschiedenen 
Kartonabmessungen durch Spindelsystem. Mit 
Handgriff für Verwendung links und rechts. 
-Lineal auf Stellfüßen für genaue Einstellung der 
Arbeitshöhe. 
-Federnd gelagerte, seitliche Antriebskassetten. 
-Ober- und Unterdispenser gegenseitig 
austauschbar. 
-Sehr kompakte Bauweise. 
-Ergänzung durch viele SOCO SYSTEM Module = 
Ein-/Auslaufrollenbahnen, Pack- und Drehtische, 
etc. 

Automations- und Verpackungssysteme 


