Automations- und Verpackungssysteme

www.kaeppner-automation.de

T-55 KartonverschlielRer mit

automatischer Formateinstellung

Deckel- und Bodenverschluss.

Durch die automatische Einstellung auf Hohe und Breite
ist der T-55 Kartonverschliel3er ideal fur
Verpackungslinien mit unterschiedlichen Kartongréf3en,
z.B. in den Versandabteilungen von Warenh&usern. Auf
jeder Seite des Packtisches kdnnen gleichzeitig zwei
Bedienungspersonen arbeiten.

Sind die Oberklappen des Kartons mit einem Aufkleber
oder einem kurzen Stick Klebeband geschlossen, kann
der T-55 als vollautomatischer Deckel- und

BodenverschlieRer eingesetzt werden.

Grundmodelle

T-55 und T-55 Maxi. Beide Modelle sind mit hohem
Stander fir Hochkartons lieferbar.

Spezifikationen
Kartongrof3e*

Max. L x B x H mm
Min. L x B x Hmm

Klebebanduberlappung:

70 mm

50 mm
Klebebandbreite:
25-30 mm

38-50 mm

50-75 mm
Seitenantrieb:
H6he 50 mm
H6he 80 mm

Arbeitshéhe max./min.:

920-820 mm
820-720 mm
720-620 mm
620-520 mm
520-420 mm
Gewicht kg
Kapazitat*
Elektrische Daten

Klebebanddurchmesser

Luftverbrauch

Standard: O Optional: @

-Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch.
-Einfache Wartung und geringe Wartungs- und
Ersatzteilkosten.

-Kann auf einfache Art und Weise auf die
unterschiedlichsten Kartongréf3en eingestellt werden.
-Elektrogalvanisiert oder aus rostfreiem Stahl.

T-55 Maxi 7-5-7 T-55 Maxi 7-8-7
e X 720 x 510 00 x 720 x 810
160 x 150 x 115 160 x 150 x 220
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Max. 18 Kartons/ min.

3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz.
Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten auf Anfrage
max. 385 mm

Max. 8,5 | bei 6 bar pro Karton

*Variiert ja nach Ausfiihrung und Qualitat des jeweiligen Kartons.

Anderungen Vorbehalten

Képpner GmbH

Automations- und Verpackungssysteme

Im Kessel 7
D-90579 Langenzenn

Tel.: 09101 4789650
Fax: 09101 4789655
Mail: info@kaeppner-automation.de



