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Automations- und Verpackungssysteme

TT-10 - Kartonverschliel3er fur
niedrige Kartons FUr
Oberverschluss

DeckelverschlieRRer.

Der TT-10 ist hauptsachlich fir die Handhabung von
flachen Fordergitern wie beispielsweise Grafiken,
Spiegeln, Schranktiren, vorgefertigten Mébelteilen,
Biicherregalen o. A. vorgesehen, die
Deckelverschluss erfordern.

Grundmodelle

TT-10 und TT-10 Maxi (siehe Schemazeichnung).
-Kann auf einfache Art und Weise auf die

TT-10 Deckel- und BodenverschlieRer unterschiedlichsten Kartongréf3en eingestellt
. . N : werden.
gglgsugﬁtﬁ;ﬁfnsé:ﬁ: dozzfc\rl]\/:irrl](gr?UQ aus dem -Einfacher Klebeband- und Dispenseraustausch.
. -Einfache Wartung und geringe Wartungs- und
Klebebanddispenser ersetzen. Das macht den TT- 9 gering g

. " Ersatzteilkosten.
10 zum Deckel- und BodenverschlieBer fur -Elektrogalvanisiert. fir Standardkartons.

Standardkartons.

Spezifikationen TT-10 5-5-7 T-10 Maxi 7-5-7
Kartongrof3e*

Max. L x B x H mm % x 670 x 200 % x 880 x 200
Min. LxB xH mm 140 x 150 x 10 140 x 200 x 10
Klebebandiberlappung:

70 mm ® ®

50 mm O O
Klebebandbreite:

25-30 mm O @]

38-50 mm e [ ]

Arbeitsh6he max./min.:

920-820 mm @] @]

820-720 mm O @]

720-620 mm ® ®

620-520 mm O o

520-420 mm O @]

Gewicht kg 160 170

Kapazitat* Max. 30 Kartons/ min.

Elektrische Daten 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz.

Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten auf Anfrage

Klebebanddurchmesser max. 385 mm

Luftverbrauch Max. 0,3 | bei 6 bar pro Karton

Standard: © Optional: ®

*Variiert ja nach Ausfiihrung und Qualitat des jeweiligen Kartons.
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