
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

Technoplat 2000 
Automatische Umwicklungsstation 

Ermöglicht das automatische 
Umwickeln vertikaler Produkte mit 
Stretchfolie, sowie deren 
Implementierung in Produktionsstraßen 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Maschine 
Technoplat 

2000 PDS 

Technoplat 2000 

PVS 

Abmessungen ( L x B x H ) L 7384 x  B 4280 x H 3331 

Tellerdurchmesser 1800 mm 

Max. Tragkraft 1500 kg 

Tischdrehzahl 5 - 15 U / min 

Verstellbare 
Rollengeschwindigkeit 

8 – 11 m/min 
oder 12 -15 m/min 

Hebe- / 
Senkgeschwindigkeit des 

Schlittens 
1,5 – 5,5 m/min 

Schlittentyp PDS PVS 

Max. 
Palettenabmessungen 

1000 x 1200 mmm 

Max. Produkthöhe 
2400 mm (std.) 

2800 mm / 3100 mm (opt.) 

Versorgungsspannung 230 V 1 Ph 50/60 Hz 

Folienvordehnung 
Feststehend 

250% 
Veränderlich 
150 – 400% 

Max. 
Folienrollabmessungen  

[H x Ø] 
500 x 300 mm (std.) 

Arbeitshöhe 400 – 550 mm 

Leistung [kW] 4 4,3 

Gabellademöglichkeit Vorne und hinten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 

OPTIONEN 

PDS SCHLITTEN 

Der Schlitten ist mit einer 250% festgelegtem 
Vordehnfunktion ausgestattet.  

Durch Drücken der Steuerung „Stretch Control“ 
kann der Schlitten automatisch auf die variable 
Vordehnung geschaltet werden. 

PVS SCHLITTEN 

Vordehnschlitten mit unabhängigen doppelten 
Motorantrieb und Regulierung des 
Vordehnverhältnisses über Bedienpanel von 150 
bis 400 % 
 
 

PRODUKTVORTEILE 

• Bedienpanel mit Touch Screen 

• Erstes Automationsniveau 

• Ladevorgänge mit geringem 
Zeitaufwand 

• Mögliche Maschinenkonfiguration 
in Linie 

• Mittlere Produktionsleistung  
( bis 25 Paletten / Stunde) 

 

 
 
 


