
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Technoplat 3000 
Automatische 

Umwicklungsstation 

Automations- und Verpackungssysteme 

Ermöglicht das automatische 
Umwickeln vertikaler Produkte mit 
Stretchfolie 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Maschine 
Technoplat 

3000 PGS 

Technoplat 

3000 PVS 

Abmessungen ( L x B x H ) L 6357 x B 3263 x H 3085 (std) 

Rollenlänge 
1100 mm (std.) 

1300 mm (opt.) 

Durchmesser Tischdrehung 2130 mm 2200 mm 

Max. Tragkraft 1500 kg 

Tischdrehzahl 5 - 15 U / min 

Hebe- / Senkgeschwindigkeit 
des Schlittens 

2,5 - 7 m / min 

Schlittentyp PGS PVS 

Max. Palettenabmessungen 
1000 x 1200 

mmm 
1200 x 1200 

mm 

Max. Produkthöhe 
2200 mm (std.) 

2400 mm / 2800 mm / 3100 
mm (opt.) 

Versorgungsspannung 400 V 3 Ph 50/60 Hz 

Folienvordehnung 
Feststehend 

200% 
Veränderlich 
100 – 300% 

Max. Folienrollabmessungen 
[H x Ø] 

500 x 300 mm (std.) 
750 x 300 mm (opt.) 

Max. Gewicht Folienrolle 20 kg 

Folienstärke 17 - 35 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.kaeppner-automation.de 

OPTIONEN 

PGS SCHLITTEN 

Der PGS Vordehnschlitten verfügt über eine 
motorbetriebene Vordehnfunktion mit festem 
Übersetzungsverhältnis (200%) mit von Hand 
untereinander austauschbaren Zahnrädern. 

Der Bereich der Vordehnungswerte kann durch 
den Einsatz von Zahnrädern mit 150 – 200 % - 
300 erweitert werden, die als optionale 
austauschbare Teile verfügbar sind. 

PVS SCHLITTEN 

Vordehnschlitten mit unabhängigen doppelten 
Motorantrieb und Regulierung des 
Vordehnverhältnisses über Bedienpanel von 100 
bis 300 % 
 
 

PRODUKTVORTEILE 

BEDIENERFREUNDLICHKEIT DURCH 
INTUITIVE FARB-BEDIENDEROBERFLÄCHE 

→ 12 einstellbare Programme 

→ Hebe- / Senkzyklus 

→ Tischdrehzahl 

→  Schnittzeit 

→ Schweißzeit ( Opt.) 

→ Folienspannung 

SOFTWARE-FERNAKTUALISIERUNG 

KÜRZERE VERFAHRENSZEITEN 

HOHE PRODUKTIONSLEISTUNG 

→ bis zu 35 Paletten / Stunde 

 


