
 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

 
 

Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Automations- und Verpackungssysteme 

iQ-400 

Halbautomatische Umreifungsmaschine 

 

 mit bürstenlosem DC-
Motor 

 mit bürstenlosem DC-Motor 
 

Kenndaten 
 
STANDARDSPEZIFIKATION  
 

Abmessungen 
 

Breite 780mm  

Höhe (inkl. Führungsschiene) 
777mm 

Tiefe 540mm 

Gewicht 46kg 

Paketgröße Min. B 100mm x H 30mm 

Breite des Umreifungsbandes 5, 6, 9, 12, 15.5mm 

Banddehnung max. 392N (40 Kilopond) 

Verbindungsstelle / Band  Heißsiegel / Polypropylen 

Durchmesser Rollenkern ID 200 oder 230 X B 
200mm 

Stromversorgung 230V 1PH + PE / 50Hz 

Anschlussleistung 0,4 KW 

Maschinenfarbe Gelb 

 
Abmessungen und Spezifikationen können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

www.kaeppner-automation.de 

Ermöglicht das Umreifen von 
Paketen in handelsüblichen Größen 

 

OPTIONEN 

 

GERÄUSCHARM 

→ eignet sich für den Einsatz in Büroräumen 

HOHE LEBENSDAUER 

Verfügt über geringe Anzahl von beweglichen Teilen, 
was Wartung vereinfacht und die Lebensdauer 
verlängert  

EINFACHE WARTUNG 

Werkzeugloser Zugang zu elektrischen 
Komponenten, welche auf eine Position beschränkt 
sind  

EINFACHES UMRÜSTEN BEI BANDWECHSEL 

Einfaches Umrüsten, ohne zusätzliche Anbauteile 

 

KOMPAKT & MOBIL 

Maschinenkörper ist klein und leicht zu 
manövrieren 

OPTIONAL 

→ Auf Anfrage sind verstellbare Beine erhältlich. 
Mit dieser Option kann die Höhe von 775,5 bis 
925,5mm angepasst werden 
→ Sowie eine stabilere Ausführung durch Seiten-
und Rückwände ist möglich. 


