GUIDE DE POSE VOLET ROULANT
SUR MESURE TRADITIONNEL

Depuic 1534 Manoeuvre par moteur, treuil et chaine
97, rue d= Boussange
57300 MOMDELAMGE

TéL03 87 714545 - Fax: 0387 7O 1367 _ Type de pose
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- Les piéEEE (version moteur)
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Support oarra
Bague de calage

Embout raglable, came de 16
Emibout PVC

e dlamisre 82 mm

Tube acier galvanis

e dlamisre 82 mm

Support motsur

MateLr

Agrafe pour tabllar

Charlot

Aftache cation
Jamie de torce
Lemeg pin d"Cregan

de 12340 mm
Glsgiere al lague

avec joinks

Lame finale renforcae
Congole

La Visserie

Vis bois © 3,5 x 20
Powr glissiéras
Vis métaux : 5 x 16
Aszemblage console + Coulisses

Vis métaux -6 x 16
Support sur la console

Cas particulier

Préparation des coulisses




Percaz chague coulisse aux dimensions
indiquées o-demsus of avec un forel adapis au diaméirs
da filslage do voo vis.
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Reéglages des fins de course
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Manoeuvre electrique filaire Muteu“

Filaire

Cablage moteur 4 fils

Four una inslaliation an mdiriour, un @bk HIS-W-F dof &ra dang
ura gaing ou un oondul. Yoir norme NF EN SE3E-1 do mal 1065 of sac
anendamas

Cihiage du moiour EUF UN IVoresUr unipniaiie : Mo pas bk dour ou
Ll o MOMDILUIE: DNEOmIDs S0 ko MG Imsareaur unipodaira.

& circult alimaniar ko moteur G0 Sing poura J'un dispoc da
DOUpLNE OMNDoE e agEnt e deiance doweriee dau mons 5 mm.



- Réglage des fins de course

Me pas utilser de
visseuse pour le réglage
des fins de course.

Placez le bouton de
linverseur en position
neutre avant d'agir sur
les moleties de réglage

Votre tablier act en pisce dans leg
pllgsitres (13), ne pas Sccrocher e
tailier cur Faxe pour Fingtant.

EUr |e Douion desscenie de

améed du mrieus

[duging le modeur umera 3 tours
anviron).

Le in de cowEe DAE agl rouwe, au

besoin falies un regiage + ou - guUr

Iz molatie pour Sl |2 rainune du
fube en face de vous.

Si le volet tourne dans le
mauvais sens, inversez

les fils marmon et noir de
l'inverseur.




Les pieces (version treuil)

Heprendre les étapes

Z a B de la notice

précédente
(commune)

o = L R =

10
11

12
13
14
15
18
17
18
19

21

Jambe da force
Congole
Couronne dantés
Embout PVC

e diamistre 82 mm
Fourche de biocage
Tube acier gaivanks
e dlamisre 82 mm
Agrafe pour tabller
Charlot

Attache cotton

Emiout ragiable, came de 16
Bague de calape
Support arne

Tige oecillants
Support
Sortie de calesan myion
Bloquewr de manivells
Manivale
Lame pin d'Ovegan
Glsgiere 3l lagues
Lame finale reniorcée
Equerme amet

Cas particulier
Préparation des coulisses

N

Tracez un iraif demvieon 20 an
T ohaoue ooulisee.

i lNaids duna pinos, pliez la parte
restanl comma ndque ci-demeus.







Les pieces (version chaine)

Reprendre les etapes
2 a 8 de la notice
précedente
(commune)

Console
Jambe de force

Support d'arbre

Poulie

Embout réglable, carré de 16
Bague de calage

Fourche de blocage

Tube acier galvanisé

de diamétre 62 mm

9 | Agrafe pour tablier

10 | Chariot

11 | Attache cotton

12 | Embout PVC

de diameétre 62 mm

13 | Guide chaine

14 | Attache de chaine

o ~N O O & WO =

15 | Chaine

16 | Lames pin d'Orégon
de 13/40 mm

17 | Glissigre alu laque
avec joints

18 | Equerre d'arrét
19 | Lame finale renforcée

Cas particulier
Préparation des coulisses

—.;-/ "\fé
20 cm S
20 / I délicatement
cm| | 14 cm a aide d'une

scie & métaux.

Tracez un trait d'environ 20 cm
sur chague coulisse.

Tracez un trait A l'aide d'une pince, pliez la partie
d'environ 4 cm restant comme indiqué ci-dessus.
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Intérieur
habitation
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Fapénaz 4 Faide dfun crayon, ke
Tois oo Txation des dou b
dfarticuktion of des ooulkeses.

Fatinaz T'ansambia,
aapiar ks chavilks.

VOiTG vokat roulant, agissas 6P
& manato A

11

La projection
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Diepuis 1924

97, rue de Boussange

57300 MOMDELANGE

Tel-03 87 71 45 45 - Fax- 03 B7 TO 13 57
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Depwis 1934

97, rue de Boussange
57300 MONDELANGE

T 03 BT 714545, .
Fee- 03 87 7013 &7

14 mm

46 mm

19mm

Le tablier de volet roulant en Pin d'Orégon,
représentant un poids de 7.5 kg au métre carre,
peut-étre manceuvreé par différents systémes
Pour une surface inférieure a 2.40 m?, il est
mancauvré par chainette. Pour une surface
inférieure a 3.80 m?, il est manceuvré par treuil.
Au-dela de 4 m?, nous recommondons la
motorisation avec deux types de diamétres
d'axes possibles (62 ou 89 m/m)

Nomenclature :

1. Suport d'arbre

2. Bague de calage

3. Tube carré de 16 m/m

4. Embout PVC diamétre 62 m/m

5. Tube acier galvanisé diameétre 62 ou 89
m/m

e 6. Attache mobile

7. Support téte moteur

8. Attache coton avec son crochet

9. Attache mobile

10. Attache coton avec son crochet

11. Console

12. Jambe de force

13. Lame épaisseur 13 nVm

14. Glissiere aluminium laqué de 26/30 m/m
15. Lame finale renforcée

@ DIAMETRE D’ENROULEMENT (SANS JEU)

T e R

1750 2000 2250 2500 2750 3000
200 210 220 230 240 250
210 20 230 240 250 260



