
LA MISE EN ŒUVRE
Les tasseaux pvC sont chevillés sur les structures existantes 
ou vissés sur rail métallique avec un entre-axe de 45 cm.
Les lames sont fixées sur les tasseaux par agrafes inox sur la lèvre du panneau pvC.
Les lames s’emboitent entre elles à blanc.

PANNEAU

Revêtement pour murs et plafonds
PVC
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La rénovation de votre laboratoire aux
normes d’hygiène et de qualité.

COUPE DE LAMES 

Les avantages
• Sans plomb
• Antimoisissure
• Excellente durabilité

• Aucune rénovation nécessaire
• Résistance aux graisses, 

huiles et produits d’entretien

NOS SOLUTIONS
- Isolation thermique jusqu’à

40 %
- Résistance au feu, classe M1 :

difficilement inflammable
- Résistance aux intempéries et

aux variations de température
- Une structure alvéolaire

garantissant l’absence de 
formation de condensation

- Surface lisse et étanche 
aux projections d’eau

- Facile d’entretien, stabilité
dans le temps

- Pose sur structures existantes
- Masque l’irrégularité des murs
- Aucune remise à neuf 

nécessaire
- Stabilité à la lumière 

et aux ultraviolets
- Recommandé pour 

les organismes sanitaires

LAME PLEINE M200
- Spécialement adapté

pour les murs
- plus résistante aux chocs

>> VOUS OPTIMISEZ 
LA QUALITÉ DE VOTRE 
ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL.

VOS PROBLÈMES
- Moisissures
- Boursouflures
- Taches d’humidité
- Taches brunes
- Condensation
- Peinture écaillée
- Entretien difficile

>> UNE INTERRUPTION 
DE VOTRE PRODUCTION 
ET DES COÛTS D’ENTRE-
TIEN PERMANENTS

PROFILS DE FINITION 

Largeur : 200 mm
Longueur : 
jusqu’à 5 000 mm
épaisseur : 8 mm
Couleur : blanc gris
Masse surfacique :
2.8 kg/m2

Teinté dans la masse
Double joint 
d’étanchéité
saNs pLOMB
Norme Feu M1

E8 RU8 U8 ST8 LE8 SUPPORT PVC
24 x 48

avaNT après

avaNT

après

3020 CZ Largeur : 200 mm
Longueur : 
jusqu’à 4 000 mm
épaisseur : 7 mm
Couleur : blanc crème
Masse surfacique : 
4.8 kg/m2

Teinté dans la masse
Norme Feu M1

M200



SCHÉMA DE POSE

PANNEAU

Revêtement pour murs et plafonds
FREVA
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Le panneau freva est un panneau
d’habillage. Pour murs et plafond spéciale-
ment adapté aux ambiances corrosives.

mur

profilé de raccord

platine tôle 
pour fixation
mécanique

plots de colle

face intérieure
fibre de verre renforcée par un gelcoat

face contre le mur
couche d’aluminium de 0.005 mm

isolation polystyrène

épaisseur : 18 mm
largeur : 1 200 mm
longueur : jusqu’à 4 m

FICHE TECHNIQUE 
ET MISE EN ŒUVRE

- Noyau isolant : Polystrol
expansé PS 20 SE

- Murs et plafonds : 
par exemple, intérieur et
extérieur 1,3 mm GFK blanc
(RAL9010) avec voile 
renforcé intégré.

AVANTAGES
- Poids réduit
- Fixation mécanique invisible
- Surface résistante aux

chocs grâce au revètement
renforcé GFK

- Lavage, nettoyage facile
- Surface claire et lisse
- insensible à l’humidité, 

à la corrosion, résistant 
aux sels, acides et produits
chimiques.

- Hygiène parfaite grâce 
à l’étanchéité obtenue 
par les profils de jonction

- l’épaisseur réduite évite 
une perte de place.

1 2

3 3



PIVOTANTE POSITIVEPIVOTANTE NÉGATIVE 

PORTE COULISSANTE

PORTE VA-ET-VIENTPORTE DE SERVICE

PORTES INDUSTRIELLES
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PERFORMANCEPRO.DESIGN

MENUISERIE PVC
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Des ouvertures modernes, isolantes et sans entretien pour longtemps.

PROFIL 3 CHAMBRES
Les qualités d’isolation 
d’une menuiserie PVC 
reposent sur le cloisonnement
de l’air emprisonné 
dans le profil.
Dotée de trois chambres,
ouvrants et dormants, 
et particulièrement étanches
grâce à ses doubles barrières
de joints de frappe, la fenêtre
Pro.Design propose un très
haut niveau d’isolation. 
Équipée d’un double vitrage
certifié Cekal, elle participe
activement au confort 
et aux économies d’énergie.

Parce que le PVC c’est 
l’absence de frais d’entretien,
c’est assurer la pérennité 
de vos menuiseries, car seul
un coup d’éponge suffit pour
conserver son aspect neuf.
Indéformables, elles conser-
vent intactes leurs qualités
esthétique et fonctionnement
d’ouverture/fermeture 
et isolation, elles sont 
adaptées à tous les climats.

Desi gn cont empor ai n, galbe discret 
des ouvrants.
Cl ai r  de j our  opt i mal , profil mince, 
battement central réduit à 116 mm.
Conf or t  moder ne, double joint, profil
trois chambres, ouvrants et dormants, dou-
ble vitrage isolant garanti 10 ans.
équi pement  compl et , poignée alumi-
nium centrée, joint anti-taches, pare tem-
pête, habillage coordonné.
Di sponi bl e en bl anc et  i voi r e.

Adapt abi l i t é, disponible dans toutes 
les formes, intégration parfaite 
dans toutes les architectures.
Conf or t  et  l ongévi t é, double joint,
double vitrage garanti 10 ans.
Excel l ent  r appor t  qual i t é/ pr i x,
une réponse sérieuse aux attentes des pro-
fessionnels, une gamme complète avec de
nombreuses options personnalisables.



Joint mastic silicone (in-situ)

Joint mastic butyl (in-situ)

Joint mastic silicone (in-situ)

PANNEAU

Revêtement pour murs et plafonds
ISOTHERME
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Le panneau isotherme se compose de
mousse polyuréthane injectée sans CFC
(densité : 45 +/- 5 kg/m3) entre un parement de
tôles galvanisées laquées blanc.

DOUBLE 
pour épaisseur de 100 à 200

Pour parois, plafonds et cloisons
pour locaux locaux agro-alimentaires.
Les panneaux ne sont en aucun cas des voies
de circulation ou zone de stockage.GÉOMÉTRIE 

DES PAREMENTS
Les parements peuvent
être d’aspect lisse 
ou nervuré.
Nervuration de forme 
trapézoïdale de profondeur
0,5 mm ayant des plages 
en creux d’une largeur 
de 78 mm.

ISOLATION THERMIQUE
K en W/m2

LES PAREMENTS
Tôle d’acier galvanisée
nuance mini S320 GD
selon norme P34-310,
épaisseur de 0,63 mm.
Les tôles peuvent être 
recouvertes de différents 
revêtements :

Laque polyester 25 µ
PVDF polyfluor de vinylidène
35 et 55 µ
PET polyuréthane-téléphtalate
55 µ
inox 316 l

largeur utile des panneaux 1 150 +4/-0 mm

CARACTÉRISTIQUES
PONDÉRALES

Épaisseur
en mm

40

60

80

100

120

Masse (kg/m3)
Ép. des tôles

(0,63 mm)

12,1

12,9

13,7

14,5

15,3

SIMPLE 
pour épaisseur 40 et 80

Joint mastic silicone (in-situ)

Joint mastic butyl (in-situ)

Joint mastic silicone (in-situ)

CSTB : AVIS TECHNIQUE 
2/01-886

P.V. M1 N¡RA02-0277

Épaisseur
en mm

40

60

80

100

120

Panneaux
plans Uc

0,57

0,39

0,30

0,24

0,20



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES

PANNEAU

Revêtement pour murs et plafonds
GLASBORD
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Largeur : 1 200 mm
Longueur : 2 500 à 3 000 mm
épaisseur : 1 à 3 mm

Panneau résistant, semi-rigide 
en résine polyester chargé de fibres
de verre

Domaines d’application : charcuteries, 
boucheries, traiteurs, boulangeries, pâtisseries, 
fromageries, laiteries, restaurants, collectivités...

H en 2 parties Profilé de jonction

Profilé de chant

Rivets nylon

Profilé 1/4 de rond

SCHÉMA DE POSE

UN PANNEAU ADAPTÉ
Le panneau Glasbord est
conforme aux normes définies
pour le contact avec les produits
alimentaires. Classé feu M3 ou
M1. Facile à installer,  la pose se
fait sur tout support par collage
ou fixation mécanique.

ENTRETIEN
La surface gaufrée du
Glasboard facilite son entretien.
Pas d’effet ventouse 
des liquides et corps gras

- Imputrescibilité :
Grâce à son relief original, 
le Glasbord est imputrescible. 
La surface n’est jamais rayée 
ce qui protège le panneau 
des infiltrations microbiennes.
Pas de jaunissement, 
pas de viellisement.
- Résistance au choc :
Renforcé de fibres de verre, 
le Glasbord résiste aux chocs 
les plus extrêmes et protègera
vos panneaux isothermes 
et vos murs durablement.
- Hygiène :
Il se nettoie facilement et grâce 
à son traitement de surface,
empêche les graisses et les sale-
tés d’adhérer. Il est admis en
zone d’éclaboussure telle que
défini par les autorités sanitaires.
- Résistance au feu :
Le Glasbord se décline 
en plusieurs versions classées M1.
- Isolation phonique :
Grâce à son relief gaufré, 
le Glasbord disperse les sons 
et contribue ainsi à l’isolation
phonique de vos locaux 
et à un environnement agréable.

>> LONGÉVITÉ
DANS LE TEMPS

1 2

3 4

d
g

 p
r

o
m

o
 0

4 
74

 6
6 

51
 5

1avant après



65

45

plafond
plafondplafond

mur
mur

mur
mur

mur

mur

Jonction 3 directions

Jonction 2 directions

Embout injecté

profilé femelle

profilés mâles

Jonction sortante 2 directions

PIÈCES DE FINITION SOUPLES  à fixation mécanique ou à fixation par adhésif

CONGÉS D’ANGLE

ACCESSOIRES FINITIONS

489, ch. de Champgravier 69830 Saint-Georges-de-Reneins
Tél. 04 74 67 65 17 Port. 06 33 13 46 04 Fax 04 37 55 18 82

Angle sortant 2 directions Angle rentrant 3 directions

LES PLINTHES
Profilé spécialement conçu pour
finition en bas de cloison des
chambres froides, sales
blanches, laboratoires et tous
locaux agro-alimentaires.

- PVC stabilisé Calcium - Zinc
(sans plomb)

- Surface lisse sans aspérité,
très facilement nettoyable
(pas de zone d’infiltration)

- Lèvres souples pour 
étanchéité optimale

- Gorge complémentaire 
pour étanchéité renforcée

- Facilité et rapidité de pose
grâce à son accès complet 
à la zone de fixation

- Pièces de finition souples
adhésivées ou prépercées
pour fixation mécanique.

LES ANGLES
Profilé de finition d’angle 
particulièrement destinés 
aux chambres froides, salles
blanches, laboratoires et tous
locaux agro-alimentaires

- PVC stabilisé Calcium - Zinc
(sans plomb)

- Lèvres souples pour panneaux
nervurés

- Pièces de jonction pour finition
otpimale

- Cache les cornières d’angle
(jusqu’à 60x60)

- Fixations invisibles, clippage
aisé, esthétique.

Lèvre souple

pré-perçage diam. 4,5

rayon 16 mm

Lévre souple
d’étanchéité

gorge pour joint
silicone

77

5050

22

Fixation mécanique

Fixation mécanique

Angle sortant

Angle rentrant

Embout
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