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Extrabreit. Extra Dekore.
vinylit Multipaneel Design Holzstruktur 
Lässt Herzen höher schlagen.
Perfekte Flächenwirkung und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Jetzt können Sie aus mehr als 60 verschiedenen Fas-
sadendekoren wählen und nach Lust und Laune kombinieren! Vom angesagten Eiche-Look über Schiefer, Alu oder Rost bis 
hin zu ästhetisch zeitloser Beton-Optik – das folierte Multipaneel Design ermöglicht eine immense Gestaltungsvielfalt. Dank 
250 mm Deckbreite erzielen Sie mit dem neuen Multipaneel Design eine faszinierende Flächenwirkung. 
Daneben profitieren Sie von den typischen Vinylit-Vorteilen: enorm robuste, äußerst wartungsarme und extrem langlebige, 
vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit 10 Jahren Herstellergarantie.
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Nachhaltigkeit aus einer Hand.
Fassadenprofile, komplettes und farblich passendes Systemzubehör 
und Befestigungsmittel. Vinylit Fassadensysteme können bei einem 
späteren Rückbau vollständig recycelt werden. Mehr Nachhaltigkeit gibt 
es nicht.
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Vinylit Fassaden GmbH – Gobietstraße 10 – D-34123 Kassel – Tel. +49 561 9591-5 – Fax +49 561 95 91-302 – info@vinylit.de

vinylit Multipaneel Design Holzstruktur 

Technische Daten

Profilbreite 285 mm

Deckbreite 250 mm

Dicke 18 mm

Länge 6000 mm

Dicke Folie 200 µm

Gewicht ca. 5,3 kg/m2

Rohdichte Profil 0,5 g/cm3 DIN EN ISO 845

Rohdichte Außenschicht 1,5 g/cm3 DIN EN ISO 1183-2

Längenausdehnungskoeffizient ca. 0,06 mm/mK ISO 11359-2

Elastizitätsmodul 1140 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 15,9 MPa DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 33 % DIN EN ISO 527-2

Biegemodul 1490 MPa DIN EN ISO 178

Biegefestigkeit 30,7 MPa DIN EN ISO 178

Biegedehnung
bei Biegefestigkeit

4,0 % DIN EN ISO 178

Schlagzähigkeitscode 23,10 DIN EN 13245-2

Brandverhalten  Klasse E DIN EN 13501-1    
(entspricht Baustoffklasse B2  

nach DIN 4102-1, normalentflammbar)

Montage
Verlegung im Regelfall horizontal auf Holzunterkonstruktion

Werkzeug normales Holzbearbeitungswerkzeug

Befestigungsabstand max. 400 mm

Gebrauchseigenschaften
Pflegehinweis Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern. Kein 

Scheuermittel. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.
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