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SOL EN GRÈS CÉRAME  –  Instruction de nettoyage de fin de chantier 
 

 
Offrez-vous la garantie de qualité et valorisez votre investissement en faisant un 
« décapage de fin de chantier » 
 
Ce service est une prestation complémentaire. Informez-vous auprès de votre carreleur. 
 
 
 

 Le grès cérame est une matière de très haute qualité qui a une très grande résistance à l’abrasion. 
Par son taux très faible de porosité <0.3 %, les taches ne pénètrent pas dans la matière. 

 
 Il doit impérativement être exempt de toute trace de ciment, de composants synthétiques, de 

polymères, etc. 
 

 Ci-après, quelques exemples de sols qui n’ont pas bénéficié d’un bon nettoyage de fin de chantier. 
C’est à l’usage que vous allez remarquer que certaines taches ou auréoles persistent malgré des 
nettoyages fréquents. 

 

 
 Exigez un décapage de fin de chantier. Vous conserverez ainsi vos sols propres et très faciles à 

l’entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si vous ne faites pas le nécessaire avant d’emménager, vous risquez potentiellement de rencontrer 
des problèmes importants qu’il faudra résoudre, tels que : 
 
▪ Voiles ciment  
▪ Résidus de joints 
▪ Résidus de composants synthétiques 
▪ Polymères 
▪ Traces de structures sur le carreau 
▪ Auréoles et traces qui ne partent plus  
▪ Résidus brillants sur les carreaux. 
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Procédure pour le décapage de fin de chantier 
Vous pouvez remettre ce document à l’entreprise qui intervient pour effectuer le travail. 
 
 
Comment procéder ? 
 
La procédure ci-dessous vous donnera toute garantie d’un sol parfaitement nettoyé. Il sera ainsi facile à 
l’entretien et vous permettra de garder longtemps sa beauté. 
 

 Enlever les protections. 

 Aspirer les résidus de chantier, poussière de plâtre, restes de bois ou de parquet et autres résidus 
de béton. 

 Mouiller la surface à nettoyer et saturer les joints à l’eau clair afin de les protéger contre les acides 
et les alcalins. 

 Répandre le mélange de détergeant intensif pour fin de chantier, dosé selon les indications du 
fabriquant, sur toute la surface à traiter avec un balai applicateur microfibre. 

 Laisser agir selon les recommandations puis passer la monobrosse avec un disque 3M vert ou bleu 
sur toute la surface à traiter (travaillez par secteur). 

 Mouiller une dernière fois avec le balai applicateur et aspirer le résidu à l’aide d’un aspirateur à 
eau. Il est indispensable de récupérer le résidu de nettoyage avec un aspirateur à eau sans quoi 
les salissures se redéposent à nouveau sur la surface. 

 Rincer et aspirer une à deux fois. 

 Si des voiles de résidus de ciment persistent, utiliser un décapant spécialement prévu pour 
enlever le ciment. 

 Mouiller les joints et répandre le produit avec un balai applicateur microfibre. Après 2 à 3 minutes, 
aspirer le résidu. 

 Rincer et aspirer à nouveau. 

 Une fois le sol et les joints secs, contrôler la surface et traiter, si nécessaire, les taches résiduelles 
(silicone, peinture, etc.) avec un produit adéquat. 

 
Matériel nécessaire pour le décapage de fin de chantier 
 
Ce matériel de nettoyage est indispensable pour réussir un nettoyage de haute qualité. 
  

 Un balai applicateur microfibre  

 Un seau large  

 Un aspirateur à eau 

 Une monobrosse + un PAD 3M vert ou bleu 
 

 

 

 

 Votre carreleur : 


