Entsalzung von Wasser

* Mittels lonentausch

Hier wird das Wasser erst tUber einen Kationentauscher und
nachher Uber einen Anionentauscher geleitet. Der Anionen und
Kationentauscher konnen auch zu einem
Mischbettharzvermischt werden. Diese entziehen dem Wasser
samtliche lonen und ersetzten sie durch Saure und Lauge,
welche zusammen wieder Wasser ergeben.

Beispiel: 4. (K)H + Na* CI- > (K)Na+ H* CI

2.(A)-OH + H* CI > (A)Cl +H,0

A
2
)
)

n
00
c

=
©
=
o

<
o

O

(]

<

Hyel
[

Dieses Verfahren eignet sich nicht immer, da die lonentauscher
mit Saure und Lauge regeneriert werden mussen.




Umkehrosmose

* Bei der Umkehrosmose wird das Wasser mit hohem Druck
durch eine Membran gepresst, welche alle Salze und
Fremdstoffe entfernt. Da diese Membran so fein ist, muss sie
laufend gespult werden, damit die Verunreinigungen nicht zu
einem Verstopfen der Membran fihren. Die Spulwassermenge
muss mehr als doppelt so gross sein wie die Menge an
gereinigtem Wasser.
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* Spulwasser wird als Konzentrat bezeichnet
* Das gereinigte Wasser wird als Permeat bezeichnet.

* Um den Wasserverbrauch in Grenzen zu halten, wird ein Teil
des Spulwassers wieder ins System eingespiesen.




Schematische Darstellung einer Umkehrosmose
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LEGENDE

- EVIN - MAGNETVENTIL EINGANG - NC (230 V)
-EV.OUT - MAGNETVENTIL AUSGANG - NC (230 V)
- E.VSCA - MAGNETVENTIL ABLAUF - NC (230 V)
-F1-FITER

+RV1- RUCKSCHLAGVENTIL

- PS+ - DRUCKWACHTER MAX. DRUCK

+PS- - DRUCKWACHTER MIN. DRUCK

-P - PUMPE (230 V max 1 PS)

-V - AUFFANGWANNE PERMEAT

- D - DURCHFLUSSMESSER

-R1 - DURCHFLUSSVENTIL

+R2 - DURCHFLUSSVENTIL |

(Die Zahlen in Klammern stehen fiir den Anschluss am Kreislauf)

- PROB1 - LEITFAHIGKEITSSENSOR EINGANG
- PROB2 - LEITFAHIGKEITSSENSOR AUSGANG

LD-OSIN]




Wissenswertes zur Umkehrosmose:

* Eine Umkehrosmose entfernt 95 — 99% aller Mineralien und
Fremdstoffe aus dem Wasser.

* Um eine Umkehrosmose betreiben zu kdbnnen, muss das
Wasser vorgangig enthartet oder anderweitig aufbereitet
werden, da sonst die Lebensdauer der Membran massiv

verkirzt wird.
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* Da Umkehrosmose Verfahren keine grossen Spitzenleistungen
erbringt, wird das Permeat in Vorratstanks gespeichert und
von dort mittels Druckerh6hungspumpe weiter verteilt.
Moglich ist auch der Einsatz von Expansionsgefassen.
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Mobile Umkehrosmose flir Heizungsftillungen:
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Fragen zur
Umkehrosmose?




