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von SCHNEID seit tiber 25 Jahren:

« Realisierung alle Komponenten einer Fernwarmeanlage mit einem System.
« Transparenz bis in den letzten Winkel der Anlage.

 Einstellung von Systemparametern vereinfachen.

« Optionen fir Analysen umfassender machen.

« Eine Ubergreifende Regelung ermdglichen.

« Optimierung perfektionieren.

Regelung und Steuerung aller Anlagenparameter

- Heizkesselsteuerung » Verteilung der Energie mittels Netzregelung
+ Kessellastmanagement im Heizhaus + Netzwerkanalyse
» Ventilstellungsmanagement und + Heizungssteuerung mittels Ubergaberegler

Netzpumpenregelung

Systemtransparenz bis in den letzten Winkel der Anlage

- Sichtbarmachen aller Ablaufe « Optimierung der Regelung

» Fernverstellung aller Anlagenteile - Aufzeigen von Anlagenfehlern

Bedienbarkeit Gber Klartextanzeigen

- Uberwachung aller Anlageteile « Ubersicht aller protokollierter Daten
» Fernwartung liber das Internet + Zahler- und Verbrauchsdatenauslesung

- Steuerung und Parameterverstellung « Kundenabrechung

Anlagenvisualisierung als hilfreiches Werkzeug

» Visualisierung und « Zugriffsmoglichkeit fiir Kunden auf die eige:
Datenprotokollierung ne Anlage
« Fernwartung, Uberwachung und « PC- und Handy App Visualisierung

Optimierung
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Tam Eg:;::::m Bereits bei der Energieerzeugung wird mit
o dem integrierten SCHNEID-Regelsystem ein

D= maoglichst optimaler Energieeinsatz erzielt.

e Die Kesselregelung, das Kessellastmanage-
ment im Heizhaus und die Verteilung der
Warmeenergie mittels der Netzregelung kann
mit einem System geregelt und unter einer
Oberfldache visualisiert werden.

Troghettenforderer N3
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Dafir gibt es grundsatzlich zwei Méglich-
keiten:

1. Die komplette Regelung mittels SCHNEID-
Kesselregelung nach Vorgaben des
Herstellers.

2. SPS-Datenauslesung mittels Schnittstelle

Bei Mehrkesselanlagen erfolgt das Lastmanagement im Heizhaus durch eigene Lastregler.
Optimale Kesselzuschaltungen, richtige Auswahl des Energiemediums, alle Regelstrecken parametrierbar, vollstandige
Messwertprotokollierung - alles mit einem einzigen Regel- und Visualisierungssystem.
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Die Ventilstellungen der einzelnen Primarventile werden erfasst und beeinflussen
die Netzpumpenregelung, abhangig von der hochsten Ventilstellung im gesamten
Netz. Eine Netzpumpenstromoptimierung wird tiber das Schneid-Ventilstellungs-
management (VerknlUpfung Abnehmerfassung mit Netzpumpenregelung) ermog-
licht. Da der Netzdifferenzdruck nur nach unten (ausgehend von der vom Netz-
planer errechneten Rohrnetzkennlinie) optimiert wird, sind damit nennenswerte-
Pumpenstromeinsparungen moglich. Bei einem Kommunikationsausfall einer oder
mehrerer Kunden (z.B.: durch Bauarbeiten am Kabelnetz) schaltet die Anlage wie-
der automatisch in den konventionellen Regelbetrieb nach Rohrnetzkennlinie zu-

riick. Diverse software-seitige Uberwachungsfunktionen zeigen mégliche

Probleme an Kundenanlagen automatisch auf. Zum Beispiel kdnnen verstopfte
Schmutzfanger von Ubergabestationen automatisch tiber das System erkannt und

eine entsprechende Warnmeldung angezeigt werden.
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Durch den Datenverbund aller Ubergabestationen kénnen die Ablaufe im gesamten Fernwarmenetz transparent gemacht
werden. Die Temperaturverteilung im Vor- und Rucklauf Gber das gesamte Netz kann in einem Ortsplan dargestellt wer-

den, ebenso die jeweiligen Durchflussmengen, Spreizungen, Abnahmeleistungen und Betriebszustande. Somit knnen al-
le wesentlichen Daten im Uberblick erfasst werden.
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Der modulare Aufbau der Regelungseinheit MR-08 er-
moglicht eine einfache und schnelle Anpassung an die
Gegebenheiten der zu regelnden Anlage. Eine Erweiter-
ung auf sieben geregelte Heizkreise ist jederzeit moglich.
Optional kdnnen auch ein Warmwasserspeicher, Puffer,
Solaranlage Zirkulationspumpe, Kessel mit Rucklaufan-
hebung oder Kesselfreigabe realisiert werden. Je nach
Konfiguration gibt es hier unzahlige Anwendungsmaglich-
keiten. Diese Vielseitigkeit zeichnet die MR-08 Rege-
lungseinheit aus.

Die Software der Steuereinrichtung ist so entwickelt, dass fast alle méglichen Einbauschemata mit einer Steuerung umge-
setzt werden kénnen. Die technische Kontrolle bei Integration von Solaranlagen, Festbrennstoff-, Ol- oder Gaskesseln ist
auf verschiedene Weise maoglich. Fur den Anschluss an vorhandene Sekundarregelungen, stehen verschiedene Losun-
gen durch analoge oder digitale Bus-Signale zur Verfligung.

Die SCHNEID-Regler verfligen Uber eine Vielzahl an verschiedenen Warmezahler-Protokollen. Sollte sich diese andern,
kann Uber den Master-Computer die Neueinstellung vorgenommen werden, ohne in das Kundensystem einzugreifen.

Alle SCHNEID-Ubergabestationsregler stehen in standiger Verbindung mit dem Heizhaus. Daher werden alle relevanten
Daten der Ubergabestationen wie Ist- und Sollwerte und Betriebszustédnde am Heizhaus-PC protokolliert und kénnen auf
frei einstellbaren Anlageschreibern dargestellt werden.
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Die Regelungseinheit MR-08 ermdglicht Ihnen eine ge-
zielte Regelung, Visualisierung, Uberwachung sowie
Optimierung lhrer Hausanlage. Raumfernbedienungen
ermdglichen durch eine Kommunikationsleitung zur
Regelungseinheit MR-08 jederzeit einen Eingriff in die
Regelung. Eine klare Anzeige und Bedienung erleichtern
dem Anwender diese Eingriffe. Einer Optimierung der
Heizzeiten sowie anderer Parameter steht somit nichts
mehr im Weg. Durch Anbindung an das Internet kann
auf die Regelungseinheit auch jederzeit von auerhalb
via SinVis zugegriffen werden. Die Internetvisualisierung
SinVis bietet die gleichen Moglichkeiten wie eine
Bedienung vor Ort. Zusatzlich werden bei SinVis auch
Daten aufgezeichnet und kénnen fiir eine Optimierung
herangezogen werden. Mit Hilfe von iOS- und Android-
Apps haben Sie ebenfalls lhre Anlage stets im Griff und
kénnen jederzeit in die Regelung eingreifen.

Die Hydraulik der Anlage kann iber den MR-08 Schemarechner vorkonfiguriert werden. Die Konfiguration vor Ort kann
somit schneller durchgefihrt werden. Im Schemarechner sind samtliche Konfigurationsmoglichkeiten enthalten.
Zusatzlich werden zur entsprechenden Konfiguration auch die Anklemmplane zur Verfligung gestellt.

A B C D EM EM2 EM3

SCHNEID MR-08 Schemarechner Schemanummer: 1 5 5 4 1 6 8 [ Schemaerstellen |
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M-Bus: Direkte Datenauslesung von Warme- und Stromzahlern verschiedenster Fabrikate oder auch
Reglerauslesung.

ModBus: Kommunikation mit fremden Mess-, Steuer- und Regelgeraten zur Datenlibertragung aller erfassten
Betriebszustande, Ist- und Sollwerte jedes Regelgerates bis zu fiinf Kilometer ohne Verstarker tber ein
geschirmtes Standarddatenkabel.

SCHNEID-Bus: Kommunikation mit fremden Mess-, Steuer- und Regelgeraten zur Dateniibertragung aller erfassten

Betriebszustande, Ist- und Sollwerte jedes Regelgerates bis zu dreilig Kilometer ohne Verstarker
Uber ein geschirmtes Standarddatenkabel.
TCP/IP: Kommunikation zwischen SCHNEID-Regelgeraten und Kommunikation mit Fremdgeraten.
RS232/422/485

GPRS (Mobilfunk): M2M oder Internet-Ubertragung
Funk-Gateway: Punkt zu Punkt oder Mesh Losungen
WiFi: Netzwerkerweiternd

Bluetooth: Reglerauslesung per App

Internet: Datenkommunikation Uber das world-wide-web.
HTTP: Datenabruf der Daten von HTTP-Servern in einer ausfallsicheren WinMiocs-Framework Umgebung
GSM: Anlagenfernwartung Uber GSM-Router.
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Visvalisierung und Datenaufbereitung
Flexibilitat

Durch den standigen Datenverbund ist das Fernverstellen aller Anlagenparameter jeder einzelnen Ubergabestation
moglich. Es kann daher von jedem beliebigen Ort aus per Notebook oder Mobiltelefon der Warmekunde bei der Einstel-
lung seiner Anlage unterstitzt werden. Samtliche Einstellungen, Parameterverstellungen, Anlagenbesonderheiten, bzw.
alle bei der Kundenanlage durchgefiihrten Wartungsarbeiten werden dokumentiert. Die statistische Auswertung der
Viertelstundenhdchstleistungen je Tag fur jeden Kunden ist ebenfalls méglich. Dadurch kann das Kundenverbrauchsver-
halten optimiert werden.

Netzregelung Zusatzliche Visualisierung Abnehmeriibersicht

Uber diesen Button kann auf die Auf gegebenenfalls vorhandene Hier werden alle im Datennetz befindli-

projektspezifisch angepasste SCHNEID- zusatzliche Gerate oder chen Abnehmer angezeigt. Wenn ein

Netzregelung zugegriffen werden. Systeme (Alarmwahler, Kessel, Abnehmer langer als eine Stunde (Zeit
, Kondensationsanlagen, Lftung, einstellbar) nicht erreichbar ist, wird der

etc.) kann Uber die hier einge- Datensatz in Grau dargestellt. Durch
blendeten Bottons zugegriffen einfachen Klicken auf den Abnehmer
werden. kann auf den entsprechenden Regler

zugegriffen werden. Es kdnnen Ist- und
Sollwerte ausgelesen und Parameter
verstellt werden.

SCHNEID



Energiebilanz

Aktuelle Informationen Uber die einzelnen Tageswerte:

- wie viel Energie wurde von jedem Kessel erzeugt.

- wie viel von der erzeugten Energie wurde ins Netz geliefert.

- wie viel von der gelieferten Energie wurde von allen Abnehmern abgenommen (=verkaufte Energie) Tagesheizhauswir-
kungsgrad, Netzwerkwirkungsgrad, Gesamtwirkungsgrad, gesamte erzeugte, gelieferte und verkaufte Warmeenergie
(taglich ab 00:00 Uhr aufsummiert).

Darstellung aller Warmezahler (auch Subzahler):

Fortlaufende Information von allen Zahlern Gber:
momentane Abnahmeleistung, primare Vorlauf- und Ricklauftemperaturen, Spreizung, Durchflussmenge, Warmezahler-
stand, aufsummierte Durchflussmenge, Fehleranzeige (Vor-, Ricklauffiihler, Durchflussteil, Netzteil oder Kommunikation).

MometitAbn  Gesamt Abnhaine  Ge tyolumen  DUrchilus
3¢5 |l67kw [ 184131 kWh
58.2 kw | 420768 kwh
49 kW | 74149 kWh

I |
=% W

Gesamtansicht Wirkungsgrad

o sromn |
/o mm-
_“W" —m-
2] BI8500 kWh
r_mm-

2] 1906559 kwn | 13500 kWh 100%
2] 18626960 kwh | 13520 kWh |
2] 16306678 kwn_| 12038 kwh | 6 | |
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Individuelle Verbrauchsauswertung jedes einzelnen Warmekunden Uber frei einstellbare Zeitraume. Diese Auswertungen
kénnen auch vom Warmekunden nur flr seine Anlage per Internet nach Eingabe entsprechender Zugangscodes durch-

geflihrt werden. Selbst das Verstellen von Anlagenparametern durch den Warmekunden ist technisch vorbereitet.

Sk
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Erzeugerauswertung / Betriebsbericht

B
[Auswertung 12 Monate ab | 2012-02-01 |

|Druckzeit| 2013-01-22 14:12:54 |

Erzeuger (Gruppe) | 2012-02 | 2012-03 | 2012-04 | 2012-05 \ 2012-06 | 2012-07 201208 | 2012-09 | 2012-10 \ 201211 | 2012-12 | 2013-01 | GESAMT
WZ Bio1 (BIO) Warmem (kWh)  816.400,0, 608.400,0 260.900,0 00 00 00| 00 00 1961000 7033000 6266000 4463000 36580000
WZ Bio2 (BIO) Warmem (KWh) 4748700 790100 2626900 2453200 1816200 286300 00/ 386600 3273500 643900 4783100 3251600 25060100
WZ Kond (BIO) Warmem (KWh) 981000 267000 15.200,0 0.0 00| 00 1000 7000 126000 347000 882000 773000 353.600,0
WZOek (OEL) | Warmem(kWh) 13000 135000 371000 213000 143000 1002000 1255000 2164000 245000 593000  17.2000 _ 25000 6331000
BIO [ 65176100 kWi
OEL 633.100,0 kWh|
Summe Erzeugergruppen 7.150.710,0 kWh
Abnahme +Einspeisung | 2012.02 | 201203 | 201204 | 2012.05 | 201206 | 201207 | 201208 | 201209 | 201240 | 201241 | 201242 | 201301 | GESAMT
WZ Netz Warmem.(KWh) 14101410 7205500 5709300 2709790, 1981300 1252800 1203620 2536900 5727600 8620300 12081490 8505100  7.163510,0
ABNAHME Warmem (KWh) | 12339.869,0 636636,0 4978430 207.607,0 1439420 707330 672740 5357800 4959280 7722390 11036610 7809950  6652507,0
Eingespeiste Energie 7.163.510,0 KWh
Abgenommene Energie 6.652.507.0 kWh|
Wirkungsgrad Netz 92.87 %
Stromzahler (Gruppe) 2012-02 2012-03 2012-04 2012-05 ‘ 2012-06 2012-07 2012-08 2012-09 201210 ‘ 201211 201212 2013-01 GESAMT
SZ Algemein (ALT) | Energie (KWh) | 520 66,0 630 990 1120, 1350 1190 780 1350 890 20 300 10200
SZHydauik(ALT) | Energie(OWn) | 26550 16180 15060 11880 12990 8160 4940 7890 13270 18820 25680 17500 17.882,0
%%“e“ Schreid | Energie (kWh) 87,0 86,0 87,0 20 93,0 %0 86,0{ 470 79,0 780 930 66,0 989,0
SZSchneid (ALT) | Energie (KWh) 2460 910, 780 630 630 470 340| 57,0, 780 1030 1420 %0 10070
52 Biom. Maw. (BIO) | Energie (KWh) | 87,0/ 86.0 860 89.0 97,0 950 87,0 210 00 00 00| 00 6480
SZEFiter (BIO) | Energie (kWh) 1920 1880 1740 1380 1220 540 00! 210 181,0 1750 169.0 1140 1526,0
SZ Kondensation (BIO) Energie (KWh) | 2960 1320, 90 1520 1680 1100 88,0] 650 1530 1730 2830 1910 1.906,0
SZNezp (NET) Energie(kWh) 46980 10790 7960 6850 55500 5570 4990 8830 9960 11820 16650 11180, 14,6940
(s cviessman | gnergie (ch) 20 50 100 70 50 200 230 390 70 130 50 20 1280
[ Summe Energie 39.899,0 kWh|
E d
Gesamtverbrauch Abnehmer SCHNEID:--:-
I al
‘Agsyahﬁlgnizo 12-11-01 Druckzeit [2012-11-27 17:41:36
Auswahl bis [2012-11-27 Lizenznehmer |
Zeitstempel Kunde| Name T . -
e aneel i %€ kwn m3 KWh ma kWh | ma
2012-11-10bis 2012-11-27 | 2 |Sedwapion 17 | 326490| 13118.0 335760, 13706.0| 9270| 589.0)
2012-11-10 bis 2012-11-27 3 |8 s 17 57802 1066.0 59132 1088.0| 1330| 220
2012-11-10 DS 2012-11-27 | 4 | Do Comen 17 | 1392250 635160 1416260 666090 24010 30930
2012-11-10bis 2012-11-27 | 5 | Sebwaws 17 | 71454 13450 73760, 13880 2306 430
2012-11-10bis 2012-11-27 | 6 | S 17 149660 43920 149700 43930 40| 10]|
2012-11-10 bis 2012-11-27 7 i Camewy | 17 104080/ 4887 .0 107590 5076.0 3510 189.0
2012-11-10biS 2012-11-27 | 8 | commmmtn [ 17 | 1967030 86429.0 2005530 886490 38500 22200
2012-11-10DIS 2012-11-27 | O |Guumnt Bk Sywiews | 17 35230 13470 59110 24300 23880 10830
2012-11-10 bis 2012-11-27 | 10 s aimlsmsim 17| 2215120 102899.0 2291910; 108397.0 76790 54990
2012-11-10biS 2012-11-27 | 11 e e Sy 17 | 6560] 3420 9950 4990 3390 1560
2012-11-10 bis 2012-11-27 14 s Tm T w 17 | 62200 1511.0 75810 1799.0 13610| 288.0
@1ﬂnjwvw - ) j | 17876.0 kWh durchschnittlicher Verbrauch |
196636 kWh Summe Verbrauch tber Zeitraum | 11Stk. |Anzahl Eintrage
6584512 k\WWh Summe Endzahlerstand ‘




Rohrnetziberwachung

Leckwarnung

Etwa 40% der Investitionssumme einer Nah- oder Fern-
warmeanlage liegt unter der Erde. Schlecht isolierte
Rohrkontaktstellen oder Beschadigung von Rohrleitungen
infolge von Grabungsarbeiten stellen die haufigsten
Fehlerquellen in einem Rohrleitungssystem dar. Die
Vorteile einer Uberwachung mittels Leckwarngerét
besteht im punktgenauen Aufsplren von potentiellen
Fehlerquellen, der Friherkennung und Behebung von
Leckstellen und dem Ausschlielen eines vorubergehen-
den Totalausfalles.

Funktion und Technik

Das Leckwarngerét dient der Uberwachung des Trocken-
zustandes der Isolierung des Fernwarmerohres, basie-
rend auf der Messung des elektrischen Widerstandes.
Die Sensorleitungen verlaufen innerhalb des Mantels und
werden mittels elektronisch arbeitender Uberwachungs-
einrichtungen standig sowohl auf Unterbrechung, wie
auch auf den elektrischen Isolationswert gegenliber dem
Medienrohr Uberprift. Beschadigungen an der Rohrlei-
tung, welche eine Durchfeuchtung des Dammschaumes
nach sich ziehen, verringern diesen elektrischen Isola-
tionswert. Das Leckwarngerat stellt diese Veranderung
fest und reagiert mit entsprechender Fehlermeldung.
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Unsere Dienstleistungen im Uberblick
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Visualisierung Qualitatskontrolle Support
Alles auf einen Blick Qualitat statt Quantitat Ihre Anliegen sind uns wichtig
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