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Ilisuulisierungs - Software
von SCHNEID seit tiber 25 Jahren:

Visualisierung aller Komponenten einer Fernwarmeanlage mit einem System.
Transparenz bis in den letzten Winkel der Anlage.

Einstellung von Systemparametern vereinfachen.

Optionen fur Analysen umfassender machen.

Optimierung perfektionieren.

Visualisierung und Datenprotokc
- Ubersicht aller protokollierter Daten

\l, ,_
N Q + Zahler- und Verbrauchsdatenauslesung

« Kundenabrechung

Fernwartung, Uberwachung und Opti

- Fernwartung liber das Internet
; « Uberwachung aller Anlageteile
, - Steuerung und Parameterverstellung

Zugriffsmoglichkeit fiir Kunden auf die

e « Uberwachung von Anlagenteile

« Steuerung und Parameterverstellung

PC und Handy-App Visualisierung
+  WinMiocs70
- SinVis
- SIOCS

SCHNEID



Visvalisierungs-software SCHNEID-WinMiocs70

WinMiocs70

dient der:
« Visualisierung
-der SCHNEID-Regler.
- von Geraten von Drittanbietern, welche tber M-Bus, ModBus, Profibus u.v.m. zur Verfigung gestellt werden
Parameterverstellung an diesen Geraten.
Protokollierung von visualisierten Daten.
Weitergabe der Aufentemperatur an Abnehmer, welche nicht tiber einen AuRenfihler verfiigen.
Auswertung der Verbrauchsdaten von erfassten Kunden tber definierte Zeitrdume. _
Netzpumpenregelung im Heizhaus durch Erfassen und Verwalten aller Ventilstellungen der Ubergabestationsregler.

Uber das Programm WinMiocs70 kénnen ,*.vis“- und ,*.gph“- Dateien gedffnet und bearbeitet werden. Uber diese
Dateien kénnen Zustande und Werte visualisiert werden (,*.vis“- Datei) und protokollierte Zustande und Werte in
Diagrammen dargestellt werden (,*.gph“- Datei).
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Visvalisierungs-rFenster

Benutzerstufen

Uber Benutzerstufen kann man Berechtigungen zum Offnen und Andern von bestimmten Visualisierungs-fenstern
vergeben. Die aktuelle Benutzerstufe wird nach einem Neustart der Visualisierung oder nach zehn Minuten Inaktivitat auf

die niedrigiste Stufe zuriickgesetzt.
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Netzregelung

Uber diesen Button kann auf die projekt-
spezifisch angepasste SCHNEID-
Netzregelung zugegriffen werden.

Zusatzliche Visualisierung

Auf gegebenenfalls vorhandene
zusatzliche Gerate oder Systeme
(Alarmwabhler, Kessel, Kondensa-
tionsanlagen, Liftung, etc.) kann
Uber die hier eingeblendeten
Bottons zugegriffen werden.

SCHNEID

Abnehmeriibersicht

Hier werden alle im Datennetz befindli-
chen Abnehmer angezeigt. Wenn ein Ab-
nehmer langer als eine Stunde (Zeit ein-
stellbar) nicht erreichbar ist, wird der Da-
tensatz in Grau dargestellt. Durch einfa-
ches Klicken auf den Abnehmer kann auf
den entsprechenden Regler zugegriffen
werden. Es konnen Ist- und Sollwerte aus-
gelesen und Parameter verstellt werden.




Gesamtansichten SCHNEID-WinMiocs70

Die Gesamtansichten dienen hauptsachlich dem Vergleich wichtiger Werte der Abnehmer sowie der Wirkungsgrad- und
Statistikauswertung von relevanten Daten.
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Gesamtansicht Wirkungsgrad
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Ko = Keine Datenverbindung
= Warmezahler kann nicht ausgelesen werden
So = Sek. Sollwert fur langere Zeit unterschritten
= Warmezahler zahlt nicht (richtig)
‘e = Primarventil schlieRt evtl. nicht richtig
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Verbrauvchsdatenauswertung

Die Auswertungsfenster ,Betriebsbericht und ,Gesamtverbrauch® dienen der benutzerspezifischen Auswertung (z.B. fur
QM-Berichte) der Erzeuger bzw. der Abnehmer. Die Auswertungen kdnnen iber den ,Drucker*-Button ausgedruckt werden.

1
| Druckzeit| 2013-01-22 14:12:54 |

SCHNEID - Erzeugerauswertung / Betriebsbericht

I
[ Auswertung 12 Monate ab | 2012-02-01 |

Erzeuger (Gruppe) 2012-02 | 2012-03 | 2012-04 | 2012-05 | 2012-06 | 201207 | 2012-08 | 2012-09 | 2012-10 | 201211 | 201212 | 201301 | GESAMT
WZ Bio1 (BIO) Warmem.(kWh) | 816.400,0. 6084000  260.900,0 00 0.0 0,0 0,0 00 196.100,0 7033000 626.600,0 446.300,0 3.658.000,0
WZ Bio2 (BIO) Warmem.(kWh) | 474.870,0 79.0100 2626900 2453200 181.620,0 28.630.,0 0,0 38.660,0 327.350,0 64.3900 4783100/ 325160,0 2506.010,0
WZ Kond (BIO) Warmem.(kWh)  98.100,00  26.700,0  15.200,0 0,0 0.0 0,0 100,0 7000, 126000 347000 882000  77.300,0 353.600,0
WZOelk (OEL) | Warmem(kWh) | 13000/ 135000 371000 213000 143000 1002000 1255000 2164000 245000 593000 172000 25000 6331000
BIO 6.517.610,0 kWh
OEL 633.100,0 kWh
Summe Erzeugergruppen 7.150.710,0 kWh
Abnahme + Einspeisung | 201202 | 201203 | 201204 | 201205 | 201206 | 201207 | 201208 | 201209 | 201210 | 201211 | 201212 | 2013-01 |  GESAMT
WZ Netz Warmem.(kWh) | 1.410.141,0 7205500 5709300 2709790 1981300 1252800 120.3620 2536900 5727600 8620300 12081490 850.510,0 7.163510,0
ABNAHME Warmem (kWh) | 1.339.869,0 6366360 4978430 2076070 1439420 707330 672740 5357800 4959280 7722390/ 11036610 7809950 6.652.507,0
Eingespeiste Energie | 7.163510,0 kWh
Abgenommene Energie 6.652.507,0 kWh
Wirkungsgrad Netz 92.87 %
Stromzahler (Gruppe) [ 201202 | 2012-03 | 2012-04 | 2012-05 | 2012-06 | 201207 | 2012-08 | 2012-09 | 201210 | 201211 | 201212 | 201301 | GESAMT
SZ Allgemein (ALT) | Energie (kWh) | 52,0 66,0/ 63,0 990 1120 1350, 119.0 780 135,0 89,0/ 42,0, 300 1.020,0,
SZ Hydraulik (ALT) | Energie (kWh) 26550 16180 15060 11880 12990 816.0| 4940/ 7890 13270 18820/ 25580 17500 17.882.0
(SAZL%)“‘*" Schneid | £nergie (kWh) 87,0 86,0 87,0 920 93,0 96,0 86,0 470 790 78,0 930 6.0 989,0)
SZ Schneid (ALT) | Energie (kWh) | 2460 91,0 780 630 630 470, 340 57,0 780 1030/ 1420 %0 1.097,0)
SZ Biom. Maw. (BIO) | Energie (kWh) 87,0 86,0 86,0/ 89,0 97,0, 950 87,0 210 0,0 00 0,0 00 648.0)
SZ E-Filter (BIO) | Energie (kWh) 1920/ 188,0 1740 1380/ 1220 540 0,0 210 181,0 175,/ 169,0 1140 1.526,0
SZ Kondensation (BIO)| Energie (kWh) 2960/ 1320 96,0 1520 168,0 1100, 88,0 650, 1530/ 1730/ 2830 1910 1.906,0)
SZNetzp. (NET) | Energie (kWh) 46980 10790 79,0 665, 5550 557.0 4990 8830 9960 11820/ 16650 11180 14.694.0
%E‘i‘f"‘-‘”essma““ Energie (KWh) 20 50 100 70 50 20,0 230 39,0 7.0 130 50 20 138,0
| Summe Energie 39.899,0 kWh|
i i
SCHNEID -...... Gesamtverbrauch Abnehmer i
q
Auswahlvon | 2013-01-01 Druckzeit 12013-01-22 14:14:13
Auswahl bis | 2013-01-22 Lizenzneh
. [ Zahlerstand VON Ziahlerstand BIS Verbrauch |
Zeitstempel Kunde Name Tage KWh = KWh = «Wh = m3/MWh
201301-01bis 2013-01-22 |1 | MaxMustermann | 21 181112 4876 190208 5105 9096 229 396 |~
2013-01-01 bis 2013-01-22 2 Max Mustermann 21 414246 12906 435056 13309 20810 403 516
2013-01-01 bis 2013-01-22 3 Max Mustermann \ 21 73081 1380 76161 1429 3080 49 624
2013-01-01 bis 2013-01-22 4  Max Mustermann |21 58758 1451 61732 1502 2974 51 582
2013-01-01bis 20130122 | 5  Max Mustermann | 21 75804 1776 79833 1857 3939 80 491
2013-01-01 bis 2013-01-22 6  Max Mustermann | 21 311693 12477 323126 12747 11433 270 423
2013-01-01 bis 2013-01-22 7  Max Mustermann | 21 238336 5981 248927 6186 10591 204 518
2013-01-01 bis 2013-01-22 8  Max Mustermann | 21 72217 2406 75814 2482 3597 7 469
2013-01-01bis2013-01-22 | 9 | Max Mustermann \ 21 32502 1013 34320 1057 1818 44 412
2013-01-01 bis 2013-01-22 = 10  Max Mustermann ‘ 21 197477 4905 206946 5085 9469 180 526
2013-01-01 bis 2013-01-22 11 Max Mustermann ‘ 21 242604 8569 253482 8793 10878 223 487
20130101bis2013.0122 | 12 MaxMustermann | 21 | 210095 5421 20005 5506 9910 174 569
2013-01-01 bis 2013-01-22 = 13  Max Mustermann 21 110829 2393 116844 2502 6015 109 551 |+ :mrgsm:ﬂm
234070 kWh hochster Verbrauch | | 13946.3 kWh durchschnittlicher Verbrauch
780995 kWh Summe Verbrauch uber Zeitraum | 62.4 m3/MWh max. Volumenbedarf
165624 m3  Summe Volumen Gber Zeitraum 47.3 m3/MWh durchschnittlicher Volumenbedarf
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Ubergabe-Stationsregler

In der Abnehmeribersicht konnen die einzelnen Kundenregler aufgerufen werden. Beispielhaft ist hier ein MR0O8-Abnehmer-

regler beschrieben.

Diese Informationen zeige
e Softwareversion des Re
lers, ob eine Speicherkarts
orhanden ist (MMC:1 = Ja
und in welcher Serviceeben
sich der Regler befindet (14)_]

Das eingeblendete Reglerbi
ibt die momentane Pr
rammeinstellung am Regle!
ider. Darunter werden Ver
brauchs und Leistungsstatisti
ken angezeigt.

SCHNEID-WinMiocs70

Hier werden allgemeine Infor-
tionen Uber den Abnehmer
ngezeigt.

Hier werden die Warmezah-

‘lerdaten sowie die aktuelle
Stellung des Primarventils
und die Soll- und Isttempera-
turen am Warmetauscher an-
paeim.

SCHNEID

H—

ier konnen statistische Infor-
tionen iber den Abnehmer
‘@bgerufen werden. AuBerdem
lkbnnen Grundeinstellungen
an der Station bzw. der Hei-
ung und Boilerladung veran-
‘ rt werden (siehe 3.2.2.1).

Hier werden alle am Abneh
merregler konfigurierten Heiz
kreise / Boilerkreise mit de
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Heizung, Liftung, Kiima uvnd solare Kihlung

Funktionen der SCHNEID-
Haustechnik:

. =Heizung und Kiihlung
- Regelung der Heizung
- Regelung der Kihlung

e | RN | BN .
e | () n e | 2 - Regelung der solaren Heizung
e = - Regelung der solaren Kihlung
. ‘ N 2= A - Liiftung
| B - Zeitprogramm
sz He - Temperatur geregelte Heiz- und
S = Kiihlung
C = - Warmerlickgewinnung
=i - Frischluftanteil geregelt
- Gebaudeleittechnik
- Lichtkreise tber
Taster/Zeitprogramme
= - Markise Uber Windsensor
7] ‘ - Jalousien Uber
Taster/Zeitprogramme
o - Steckdosen Uber Alarmanlage
» , - 24-Stunden Kreise liber USV
7T e2pa| 1447 | 7P -
VA PR I | (RN
2 izt - Visualisierung der PV-Anlage
m - , - Momentane Leistung
Biap [#] summensto - Gesamtenergie
CFroganeler - Tagesenergie
35 C |
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SCHNEID - sinviSe

Bei sinVIS® handelt es sich um eine komplett webbasierende Applikation. Zum Arbeiten bendtigen Sie nur einen modernen
Browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sowie einen Internetzugang bei geringen Hardwareanforderungen. Serverseitig lauft
sinVIS® auf einem Internetserver (standardmaRig aufgestellt im Betriebsgebaude der Fa. Schneid in Graz), auf dem auch
eine SQL-Datenbank installiertist. Der Einstieg ist durch Zugangssperren gesichert.
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Das Datenerfassungs- und Visualisierungsprogramm dient zur =
Anzeige aller erfassten Werte der Fernwarmeanlage. Alle angeschlos- ] 5
senen Regelgerate der Hausubergabestationen werden in eigenen
Fenstern und Tabellen dargestellt. Die Anlagenvisualisierung erfasst
bei der Energie-erzeugung im Heizwerk, dem gezielten und optimalen
Einsatz der Energiequellen, der Verteilung der Warmeenergie ins Netz,
und reicht bis hin zur Regelung der Hauslbergabestationen, der se-
kundarseitigen Regelkreise und der Leckwarnuberwachung alle Teile
der Fernwarmeanlage.

Alle Ablaufe werden transparent gemacht werden, die Betriebsdaten
der einzelnen Anlagenteile werden kontinuierlich protokolliert und ste-
hen somit fiir statistische Auswertungen zur Verfiigung.

SCHNEID



SCHNEID - SIOCS-

SIOCS vereint die Webfahigkeit von sinVIS mit der Funktionalitdt von WinMiocs. Die Daten werden dabei vom SIOCS-
WebServer zur Verfligung gestellt, der als Teil der Anlagenvisualisierung vor Ort lauft. Somit ist man nicht von anderen
Servern abhangig, und kann SIOCS bei lokaler Betriebsart sogar dann verwenden, wenn man vom Internet getrennt ist. Im
Internet-Betrieb erreicht man die Anlage bequem uber die Domain: meineanlage.siocs.net.

Die Oberflache ist an jene von WinMiocs angelehnt, und wurde um zahlreiche Features erweitert. Es kdnnen Trends in
uneingeschrankter Anzahl vordefiniert werden. Die Exportschnittstelle liefert historische Daten in den gangigsten Formaten.
Die Auswahl der Kunden erfolgt ber ein neu geschaffenes Kundenauswahl-Fenster mit Filter- und Sortierfunktionen. Die
bekannten Reports wurden von WinMiocs ibernommen. Neue Technologien erlauben, eine einfache Anpassung und Erwei-
terung samtlicher Informationen an Kundenwtinsche. ZumArbeiten mit SIOCS wird ein moderner Browser bendétigt.

- Sichtbarmachen der Ablaufe

- Aufzeigen von Anlagenfehlern

- Fernverstellung aller Anlagenteile

- Regelungsoptimierung

- Eingriffsmdglichkeit und Parameterverstellung

- Fernverstellung per Modem, Handy oder Internet

- Alarm- und Statusmeldungen per SMS und/oder Email

- Erfassung der Ubergabestationsregelungen

- Erfassung und Darstellung aller Ist- und Sollwerte der Ubergabestationen und der Warmezéahler

- Erfassung und Protokollierung aller wichtigen Anlagenwerte (mindestens 30 einstellbare Werte je Station in einem
einstellbaren Raster von bis zu einer Minute).

- Tagliche Protokollierung aller Reglerparameter mit Moglichkeit per Menupunkt jede bisherige Regelkonfiguration
automatisch jedem Regler im Netz einzuspielen. Diese Funktion dient auch zur Fernparametrierung bei der
Erstinbetriebnahme mit einer oder mehrerer Mastereinstellungen.

- Zahlerauslesung/Report taglich/monatlich/jahrlich, QM-Reports
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SCHNEID-HMI

Das SCHNEID-HMI (Human Machine Interface) ist eine Raumfernbedienung mit Touchdisplay. Es ermdglicht einen einfa-
chen und schnellen Zugriff auf die wichtigsten Parameter der Regelung. Die dauerhafte Kommunikation mit der Regelungs-
einheit gewahrleistet eine Visualisierung der aktuellen erfassten Werte sowie auch der momentanen Betriebszustande der

einzelnen Regelungskomponenten.

Modus HK

nur Boileretriet

SCHNEID control 8.15
Mi 12 03 2014 13.22

Regler

[Offeirkreis 1|
@Heizkreis 2
[Offeizkreis 3

Des Weiteren kann das SCHNEID-HMI auch als Visual-
isierungs- und Bedienungselement bei Netzregelungen
verwendet werden. Hierzu kann das HMI direkt in der
Schaltschranktlr verbaut werden. Das Display ist in ver-
schiedenen Grofen und Auflésungen verfigbar. Je nach
Wunsch des Kunden kann hier variiert werden. Durch eine
interne Aufzeichnungsfunktion wird eine Protokollierung
von verschiedenen Werten ermdglicht.

SCHNEID

>
@ @m Ladetemp. bei Min.ladung

Parameter - Boiler @

@l Status Boiler AUS

Boilersolltemperatur 60 °C
Ladetemp. bei Sollladung 65 °C

Boilerminimaltemperatur

ezeitraum
Heizkreis 1

Montag 3 s A 22.30| 02.00 03.00
Dienstag . 3 . 22.30] 02.00 03.00
Mittwoch . ] 3 22.30] 02.00 08.00
Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Vorlauftemperatur
Riicklauftemperatur
Spreizung
Durchfiuss

Aktuelle Leistung A
Warmemenge 9776.0 kWh
Volumen 291.542 m3



Die SCHNEID Visualisierungs-Apps sind speziell fiir den Endkunden entwickelt worden. Mit Hilfe eines Bluetooth-Modules
oder einem SinVis-Zugang haben diese die Méglichkeit auf Ihre Steuerung im Haus zuzugreifen. Uber die Apps kénnen die
wichtigsten Betriebsparameter eingesehen und konfiguriert werden. Dem Endkunden wird somit die komplette Kontrolle Gber
die Regelung durch einen Fernzugriff ermdglicht. Dies gewahrleistet das die Regelung bei Bedarf auch von Aulen optimal
gesteuert und kontrolliert werden kann. Die Bedienungsanleitung fir die App istim Programm integriert.

‘.“ Schneid - APP Tutorial

l.‘ Home

\ Navigation Verbindungsstatus
¥ B100% 1016 scnusl%mw
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Datenkommunikation

Datenkabel
« M-Bus: Direkte Datenauslesung von Warme- und Stromzahlern verschiedenster Fabrikate oder auch
Reglerauslesung.

« ModBus: Kommunikation mit fremden Mess-, Steuer- und Regelgeraten zur Datenlibertragung aller erfassten
Betriebszustande, Ist- und Sollwerte jedes Regelgerates bis zu fiinf Kilometer ohne Verstarker tber ein
geschirmtes Standarddatenkabel.

SCHNEID-Bus: Kommunikation mit fremden Mess-, Steuer- und Regelgeraten zur Datenulbertragung aller erfassten

Betriebszustande, Ist- und Sollwerte jedes Regelgerates bis zu dreillig Kilometer ohne Verstarker
Uber ein geschirmtes Standarddatenkabel.
TCP/IP: Kommunikation zwischen SCHNEID-Regelgeraten und Kommunikation mit Fremdgeraten.
RS232/422/485

Funk
«  GPRS (Mobilfunk): M2M oder Internet-Ubertragung

» Funk-Gateway: Punkt zu Punkt oder Mesh Lésungen
»  WiFi: Netzwerkerweiternd

» Bluetooth: Reglerauslesung per App

+ Internet: Datenkommunikation tUber das world-wide-web.
« HTTP: Datenabruf der Daten von HTTP-Servern in einer ausfallsicheren WinMiocs-Framework Umgebung
» GSM: Anlagenfernwartung iber GSM-Router.

Ext. - s v e iy Ext.
(SPS)

Tunnel Client Server = Tunnel (SCADA)

Web
Services
Http
22— RSS
2 —| |m-Bus| | Modbus RTU el
Client Client
g
€L
http://
FSS Request
RS485, RS422 XML
»
L — @
e
L — -
»
€4 ‘-— (‘0» Winmiocs [
- Clients
|
*/ - Static Dynamic Dynamic
IP P IP S
Modbus TCP —  ——t— o
Client

g

SCHNEID



Heizzentrale /\
- Kesselvisualisierung
- MSR-Visualisierung \\ ﬁ
- Abnehmervisualisierung

- QM-Berichte
- Leistungsiibersicht
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Unsere Dienstleistungen im Uberblick

e R

Visualisierung Qualitatskontrolle Support
Alles auf einen Blick Qualitat statt Quantitat Ihre Anliegen sind uns wichtig
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