[ Antennes UHF gamme AZUR 4@ LTE 700 1§ TONNA

Access

* Antennes pré-montées, assemblage des antennes sans outils (vis papillons) e Polarisations Horizontale ou Verticale

e Bride pour mat @ 25 a 60 mm avec réglage en site + 20°
e Directeurs tubulaires, corps carré de 16,5 mm

* Antennes pleine onde en aluminium
* Dipdle symétrisé - sortie 75 Q) - connecteur F

Réf. 250286 - Long. 1,34 m

L’antenne Tri Azur est équipée
d’un systeme de déploiement
automatique avec verrouillage

Réf. 250348 / 358 - Long. 1,07 m

. W 4 Ty
Bride pro orientable avec Réflecteur panneau Corps carré 16,5 mm - Piéce AV avec ressort Emballées en
: = - 2x 6 tubes @ 7 mm Directeurs @ 7 mm Dipéle A /2 = e
papillons M6 de serrage imperdable leigs (dépliage auto) carton individuel

Référence m 250382 | 250286 | 250348 | 250358 e m o s HEE e e
Tri Azur 700

Azur 712 | Azur 712b| Azur 715 <
Nombre de directeurs 8 11 7x3 - |
Canaux > 21248 21248 17-—13;%!!!!1 42 /358] as
Bande passante 470 3 694 MHz 470 3 694 MHz 6 A BE=ccennaaaEh
Gain (dBi) 8,7213,2|874a13,2 10,42 14,1 11,7 317,5 1 >
Rapport AV/AR 25-27dB | 25-27dB | 28-30dB 30-33 dB :; BECgEREtEE X
Angle d'ouverturea-3dB | 2x16° | 2x16° | 2x14° 2x12° i LT \;\
Longueur 1,08m | 1,08m 1,34 m 1,07 m i ’:, aaflny. ) - A\
Chargeauvent polarH | 2daN 2 daN 2,2 daN 6,2 daN 1 BP
(130 Km/h) polarV | 10,7 daN | 10,7 daN | 11,1 daN 19,8 daN ! |
Poids 1,8 Kg 1,8 Kg 2 Kg 2 Kg R €30 T c40 C48,C50 C60 1 c69
Packaging Carton Carton Carton Carton | Sachet 4o 500 600 614 694 700 800 g6 Mz
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B Antennes UHF gamme ZENITHD 4@~ LTE 700 1% TO/N-m

Access

Gamme d’antennes étudiée dans notre laboratoire Frangais, sa fabrication est assurée en intégralité dans notre usine

¢ Antennes entierement assemblées
» Optimisées pour éliminer les perturbations de la 4G
e Dipole stripline symétrisé - sortie 75 Q) - connecteur F

e Polarisations Horizontale ou Verticale
e Bride pour mat @ 25 a 60 mm avec réglage en site + 20°
¢ Directeurs doubles a gestion de phase

Hautes Performances
Conditionnée par 5 piéces
en carton ou sachet

Hautes Performances
Livrée entiéerement
assemblée en carton

Hautes Performances
Livrée entiéerement
assemblée en carton

Réf. 256088 - Long. 1,28 m

AN

ol ,fubu:gires Dipéle imprimé clipsable de @éﬂemws f'unggfunf_g iféﬁf} [l e fiﬂ;fczgg ZénitHD 9: Manchon
oubles a gestion S : écoupés et embou . -
e phgse technologie stripline clipsable de'ploieﬁventautomaﬁque double d’aboutage automatique

S s | el el

Référence 256088 o
ZénitHD 709 :;

Nombre de directeurs - i
Canaux ] 21248 I pagis
Bande passante 470 a 694 MHz 16 5 Jif‘ ‘_
Gain (dBi) | 11,3314,3 | 11,3313,1 | 11,1a15,6 | 12,1a17,8 :: > B=s th Al
Rapport AV/AR 25-27 dB 25-27dB | 32-37dB | 32-37dB 3 AT
Angle d'ouverturea-3dB |  2x16° 2x 16° 2x18° 2x16° LI LA
Longueur 0,76 m 0,76 m 1,09 m 1,28 m T s
Charge auvent polar H 2 daN 2 daN 3,6 daN 5,4 daN 10 \!
(130 Km/h) polarV | 10,7 daN 10,7daN | 15,6daN | 22,4 daN ' \
Poids 1,6 Kg 1,6 Kg 1,8 Kg 2 Kg R c30 i 04 C48,C50 co | ca
Packaging Sachet par 5 | Carton par 5| Carton Carton A s 600 614 694 700 80 862 MHz
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ﬂ Cerclages : fixation d’antenne sur cheminée 1§ m

Access
e Conception et fabrication 100 % Francaise
e Fixations robustes, traitement anti-corrosion haute qualité

épaisseur : 0,6 mm

Mét @ 20 9 longueur : 5/10/25 m

a50 mm

40 mm

Zingué blanc  Zingué Bichromaté Galvanisé a chaud Désignation

508920 | Cerclage simple - Déport 110 mm - Mat @ 20 a 50 mm
518960 508960 erclage double - Déport 150 mm - Mat @ 20 a 50 mm 1,9 6
- - euillard acier - Bobine de 25 m 1.2 6
}_e - = | Feuillard acier - Bobine de 5 m 6,0 10

Mat @
0 R0 a50 n'?r?\ e
< Mat @30
a50mm

1:50 mm
ép:4mm
Zingué blanc  Zingué Bichromaté Galvani
509191
509212

Poids (kg) Cond.
Fixation murale en “Y” déport 190 mm - Méat @ 30 a 50 mm - avec contre plaque

Fixation murale en “Y” déport 190 mm - Mat @ 30 & 50 mm - sans contre plaque I 2,4 | 10 I

ﬂ Fixations type cabine d’ascenseur : fixation sur mur ou pignon Lf!;l

e Ferrure en acier plat de 50 mm épaisseur 4 et 5 mm

o - Mat @ 30
Mat @ 30 at - a50mm "
250 mm as0mm — > e = 0 A%
i e s 1 ) = N
y « il [ i ' 1 déport -
f = - # Mat @30
| 1 trépied #somm
362
ép:4mm |:50 mm ™ =
ép:4mm  362m

.....

T

1:50 mm e e
ép:5mm
trépied %
soudé e/
42 mmi00 mn 110 mm 42 mm 200 mm 110 mm
Mat @ 30
g o a50 mm
-} 0.

1:50 mm Mat@30a
ép:5mm 50mm\

400 mm

1:50 mm
ép:5mm

Mat@30a
50 mm —_—
490 mm i

140 mm b 140 mm
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TONNA

I4 Fixations de charpente et tuile iy

Access
o 230450 mm e o
int.: @ 45 mm
110 mm

- rotation
de 360°

ext.: @ 50 mm

?38a60mm

Mat @30a 50 mm

1] possible
(non fourni)

rotation
de +45°
possible

170 mm

4 trous de
fixation
spécial 5]

fermette

200mm @50 mm
livrées sans tube

livrée sans tube
Zingué blanc  Zingué Bichromaté

710230 700230
= 700236
509115

Fixation de poutre orientable 0 2 90° - Mat @ 30a50mm
2 fixations de charpente - déport 300 mm - M4t @ 30 3 50 mm

Tuile d’étanchéité métal maléable - 400 x 450 mm avec manchon caoutchouc
_|Pied de mat @ 40 mm max. pour tuile faitiere

10

[Roof palette : fixation pour toiture plate sans percage L§
=

Tube @ 50 mm
950 mm fourni

950

R R mm
embout a clavette pour mat

/ emboitable @ 40 mm

180
mm

2 dalles avec tube @ 60 mm

mm

1 dalle avec tube @ 50 mm

M < ¢ 60 mm

1550 mm

1050 mm

4 dalles avec tube @ 60 mm

N°®  Zingué blanc Zingué Bichromaté Galvanisé Désignation

1) 700605 |Roof palette 1 dalle 536 x 524 mm - embout 3 clavette pour mat @ 40 mm 1
© = - 700604 |Roof palette 1 dalle 536 x 524 mm avec tube @ 50 mm hauteur 950 mm 1
© - - 700603 |Roof palette modulaire 2 dalles 1030 x 550 mm avec tube @ 60 mm hauteur 850 mm | 1
O = = 700600 |Roof palette 4 dalles 1100 x 1050 mm avec tube @ 60 mm hauteur 850 mm 1
(5} : E 700601 |Roof palette 6 dalles 1100 x 1550 mm avec tube @ 60 mm hauteur 1000 mm 1
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2

Mat @ 30
450 mm

135 mm

Zingué blanc  Zingué Bichromaté Galvanisé a chaud Désignation

Fixations livrées sans tube

Poids (kg) Cond.

* livrée avec jambe de force

[ Fixations universelles et polyvalentes 1%

& 519162 509162 - 509163 |2 fixations type ascenseur - sans contre plaque - dép.100 mm - mat @ 30 & 50 mm 1,6 5
Q - - - ‘ 509183 |2 fixations type ascenseur - sans contre plaque - dép.200 mm - mat @ 30 a 50 mm 3,9 1
& - 509164 | 509165 |2 fixations type ascenseur - sans contre plaque - dép.270 mm - mat 30250 mm | 3,6 1
© - - ~ 509167 |2 fixations type ascenseur - avec contre plaque - dép.270 mm -mat@30a50 mm | 4,3 1
Q - - 7 ‘50,9175 1 déport + 1 déport avec jambe de force soudée - dép.270 mm - mat @ 30350 mm| 2,5 10
e - - 509177 |2 fixations type ascenseur - sans contre plagque - dép.360 mm - mat @ 30 3 50 mm 7.2 6
(6 ) - - 509171* |2 fixations type ascenseur - sans contre plaque - dép.450 mm-mat@30a50 mm | 7,8 6
7] - - 509186* |2 fixations type ascenseur - avec jambre de force - dép.600 mm - mét @ 30 a 50 mm 7,5 1
5] = = 1700380 |Fixation murale forte charge - épaisseur 8 mm - dép.650 mm-Mat@ 76 mm | 6,8 1
9 - - 700470 |Mat @ 60 mm - épaisseur 3 mm - Longueur 850 mm - pour 700380 3,1 1
_é - = 700369 |Jambe de force pour 700380 3,5 1

o

Mat @ 30
a50 mm

46 mm

ép:2mm e
/

90 mm

_ Mat@ 25
Mat ou tube a50mm

@ 25a50mm
600 mm

ﬂ Bras de déport : fixation d’antenne sur un mur 1§

gué bl 0 alva aud Désignatio Poids (kg) Cond
(1] 514340 - 504330 Fixation polyvalente (sans tube) - Déport 70 mm - Mat @ 30 a 50 mm 13 12

_Q = = 504370 |Fixation universelle compacte 4 arceaux - Mat @ 30 a 50 mm 0,8 10
& - - 508521 |Fixation universelle assemblage 2 tubes - Mat @ 25 a 50 mm 1,4 15
(4] = e - 590506 |2 brides + 2 arceaux acier pour fixation polyvalente (montage sur un tube) 0,5 10
5] - - 508035 |Tube en “S” @ 40 mm - Déport 450 mm 1,1 5

o Fabrication 100 % Frangaise

e Platine murale avec trous oblongs

Zingué Bichromaté Galvanisé a chaud

180 a 550 mm

Désignation

Poids (kg) Cond.

[ - - 700291 |Bras de déport en L coudé 90° @ 50 mm - Déport 300 mm 2 6
_0 - - 700292 |Bras de déport en L coudé 90° @ 50 mm - Déport 500 mm 2,4 5
& 519220 509220 - 509221 |[Bras de déport coudé @ 40 mm - Déport 300 mm 2,4 10
B - - 700307 |Bras de déport coudé @ 40 mm - Déport 380 mm 2,4
—Q 519225 509225 509226 |Bras de déport coudé @ 40 mm - Déport 500 mm 2,8
© = e 700298 |Bras de déport en L coudé 90° @ 50 mm - Déport 400 mm - Hauteur 1 m 4,5 1
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J Préamplificateurs de mét 4G LTE 700 MHz

TONNA

Préamplificateurs de mat filtrés 4G LTE 700 Mhz seuls 1§

Access

L’ensemble de notre gamme de préamplificateurs peut étre alimenté en 12 et 24 Vcc

1 entrée

Nombre d’entrées du préamplificateur

Référence préamplificateur
Caractéristiques électriques
Entrée n°1

Entrée n°2

Bande passante entrée n°1 (MHz)
Bande passante entrée n°2 (MHz)
Gain entrée n°1 (dB)

Gain entrée n°2 (dB)

Dynamique d’atténuation (dB)
Réjection 4G LTE 700 MHz (dB)

Niveau de sortie maximum (dBuV)
Facteur de bruit (dB)

Almentation du préamplificateur (Vcc)
Consommation (mA sous 24 Vcc)
Caractéristiques mécaniques
Dimensions préamplificateur boitier fermé (cm)
Poids (g)

360142

1 entrée

UHF UHF
470 a 694 470 a 694
20 30
16 16
>25 >25
95 95
2,5 25
5a24 5a24
<20 <30
11 x12x5
100

» Sortie TV “F” repérée, fiche dorée et plus longue

e Gain réglable par potentiometre a tige dépassante

* LED de présence alimentation

2 entrées

360153

UHF M
- UHF
4702694 872108
- 470 a 694
40 20
- 30
16 16
>25 >25
95 95
2,5 45
5a24 5a24
<40 <35
11x12x5
100

Kits préamplificateurs de mat filtrés 4G LTE 700 Mhz + alimentation réf. 301055 W1

Désignation

Référence kit préamplificateur + alimentation
Caractéristiques électriques

Entrée n°1

Entrée n°2

Bande passante entrée n°1 (MHz)

Bande passante entrée n°2 (MHz)

Gain entrée n°1 (dB)

Gain entrée n°2 (dB)

Dynamique d’atténuation (dB)

Réjection 4G LTE 700 MHz (dB)

Niveau de sortie maximum (dBuV)

Facteur de bruit (dB)

Almentation du préamplificateur (Vcc)
Consommation (mA sous 24 Vcc)
Caractéristiques mécaniques

Dimensions préamplificateur boitier fermé (cm)
Poids (g)
Sorties TV sur 'alimentation fournie

e Alimentation 12 Vcc - 50 mA
e 2 sorties TV “F”
o Pertes d’insertion : 6 dB

1 entrée
360243 360244

¢ L’alimentation (réf. 301055) est fournie avec les kits préamplificateur

o LED témoin de fonctionnement
e Protection court-circuit
e Dimensions:7,2x8x2,6 cm

UHF UHF
470 a 694 470 a 694
30 40
16 16
>25 >25
95 95
2.5 25
5a24 5a24
<30 <40
11x12 x5
100

2 entrées
360283 360252
FM v VHF
UHF UHF UHF
87 a 108 87 a108 47 a230
470 a 694 470 a 694 470 a 694
20 20 30
20 30 40
16 16 16
>25 >25 >25
95 95 95
2.5 2.9 25
5a24 5a24 5a24
<25 <35 <50
11 %125 11x12x5
100 100
2 sorties F |

www.tonna.com



m(its préamplificateur + alimentation modulaire TO/N_m

Access

Kits préamplificateurs de mét filtrés 4G LTE 700 Mhz + alimentation F Lo ‘gﬂ’é

Exclusivité TONNA Access : Kits modulaires spécial Tableaux multimédias

» Kit préamplificateur de mat + alimentation modulaire 4U 1 sortie TV “F” réf. 828056

e Alimentation 12 Vcc - 100 mA
* 1 sortie TV “F”

s pertes d'insertion : 1 dB

e LED témoin de fonctionnement
« Protection court-circuit

e Dimensions:9x7x6,5cm

Modulaire 4U, spécialement
congue pour l'installation en
tableau multimédia, sur rail DIN

Nombre d’entrées du préamplificateur 1 entrée 2 entrées

Référence kit préamplificateur + alimentation 828862 828864 828852 828852
UHF

Caractéristiques électriques

Entrée n°l UHF M FM
Entrée n°2 - - UHF UHF
Bande passante entrée n°1 (MHz) 470 2 694 470 a2 694 8723108 872108
Bande passante entrée n°2 (MHz) - - 4702694 470 2694
Gain entrée n°1 (dB) 20 40 20 30
Gain entrée n°2 (dB) - - 30 40
Dynamique d’atténuation (dB) 16 16 16 16
Réjection 4G LTE 700 MHz (dB) >25 >25 >25 >25
Niveau de sortie maximum (dBuV) 95 95 95 95
Facteur de bruit (dB) 2,5 . 2,5 2,5 2,5
Almentation du préamplificateur (Vcc) 5324 5a24 52324
Consommation (mA sous 24 Vcc) <40

Caractéristiques mécaniques Alim. 828056 Alim. 828056 Alim. 828056 Alim. 828056
Dimensions préamplificateur boitier fermé (cm) 11x12 x5 11x12x5 11x12x5 11x12x5
Poids (g) 100 100 100 100
Sorties TV sur I'alimentation fournie | 1sortie F |

e Kit préamplificateur de mat + alimentation modulaire 4U 2 ou 4 sorties TV “F” réf. 828027 / 828028
Réf. 828027 - 2 sorties “F”

Réf. 828028 - 4 sorties “F”
NOUVEAU
« Alimentation 12 Vcc - 100 mA
Modulaire 4U, spécialement e 2 0ou 4 sorties TV “F”
congue pour l'installation en » Gain réglable
tableau multimédia, sur rail DIN « LED témoin de fonctionnement
Protection court-circuit

@
Gain réglable ¢ Dimensions:9x7x6,5cm

Nombre d’entrées du préamplificateur 1 entrée

Référence kit préamplificateur + alimentation 828870 828871 828872 828873

Caractéristiques électriques

Entrée n°1 UHF UHF UHF

Entrée n°2 - - - -
Bande passante entrée n°1 (MHz) 470 2 694 4702694 4702694 470 2 694
Bande passante entrée n°2 (MHz) - - - -
Gain entrée n°1 (dB) 20 40 20 40
Gain entrée n°2 (dB) - - - -
Dynamique d’atténuation (dB) 16 16 16 16
Réjection 4G LTE 700 MHz (dB) ‘ >25 >25 >25 >25
Niveau de sortie maximum (dBpV) 95 95 95 95
Facteur de bruit (dB) 2,5 25 2,5 25
Almentation du préamplificateur (Vcc) 5a24 5a24 5a24 5a24
Consommation (mA sous 24 Vcc) <40 <20 <40
Caractéristiques mécaniques Alim. 828027 Alim. 828027 Alim. 828028 Alim. 828028
Dimensions préamplificateur boitier fermé (cm) 11x12x5 11x12x5 11x12x5 11x12x5
Poids (g) 100 100 100 100
Sorties TV sur Ialimentation fournie 2 sorties F | | 2 sorties F |

www.tonna.com



[l Paraboles Composite inaltérable

TONNA

Access

* Antennes en matériau composite renforcé de fibre de verre destinées a la réception individuelle (@ 60 et 70 cm) ou collective
(@ 90 cm, 1,20 m). Les antennes 70 et 90 cm peuvent étre équipées d’une bride bi-téte pour recevoir simultanément ASTRA et HOT BIRD 6°.

Antennes a haut rendement

@ 60 cm

TONNA

Access

RAL7035 Blanc

@ 70 cm

TONNA

Accass

-

RAL7035 Blanc

@90 cm

TONNA

Access

RAL7035 Blanc

@120 cm

RAL7035 Blanc

* Qualité de fabrication et performances garanties
e Visserie réflecteur et monture inox 316L
® Bras en aluminium

* Montage possible le long du mat ou en sommet de méat

* Assemblage facile

e Finition blanche (RAL 7035)

* Insert métallique de réflexion en aluminium noyé dans le composite
* Matériau inaltérable garantie totale anti-corrosion

Fixation arriére galvanisée a
chaud garantissant une tenue
anti corrosion execeptionnelle

Double brides basculantes
(réf. 708880 et 771885)
facilitant le montage

Ecrou M8 hexagonal + papillon
double serrage manuel + clé de 13
facilitant le réglage

Réflecteur nervuré assurant une trés grande rigidité (ref. 708120)

rosye

& @&
708560 708570

TanNa

l\1 :

771590

~

Référence 708120*% -
0 cm 120 om
Epaisggu ier Composite renforcé de fibres de verre
Traitement réflecteur Peinture Epoxy a chaud multi-couches
Dimensions réflecteur 56 x 68 cm 66 x 77 cm 86 x 98 cm 120x 129 cm
Bande de fréquences 10,70 - 12,75 GHz 10,70 - 12,75 GHz 10,70 - 12,75 GHz 10,70 - 12,75 GHz
Gaina 12,75 GHz 36 dB 37,3 dB 39,7 dB 42 dB
Rendement 70 % 70 % 70 % 70%
Réglage élévation 15 & 60° 0a55° 10 a 55° 10 3 65°
Réglage azimut 0a360° 0 a 360° 0a360° 0a360°
Montage sur tube @ 352360 mm 40 3 60 mm 50 4 60 mm 403 76 mm
Piece arriére
Facteur bruit LNB 0,1dB 0,1dB non fourni non fourni
Gain LNB typique 55 dB 55dB " »
Dimensions carton 58x13x70cm 73x12x78cm 94 x19x 103 cm 130x20x 125cm
Poids 4,7 Kg 5,2 Kg 12,5 Kg 18,5 Kg

*livrée sans LNB

www.tonna.com



TONNA

Access

H Paraboles Acier 13

* Antennes en acier destinées a la réception individuelle en numérique. Les antennes 80 cm peuvent étre équipées de brides bi-tétes 6° pour
recevoir simultanément ASTRA et HOT BIRD.

@ 60 cm @ 60 cm luxe @ 60 cm anthracite luxe @ 80 cm
ToNNa roNNa ToNNa

RAL7035 Blanc

RAL7035 Blanc

RAL7016 Anthracite

* Montage possible le long du méat ou en sommet de mat
e Brides arrieres basculantes

* Peinture époxy a chaud avec sous couche électrozinguée
e Livrées en carton individuel blanc ou décoré TONNA

RAL7035 Blanc

e Assemblage et montage faciles & rapides

* Qualité de fabrication et performances garanties
e Visserie réflecteur inox

e Bras en aluminium

4 rondelles bi-matiére pour ne
pas blesser le réflecteur = 0
corrosion

Double bride de fixation arriere

Ecrou M8 hexagonal + papillon
(réf. 708720 / 708880)

double serrage manuel + clé de 13

Livrées avec LNB trés faible bruit

e Antennes livrées en carton individuel

T o

‘\""I \I \f

708720 708880
Modeéle 60 cm Blanc 60 cm Anthracite “Luxe” 60 cm “Luxe” 80 cm

Epaisseur acier 0,7 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,8 mm
Traitement réflec Peinture Epoxy électrozingué + peinture Epoxy électrozingué + peinture Epoxy
Dimensions réflecteur 54 x 62 cm 54 x 62 cm 54 x 62 cm 74 x82 cm
Bande de fréquences 10,70-12,75 GHz 10,70-12,75 GHz 10,70-12,75 GHz 10,70 - 12,75 GHz
Gaina 12,75 GHz 34dB 36 dB 36 dB 38dB
Rendement 68 % 72 % 72 % 72 %
Réglage élévation 104 55° 104 55° 10 3 55° 103 55°
Réglage azimut 02a360° 04a360° 0a360° 04 360°
Montage sur tube @ 40 3 60 mm 40 3 60 mm 40 a2 60 mm 40 3 60 mm
Piéce arriere Polystyréne renforcé fibre de verre Polystyréene renforcé fibre de verre

Fa 0,1dB 0,1d8 0,1dB 0,1dB
Gain /pique 51 dB 56 dB 56 dB 55 dB
Dimensions carton 65x13 x58 cm 65 x 13 x 58 cm 65 x13 x 58 cm 77 x12 x95 cm
Poids 4Kg 4Kg 4Kg 5Kg
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