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Konstruktionsdetails Trockenestrich

Nr. 1 Bewegungsfuge im Türbereich

Bewegungsfuge im Türbereich PM NORIT Seite 1 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

Oberbelag

NORIT-TE

NORIT-Schüttung

Dichtbahn

Rohdecke

dauerelastisches Fugenprofil

Dämmung

Auflager, kein Kleber

Schnitt A - A

Wand

A

A Wand

Verstärkungsplatte 150 mm
einseitig verklebt und verschraubt

Verstärkungsplatte 150 mm
einseitig verklebt und verschraubt

Draufsicht
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Nr. 2 Türdurchgang mit Verstärkungsplatte

Türdurchgang mit Verstärkungsplatte PM NORIT Seite 2 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

Oberbelag

Dämmung

NORIT-Trockenschüttung

Dichtbahn

NORIT-TE

Rohdecke

dauerelastisches Fugenprofil

Verstärkungsplatte ≥ 100 mm
verklebt und verschraubt
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Nr. 3 Bewegungsfuge

Bewegungsfuge PM NORIT Seite 3 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

Oberbelag

NORIT-TE

NORIT-Trockenschüttung

Dichtbahn

Rohdecke

dauerelastisches Fugenprofil

Verstärkungsplatte ≥ 100 mm
verklebt und verschraubt
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Nr. 4 Bauteilfuge im Belag

Bauteilfuge im Belag PM NORIT Seite 4 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

Oberbelag

NORIT-TE

NORIT-Trockenschüttung

Dichtbahn

Rohdecke

dauerelastisches Fugenprofil

Verstärkungsplatte ≥ 100 mm
verklebt und verschraubt



Lindner GFT GmbH | Lange Länge 5 | 97337 Dettelbach | Germany | Tel. +49 (0)9324/3 09-50 00 | Fax +49 (0)9324/3 09-53 00 | www.Lindner-Norit.com | Norit@Lindner-Group.com

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder 
weiteren Personen vorgelegt werden.

Konstruktionsdetails Trockenestrich

Nr. 5 Fußbodenheizung mit Bewegungsfuge

Fußbodenheizung mit Bewegungsfuge PM NORIT Seite 5 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

dauerelastisches Fugenprofil

Oberbelag

Wärmeleitblech

Dichtbahn

Rohdecke

EPS-Formplatte

NORIT-Schüttung

NORIT-TE
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Nr. 6 Anschluss an Bestand

Anschluss an Bestand PM NORIT Seite 6 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

dauerelastische Verfugung

Verstärkungsplatte ≥ 100 mm
verklebt und verschraubt

Oberbelag

NORIT-TE

Dämmung

NORIT-Schüttung

Dichtbahn

Rohdecke
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Nr. 7 Trockenestrich auf erdberührendem Bauteil

Trockenestrich auf erdberührendem Bauteil PM NORIT Seite 7 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

dauerelastische Verfugung

Oberbelag

NORIT-TE

druckfeste Dämmung (EPS, XPS)

NORIT-Schüttung

Dampfsperre

Bodenplatte
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Nr. 8 Wandanschluss bei Schüttung

Wandanschluss bei Schüttung PM NORIT Seite 8 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

Oberbelag

Dämmung

NORIT-Schüttung

Dichtbahn

NORIT-TE

Rohdecke
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Nr. 9 Wandanschluss im Feuchtraum mit Fußbodenheizung

Wandanschluss im Feuchtraum mit Fußbodenheizung PM NORIT Seite 9 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

dauerelastische Verfugung

Oberbelag

Wärmeleitblech

EPS-Formplatte

Rohdecke

NORIT-TE

Streichabdichtung mit Dichtband

Dichtbahn
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Nr. 10 Feuchtraumabdichtung

Feuchtraumabdichtung PM NORIT Seite 10 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

dauerelastische Verfugung

Oberbelag

NORIT-TE

Dichtbahn

Rohdecke

druckfeste Dämmung (EPS, XPS)

Streichabdichtung mit Dichtband



Lindner GFT GmbH | Lange Länge 5 | 97337 Dettelbach | Germany | Tel. +49 (0)9324/3 09-50 00 | Fax +49 (0)9324/3 09-53 00 | www.Lindner-Norit.com | Norit@Lindner-Group.com

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder 
weiteren Personen vorgelegt werden.

Konstruktionsdetails Trockenestrich

Nr. 11 Wandanschluss im Feuchtraum auf Holzbalkendecke

Wandanschluss im Feuchtraum auf Holzbalkendecke PM NORIT Seite 11 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

dauerelastische Verfugung

Oberbelag

Dämmung

NORIT-Schüttung

Holzdielen

NORIT-TE

Streichabdichtung mit Dichtband

Rieselschutz
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Nr. 12 Trockenestrich auf Holzbalkendecke

Trockenestrich auf Holzbalkendecke PM NORIT Seite 12 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

Oberbelag

Dämmung

NORIT-Schüttung

Rieselschutz

NORIT-TE

Holzdielen
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Nr. 13 Stumpfe Plattenstöße

Stumpfe Plattenstöße PM NORIT Seite 13 von 13 KD_N_TE/D/2.0 23.03.2009

TE-Klebstoff
NORIT-TE

Detail „X“

„X“

Wand Wand

70/6 Wellenverbinder /
Estrichklammern 

70/6 Wellenverbinder /
Estrichklammern 


