TECHNISCHE UND BAUPHYSIKALISCHE DATEN

Calciumsulfatgebundener FlieRestrich CA nach DIN EN 13813 — geeignet als

(CAF) CAF nach DIN 18560
Biegezugfestigkeitsklassen gemaR ;
DIN 18560 i bis F7
Druckfestigkeitsklassen gemal q
DIN 18560 C20 bis C40
Begehbarkeit nach ca. 24 Stunden "?
Belastbarkeit nach ca. 4 bis 5 Tagen "?
Belegreife Bestimmung der Restfeuchte mit dem
CM-Gerat

Unbeheizte Estriche o
(alle Belige) =05 Cht-o
Beheizte Estriche (alle Belage) <0,5CM-%
Aufheizbeginn bei Heizestrichen nach ca. 4 bis 7 Tagen ?
Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
pH-Wert Bereich =7

DER VIELSEITIGE FUR FAST ALLE BODENBELAGE Trockenrohdichte 1,90 bis 2,20 kg/dm’

Verarbeitungs-/ Einbauvorteile Verarbeitungszeit (ab Mischbeginn) ~ ca. 4 Stunden "?

m Schneller Baufortschritt durch hohe Verlegeleistung Mt b ldn e 1120 8 Sl i U
irekter Sonneneinstrahlung schiitzen.
und friihe Festigkeitsentwicklung Eventuelles Anschleifen nach 4 bis 14
. . ey . Tagen"?. Auf das Anschleifen kann
m Ebene Estrichoberflachen durch flieltfahige Einbau- N W
konsistenz bei sachgerechtem Einbau eine fir den Verwendungszweck
ausreichende Oberflache aufweist?.

m Hohes und konstantes Festigkeitsniveau Uber die Anhyment Iasst sich bei Temperaturen

gesamte Estrichflache durch homogene Material- zwischen 5 °C und 30 °C verarbeiten.

zusammensetzung Warmedehnungskoeffizient ca. 0,012 mm/(m-K)?
m Hervorragende Volumenstabilitat durch geringe Quell- " abhangig von den Witterungs- und Baustellenbedingungen

und Schwindneigung ermdoglicht die Verlegung auch “abhéngig vom CAF-Bindemittel

. . * Auszug IWM Merkblatt Nr. 4 ,Beurteilung und Behandlung der Oberflachen von
groRRer Flachen nahezu ohne Fugen. Eine Be- Calciumsulfat-FlieRestrichen”
wehrung ist nicht erforderlich.
Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass das Erreichen der vorgenannt beschriebenen Eigenschaften eine
] Materia|einsparungen und rationelle Verarbeitung sachgerechte, nach dem Stand der Technik durchzufiihrende Vorbereitung auf der Baustelle und Verarbeitung
. . . i . des FlieBestrichs voraussetzt

(ein Arbeitsgang beim GiefRen) bei der Verlegung auf

FuBbodenheizung Heidelberger Beton GmbH www.heidelberger-beton.de HE'DELBEE?EE
m Kein zusétzlicher Platzbedarf fiir ein Silo, keine Lagerung Berliner Strafke 10

HEIDELBERGCEMENT Group

von Materialien, keine Abfélle durch baustellengerechten 69120 Heidelberg .,_ 5 ._=_'_;

Fahrmischer-Einsatz @

= Wasser- und Stromanschluss sind nicht erforderlich HEIDELBERGER
m Geeignet fUr alle Estrichkonstruktionen im Innenbereich, www.heidelberger-beton.de/ BETON
auch fur hausliche Bader und Kiichen mit Abdichtung anhyment HAEIDELBERGCEMENT Group
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JAS EQ TRICH-IVIULTTTALENI
SCHNELL* WIRTSCHAFTLICH
HOCHWERTIG

Calciumsulfatestrich ist ein echtes Multitalent. Er kann tber sehr
grolle Flachen nahezu fugenlos verlegt werden und bietet damit
maximale Gestaltungsfreiheit fir alle Bodenbeldge. Seine schnelle
Wérmeabgabe und optimale Warmeverteilung pradestiniert ihn fir
Fubodenheizungen. Dank seiner natiirlichen Grundstoffe, sorgt
der Estrich firr eine angenehme und gesunde \Wohnatmosphare.

Anhyment ist ein calciumsulfatgebundener FlieRestrich. Durch
seine gute FlieRfahigkeit erzielt Anhyment nahezu plane Ober-
flachen. Anhyment wird durch Schwabbeln entliftet und gleichzei-
tig nivelliert. Anhyment ist ein FlieRestrich der nicht schisselt und
Uberaus schwindarm ist. Dadurch kdnnen selbst grof3e Flachen wei-
testgehend ohne Fugen verlegt werden. Sein FlieBverhalten macht
ihn ebenso perfekt fir Fulbodenheizungen. Anhyment umschlief3t
die Heizrohre optimal, die Warme kann effizient an den Raum abge-
geben werden.

QUALITAT DIREKT AUS DEM FAHRMISCHER

Anhyment wird computergesteuert nach speziellen
Rezepturen hergestellt. Die Qualitat der einbaufer-
tigen Mischung wird durch regelméRige Priifungen
im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
sichergestellt. Durch den Transport in Fahrmischern
bleibt die hohe Qualitét bis zum Einbau erhalten.

CALCIUMSULFATFLIESSESTRICH

AUS DEM FAHRMISCHER

Als Heizestrich unterstlitzt Anhyment Energiekonzepte, die Heizen
und Kuihlen gleichermaRen umfassen. Anhyment ist als Nieder-
temperatursystem sehr energieeffizient und wird meist in Verbin-
dung mit regenerativen Energiequellen eingeplant.

Der FlieBestrich mit der schnellen Begehbarkeit

Neben der hohen Verlegeleistung flhrt die frihe Festigkeitsent-
wicklung von Anhyment zu einem sehr schnellen Baufortschritt.
Anhyment kann bei normalen Baustellenbedingungen bereits nach
ca. 24 Stunden betreten und nach ca. 4 bis 5 Tagen belastet werden.

Ein Trockenheizen des Estrichs durch FuRbodenheizung kann die
Bauzeit um ca. 3 bis 4 Wochen verkirzen.

1 Biegezugfestigkeitspriifung bei einem FlieRestrich
2 Druckfestigkeitspriifung bei einem FlieRestrich

Eine hohe und gleichmafige Druck- und Biegezugfestigkeit ist bei
Anhyment gegeben. Eine Bewehrung ist nicht erforderlich. Aus
diesem Grund kann die Schichtdicke gegenliber konventionellen
Estrichen erheblich reduziert werden, sofern dadurch die Mindest-
dicke nach DIN 18560, Teil 2, Tabelle 1-4 nicht unterschritten wird
— ein groRes Einsparpotenzial.

—>Hinweise zum Einbau
Fiir den professionellen Einbau am besten auf Expertenwissen zurtickgreifen:
Estrich-Fachbetriebe bieten einen groen Erfahrungsschatz und Leistungs-
umfang, auf den Verlass ist.



