
Schnell trocknende Zementestriche
Beschleunigter Baufortschritt mit SikaScreed  
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SikaScreed
schneller, stärker, leiser

Zementgebundene Estriche nach SIA 251 CT (Baustellen-
mischungen) kommen schweizweit am häufigsten zum 
Einsatz. Und dies nicht ohne Grund. Fachmännisch ein- 
gebaut bieten sie dem Bauherrn erhebliche Vorteile. 

Sie weisen zum Beispiel deutlich bessere Trittschallwerte 
auf als leichte und dünnschichtige Estrichsysteme. Dank 
einer grösseren Einbaumasse und höherer Schichtstärke 
wird das Schwingen der Estrichplatte gemindert. Das von 
vielen Bauherren wahrgenommene Dröhnen beim Begehen 
des Zementestrichs kann so erfolgreich reduziert werden. 

Der Estrich weist durch seine Masse eine optimale Wärme-
speicherfähigkeit auf. Ausserdem sind zementgebundene 
Systeme wasserunempfindlich.

Immer straffere Bauprogramme und kürzere Bauzeiten 
haben in den letzten Jahren im Schweizer Baumarkt ein 
Bedürfnis nach schnell trocknenden und belegereifen  
Estrichen hervor gerufen. Dieser Trend wird sich auch  
in Zukunft fortsetzen. 

Wir freuen uns, diesem aktuellen Bedürfnis Rechnung zu 
tragen und bieten Ihnen mit unseren schnellen SikaScreed 
Zementestrich-Produkten die perfekte Lösung. 
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Schnell trocknende Zementestriche  
Verkürzen Sie Ihre Bauzeit!
 

SikaScreed LA-7
Flüssiger Zementestrich-Austrocknungsbeschleuniger

SikaScreed LA-7 ist ein hochwirksames Estrichzusatzmittel mit 
wasserreduzierender, verarbeitungsverbessernder und trocknungs-
beschleunigender Wirkung zur Erzielung einer rascheren Erhärtung  
und schnellen Belegereife von Zementestrichen. 

Anwendung
 �Wird unter Ausnutzung der möglichen Wasserreduktion als Be-

schleuniger für die Belegereife von erdfeuchten Zementestrichen  
auf Trenn- bzw. Dämmlage und für Verbundestriche eingesetzt

 Für Heizestriche geeignet 

Vorteile
 �Die Austrocknungsphase verkürzt sich um ca. 3 bis 5 Wochen – 

kürzere Bauzeit.
 �Der fachmännisch eingebrachte CT gemäss SIA 251 ist zwischen 

7 und 14 Tagen nach dem Einbau belegereif
 �Exzellente Verarbeitbarkeit, einfaches Abziehen des Estrichs
 �Erhöhte chemische und mechanische Beständigkeit
 �Schwund- und spannungsarm erhärtend
 �Durch die Beigabe des Spezialzusatzmittels kann ein grosser Teil 

des Wassers eingespart werden. Wasser das anschliessend auch 
nicht an das Klima abgegeben werden muss, damit die Belegereife 
erreicht wird.

 �Formaldehyd- und lösemittelfrei, frei von anderen flüchtigen  
organischen Verbindungen

Weitere Angaben
 �Farbton: Gelbliche Flüssigkeit
 �Gebinde: Kanister à 25 kg / Fass à 180 kg
 �Dosierung: 6 dl/50 kg Zement

SikaScreed P-24 
Schnellestrichzement

SikaScreed P-24 ist ein Zementersatz für die Herstellung von schwund-
armen sowie sehr schnell nutz- und begehbaren Zementestrichen.

Anwendung
 �Geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche auf Trennlage, 

Dämmlage und im Verbund im Innenbereich 
 �Besonders empfohlen bei rascher Belegung mit Platten und Steinen 

durch minimiertes Schwundverhalten

Vorteile
 �Maximal verkürzte Bauzeit. Der fachmännisch eingebrachte CT 

gemäss SIA 251 ist zwischen 24 und 72 Stunden nach dem  
Einbau belegereif

 �Keine Beheizung zur schnellen Austrocknung erforderlich
 �Rasch begehbar (nach ca. 3 Stunden bei 20 °C)
 �Vollständige kristalline Wasserbindung
 �Extrem schwundarm für die umgehende Belegung  

auch mit starren Belägen
 �Durch die Beigabe des Spezialzementes kann ein grosser Teil des 

Wassers eingespart werden. Das Beigabewasser wird durch den 
Spezialzement vollständig kristallin gebunden.

 �Sogenanntes freies Wasser entsteht nicht, weshalb das Wasser-
dampfrisiko selbst bei Heizestrichen nicht gegeben ist.

 �Lange Verarbeitungszeit trotz Wassereinsparung
 �Verbesserte Glättbarkeit

Weitere Angaben
 �Farbton: Grau
 �Gebinde: Sack à 25 kg / Palettenlieferung 1000 kg (40×25 kg)
 �Mischverhältnis Estrichsand : SikaScreed P-24  

5 : 1 (Gewichtsteile)
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Systeme für nachfolgende Beläge

Plattenlegerwerkstoffe
Alles aus einer Hand

Parkettklebstoffe und Versiegelungen
Trittschalldämmend, hoher Gehkomfort, perfekter Schutz

In der modernen Architektur gewinnen Bäder und Küchen immer mehr 
an Bedeutung. Sie werden zu Wohlfühloasen gestaltet oder harmonisch 
in den Wohnraum integriert. 
Alle unsere zementgebundenen Fliesenkleber erfüllen erhöhte Anfor-
derungen an die Klebkraft und sind dementsprechend zertifiziert. Sie 
gewährleisten einen einwandfreien Verbund zwischen Fliese und Un-
tergrund. Verschiedene Spezialklebemörtel erlauben es grossformatige 
Platten, Glasmosaik, Natursteine und Fliesen an exponierten Lagen  
oder auf kritischen Untergründen zu verlegen. 

Sika bietet eine kompakte Produktpalette an für das Kleben und Verfu- 
gen von keramischen Belägen und Natursteinplatten. Für das Aus-
gleichen, Entkoppeln und Abdichten sowie zur Trittschallminderung. 
Speziallösungen, wie zum Beispiel das Kleben und Dichten in einem, 
runden das Sortiment ab.  
 
 
 

Perfektes Parkett – ein Leben lang
Seit mehr als 10 Jahren bietet Sika auch für den Parkettbereich elasti- 
sche Klebstoffe an, welche die Parkettverlegetechnik nachhaltig verän- 
dert haben. Wurde Parkett früher meistens starr verklebt, so hat sich 
heute die elastische Verklebung durchgesetzt. Schliesslich sollen Parkett- 
böden auch über Jahre hinweg nichts von ihrer Schönheit verlieren. Die 
bewährten, elastischen SikaBond® Parkettklebstoffe sichern schon 
längst zuverlässig diese Anforderung. Und alle – Bauherren, Planer und 
Parkettverleger – profitieren von diesen positiven Eigenschaften. 

Aber dies ist nur ein Argument, das für die elastische Verklebung 
spricht. Daneben bietet diese Art der Verklebung gleichzeitig eine  
hohe Trittschalldämmung und zeigt gegenüber dem Untergrund ein 
tolerantes, untergrundschonendes  Verhalten. 
Entsprechen Untergrund oder Gegebenheiten nicht den Anforderungen, 
bietet Sika Systemlösungen an, die diese Arten von Problemen elegant 
für Sie lösen. Von der Grundierung/Feuchtigkeitsbremse bis hin zur 
Versiegelung haben wir immer die perfekte Lösung. 

Ausführliche Angaben zu den oben genannten Themen finden Sie in den jeweiligen System-Broschüren.
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Kunstharzbeläge und dekorative Beschichtungen
Langlebig und pflegeleicht mit gestalterischer Freiheit

Ausführliche Angaben zu den oben genannten Themen finden Sie in den jeweiligen System-Broschüren.

So unterschiedlich die Einsatzbereiche für Kunstharzbeläge und dekora-

tive Beschichtungen sind, so vielseitig sind auch ihre Anforderungen. 

Eine langlebige Lösung und geringe Wartungskosten sind jedoch bei 

jeder Anwendung von zentraler Bedeutung. Sei es im Wohungsbau oder 

in Produktionsbetrieben, im Büro- und Verwaltungsbau, in Spitälern und 

Labors, Schulen und Kindergärten, in Trocken- oder Nassräumen: 

Wir haben die massgeschneiderte Lösung. 

Bodenbeläge als gestalterisches Element werden in der heutigen Archi-

tektur vermehrt eingesetzt. Der Kreativität sind durch die Materialien 

kaum Grenzen gesetzt. Unterschiedliche Farben und Strukturen machen 

jeden Bodenbelag zum Unikat.

Aussergewöhnliche Wandbeschichtungen liegen im Trend. Im Gegensatz 

zu den lebendigen, zementgebundenen Systemen sind auch homogene, 

glatte Beschichtungen aus kunstharzgebundenen Materialien angesagt.

Sika bietet ein Sortiment an dekorativen Beschichtungen die es erlauben, 

funktionelle und ästhetische Bedürfnisse in beinahe uneingeschränktem 

Masse perfekt zu kombinieren. Das Resultat sind Räume, einzigartig und 

unverwechselbar, wie die Menschen die darin wohnen oder arbeiten.

Und für Ihre spezielle Anwendung bieten wir Ihnen gerne eine objekt-

spezifische Beratung an.

Beratung in der Projektphase
Sika bietet ihren Kunden mit der spezialisierten Planerberatung, welche konsequent auf die Bedürfnisse unserer Partner im Bauplanungsprozess 

ausgerichtet ist, einen spürbaren Zusatznutzen. Die Sika Planerberatung für Ingenieure, Architekten, Bauherren und Investoren ist Ihr Partner für 

den Zugriff auf umfassendes Sika-Know-how. Wir beraten Sie individuell, ob Sie sich für unser breites Sortiment für Systemlösungen interessieren 

oder für die grosse Auswahl an unseren Einzelprodukten. Für unsere Qualität steht auch die hohe Beratungskompetenz unserer Berater. 

Ganze Schweiz		  Ostschweiz		  Zentralschweiz		  Westschweiz
Reto Kuster		  Reto Boltshauser		  Robin Schaub		  Cédric Chételat

Tel. 079 958 09 81		  Tel. 079 558 84 74		  Tel. 079 626 70 36		  Tel. 079 623 22 77

Fax 058 436 46 55		  Fax 058 436 46 37		  Fax 058 436 46 55		  Fax 058 436 50 61		

Systeme für nachfolgende Beläge



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84 
www.sika.ch

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle 
Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es 
gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BR
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600		  Schwimmende Estriche ohne Bodenheizung
610		  Zementestriche CT
 
616		  Mehrleistung zu Zementestrichen CT für Austrocknungsbeschleunigung.
 
R	 .900	� Keine Bodenheizung, bei min. 20 °C Raumtemperatur und max. 65 % rel. Feuchte.

R	 .910	 Austrocknungsbeschleunigung mit SikaScreed P-24.  
		  Pulverförmiger Schnellestrichzement. 
		  Dosierung: min. 350 kg/m3 Estrichmörtel.
		  Restfeuchte bei Belegreife von max. 3 % (bis 7 Tage alt) und 2 % (älter als 7 Tage), mit Calciumcarbidmethode gemessen. 	
		  Ablesung nach 10 Minuten.
 
R	 .911	 Belegreife nach 1 bis 3 Tagen.
		  Ausmass: Mehrpreis auf Gesamtvolumen Estrich verdichtet und eingebracht.
 									          	 per m3.............................
R	 .912	 Belegreife nach 1 bis 3 Tagen.
 		  Schichtstärke: .......mm
		  Ausmass: Mehrpreis auf Gesamtfläche.
									          	 per m2.............................

700		  Schwimmende Estriche mit Bodenheizung
710		  Zementestriche CT
 
716		  Mehrleistung zu Zementestrichen CT für Austrocknungsbeschleunigung.
 
R	 .900	 Mit Bodenheizung, bei min. 20 °C Raumtemperatur und max. 65 % rel. Feuchte.  
		  Bodenheizung zum Einbauzeitpunkt mit 20 °C Vorlauf in Betrieb.

R	 .910	 Austrocknungsbeschleunigung mit SikaScreed LA-7.  
		  Flüssiger Zementestrich-Austrocknungsbeschleuniger. 
		  Dosierung: min. 0,6 Liter SikaScreed LA-7 pro 50 kg Zement. Min. 50 kg Zement pro Charge à 200 Liter.
		  Restfeuchte bei Belegreife von max. 2,5 % (bis 14 Tage alt) und 2 % (älter als 14 Tage), mit Calciumcarbidmethode gemessen. 	
		  Ablesung nach 10 Minuten.
		  Zugelassene Zemente: CEM I 42,5 N. / CEM II/A-LL 42,5 N.
		  Belegereifheizen gemäss Sika Produktdatenblatt: www.sika.ch
 
R	 .911	 Belegreife nach 7 bis 20 Tagen.
		  Ausmass: Mehrpreis auf Gesamtvolumen Estrich verdichtet und eingebracht.
 									          	 per m3.............................
R	 .912	 Belegreife nach 7 bis 20 Tagen.
 		  Schichtstärke: .......mm
		  Ausmass: Mehrpreis auf Gesamtfläche.
									          	 per m2.............................

Sika Support
Für die Erstanwendung bietet Ihnen die Sika Schweiz AG die nötige Unterstützung. Unsere Anwendungsinstruktoren stehen Ihnen gerne  
für den erfolgreichen ersten Einbau kostenlos zur Verfügung. Sie beraten Sie betreffend Estrichkomponenten über Mischungsoptimierung  
bis und mit Austrocknungsprozess. 

Devistexte


