
< 16 kW
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Intelligence
programmable

Tirer profi t de la meilleure 
énergie en fonction 

de la température 
extérieure et du COP

Sécurité de fonctionnement 
grâce au concept 

bi-énergétique

POMPES À CHALEUR AIR/EAU HYBRIDES
POUR LE CHAUFFAGE ET LA PRODUCTION ECS
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La transition énergétique passe 
par la technologie hybride
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Depuis plus de
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LES GÉNÉRATEURS DE CHALEUR HYBRIDES

UNE TECHNOLOGIE 
« HYBRIDE », C’EST QUOI  ?
D’un point de vue étymologique, l’adjectif 
hybride nous vient du latin hybrida qui 
signifi e tout simplement « de composition 
mêlée  ». Les synonymes sont par 
exemple «  composite  » ou «  mixte  ». 
Donc une technologie est dite « hybride » 
à partir du moment où elle associe 
2 technologies différentes. Ainsi une 
voiture hybride associe un moteur 
thermique avec un moteur électrique.

Et il en va de même d’une pompe à chaleur 
hybride qui associe la technologie 
de chauffage thermodynamique à la 
technologie de chauffage classique 
comme le fi oul ou le gaz.

Sécurité de fonctionnement 
grâce au concept 
bi-énergétique

Intelligence
programmable

Tirer profi t de la meilleure 
technologie en fonction 
de la température 
extérieure et du COP

Confort avec un 
rendement optimisé

Optimisation du fonctionnement 
au choix de l’utilisateur : 
la consommation d’énergie, 
le coût de l’énergie primaire, 
l’émission de CO2



Module extérieur

Platine électronique

Évaporateur

Vannes d’arrêt des 
liaisons frigorifi ques

Vanne 4 voies 
d’inversion de cycle

Compresseur «Inverter» à 
accumulateur de puissance

Module intérieur

Soupape de sécurité

Débimètre

Sonde de température

Sonde de température 
ecs (haut - non visible)

Sonde de température 
ecs (bas)

Moteur de la 
vanne d’inversion

Condenseur (échangeur 
à plaques en inox)

Purgeur automatique

Manomètre

Purgeur

EH142

HA255
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50Hz

230V 
50Hz
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230V/400V 
50Hz
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EXEMPLES D’INSTALLATION

PAC ŒcOil-Hybrid 
avec chaudière fi oul 
basse température 
(22 ou 29 kW), 
un circuit direct 
plancher chauffant 
et la production 
d’eau chaude 
sanitaire

PAC ŒcOil-Hybrid 
avec chaudière fi oul 
à condensation 
(24 ou 32 kW), 
un circuit direct  
(radiateurs), un 
circuit avec vanne 
mélangeuse 
(plancher chauffant) 
et la production 
d’eau chaude sanitaire

EN UN CLIN D’OEIL, 
TOUS LES AVANTAGES D’UNE PAC FIOUL HYBRIDE 
EN REMPLACEMENT D’UNE ANCIENNE CHAUDIÈRE FIOUL

Module extérieur

Module intérieur

Soupape de sécurité

Sonde de température

Sonde de température 
ecs (haut - non visible)
Sonde de température 
ecs (haut - non visible)
Sonde de température 

Sonde de température 

Condenseur (échangeur 
à plaques en inox)
Condenseur (échangeur 
à plaques en inox)
Condenseur (échangeur 

Purgeur automatique

La chaudière fi oul basse 
température ou à condensation 
garantit le confort thermique 
aux températures extérieures 
les plus froides. En cas de 
remplacement d’une ancienne 
chaudière fi oul, on garde 
l’installation, la cuve fi oul et 
tous les accessoires existants

Véritable cerveau 
de l’ensemble hybride, 

la carte électronique permet :
- de choisir la température extérieure d’arrêt 

de la PAC au profi t de la chaudière
- de défi nir le COP seuil de la PAC permettant 

un mode de fonctionnement mixte
- d’optimiser la rentabilité des générateurs 

en fonction de la consommation 
et du coût de l’énergie

Production d’eau chaude 
sanitaire par préparateur 

vitrifi é et protégé par anode 
magnésium

Emplacement pour une 
2e pompe de chauffage, 

destinée à un circuit avec 
vanne mélangeuse

Hydrobloc avec vanne 
d’inversion pour la production 
de l’eau chaude sanitaire

Filtre magnétique à tamis

Pompe de chauffage intégrée, 
accessible par l’avant

La chaudière fi oul basse 
température ou à condensation 

accessible par l’avant

Véritable cerveau 
de l’ensemble hybride, 

2

d’inversion pour la production 

Soupape de sécurité 3 bar

Temp. ext. 
arrêt PAC

COP seuil

(-) (+)
COP

Température extérieure

Evolution du COP

Température extérieure

Fonctionnement 
chaudière seule

Fonctionnement 
PAC seuleMode mixte



(1) Mode Chaud : Température air extérieur/Température eau à la sortie. Performances selon EN 14511-2 / Puissance max. sans appoint : valeur à retenir pour le dimensionnement
(2) Cycle de soutirage selon EN 16147.
* Valeurs certifi ées selon règlement n°813/2013. ** COP A7/W35 et A7/W55 à charge partielle selon règlement 813/2013 - Valeurs à retenir pour les aides fi nancières
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Caractéristiques techniques 
ŒcOil-Hybrid 4,5 MR 6 MR 8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR

Classe Erp Chauffage à basse T° (35°C) / ECS A+++/A A+++/A A+++/A A+++/A A+++/A A+++/A A+++/A

Classe Erp Chauffage à moyenne T° (55°C) / ECS A++/A A++/A A++/A A++/A A++/A A+/A A+/A

Effi cacité énergétique saisonnière (ETAs) à 35°C/55°C 
(sans apport de régulation)* % 189/134 176/138 178/129 178/125 178/125 175/121 175/121

Effi cacité énergétique saisonnière (ETAs) à 35°C/55°C 
(avec sonde extérieure livrée d'origine) % 191/136 178/140 180/131 180/127 180/127 177/123 177/123

COP chaud à basse T° (35°C) / moy. T° (55°C) ** COP 6,22 / 4,96 5,52 / 4,65 5,49 / 4,66 5,56 / 4,63 5,56 / 4,63 5,43 / 4,34 5,43 / 4,34

Puissance calorifi que à +7°C/+ 35°C / Pmax. (1) kW 4,60 / 7,00 5,82 / 7,60 7,90 / 10,22 11,39 / 14,79 11,39 / 14,79 14,65 / 17,28 14,65 / 17,28

COP chaud à + 7 °C/+ 35 °C (1) COP 5,11 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22

Puissance calorifi que à -7°C/+35°C / Pmax. (1) % 2,79 / 4,40 3,96 / 5,50 5,60 / 8,42 8,09 / 10,59 8,09 / 10,59 9,83 / 12,37 9,83 / 12,37

COP chaud à -7°C/+35°C (1) COP 3,07 2,59 2,71 2,88 2,88 2,75 2,75

Tension alimentation groupe extérieur / Intensité démarrage V / A 230 V~/5 230 V~/5 230 V~/5 230 V~/5 400 V3~/3 230 V~/6 400 V3~/3

Puissance acoustique côté extérieur / intérieur dB(A) 61 / 49 65 / 49 67 / 49 69 / 48 69 / 48 70 / 48 70 / 48

Fluide frigorigène R410A kg 1,3 1,4 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6

Volume max. d'eau chaude utilisable (V40) (2) L 243 254 251 231 231 231 231

Fonctionnement PAC
Températures limites mode chaud 4,5 kW  +18°C / +55°C
Températures limites mode chaud 6, 8, 11 et 16 kW  +18°C / +60°C
Température ext. mini/maxi  module 4,5 et 6 kW  -15°C / +35°C
Température ext. mini/maxi 8, 11 et 16 kW  -20°C / +35°C

Circuit chauffage
Pression maximale circuit chauffage 3 bar
Température maxi de service 90°C

Préparateur e.c.s.
Capacité préparateur ecs 177 litres
Température maximale de l'échangeur ecs 80°C
Pression maximale de l'échangeur ecs 3 bar
Température maximale de service ecs 65°C
Pression maximale eau chaude sanitaire 10 bar
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PAC ŒcOil-Hybrid : Caractéristiques techniques
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MODULE EXTÉRIEUR
AWHP 6 MR-3

MODULE INTÉRIEUR

MODULE EXTÉRIEUR
AWHP 8 MR-2

943

950

40
54

53 28

19

23

175

330 370

30

431
447

175

57 41
5

6

Raccord gaz frigo 5/8 “ flare5

Raccord liquide frigo 3/8 “ flare6

PAC_F0087C

AWHP 8 MR-2
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950

40
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53 28
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23

175

330 370
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431
447

175
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6

Raccord gaz frigo 5/8 “ flare5

Raccord liquide frigo 3/8 “ flare6

PAC_F0087C

AWHP 8 MR-2
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MODULE EXTÉRIEUR
AWHP 11 ET 16 TR/MR-2
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PAC_F0088D

Raccord gaz frigo 5/8 “ flare5

Raccord liquide frigo 3/8 “ flare6

AWHP 11 et 16  MR/TR-2
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PAC_F0088D

Raccord gaz frigo 5/8 “ flare5

Raccord liquide frigo 3/8 “ flare6

AWHP 11 et 16  MR/TR-2
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5

950
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5
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6
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6

1 Sortie eau chaude sanitaire G 3/4 M
2 Départ circuit chauffage G 1 M
3  Retour circuit chauffage G 1 M
4  Évacuation des condensats, tuyau PVC Ø 24 x 19 mm
5  Raccord gaz frigo :  voir tableau ci-dessous
6  Raccord liquide frigo : voir tableau ci-dessous
7 Retour boucle de circulation
8  Buse de fumées Ø 80 mm
9 Entrée eau froide sanitaire G 3/4 M
J  Départ chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M (avec colis EH528 : 

kit tubulures internes avec vanne 3 voies motorisée et pompe)
K  Retour chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M (avec colis EH528 : 

kit tubulures internes avec vanne 3 voies motorisée et pompe)
M  Robinet de vidange, raccordement pour tuyau Ø int. 14 mm
N  Sortie soupapes de sécurité, raccordement pour tuyau Ø int. 18 mm
(1) Pieds réglables de 0 à 20 mm

Le partenaire de votre projet

SERVICE CONSOMMATEURS

BDR THERMEA FRANCE SAS
S.A.S. au capital social de 229 288 696 €

Direction de la Marque ŒRTLI
Parc des Collines 2

6 avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM

www.oertli.fr

D’origine suisse, ŒRTLI est une marque intégrée 
à la société BDR Thermea France SAS.

Tous les produits de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 
de la marque ŒRTLI répondent aux valeurs que la marque ŒRTLI s’est

 forgée depuis sa création en Suisse en 1929 : la précision et la rigueur
 animées par une volonté de perfection.

Le développement ainsi que la production des matériels et des sous-
ensembles sont assurés par les sites industriels européens du Groupe 

BDR Thermea dont principalement ceux situés en Alsace et aux Pays-Bas.
La distribution et l’installation des produits ŒRTLI 

sont exclusivement réalisées par des professionnels.


